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GUIDE DE CHOIX

Matières Densité
(g/cm3)

Dureté
(ShA)

Résistance 
à la traction 

(Mpa)
Allongement

(%) Caractéristique Application

EPDM 1,5 65 4 180

L'EPDM a une excellente résistance à 
l'ozone, aux cétones, aux acides, à l'eau 
chaude, à l'eau froide et aux alcalins. 
Bonne durée de vie dans des conditions 
environnementales extrêmes, flexibilité 
soutenue.

Utilisé dans l'isolation électrique et de 
nombreuses autre applications : notre 
grand standard.

FPM 
Appellation 

commerciale type 
"VITON"

1,85 70 7 165

Très bonne résistance chimique, 
spécifiquement aux hydrocarbures,
aliphatiques, aromatiques ou chlorés. 
Bonne imperméabilité aux gaz,
excellente tenue à l'air, à la chaleur, 
l'ozone et excellente tenue aux acides 
et aux alcalis et même aux oxydants.

Utilisation pour la confection de joints, 
de rondelles, de pièces diverses en 
contact avec les produits chimiques 
agressifs et les liquides suivants : eau 
(>80°C), carburant automobile et avion, 
produits et fluides de traitement des 
hydrocarbures aliphatiques et aroma-
tiques, huiles hydrauliques, mazout,   
alcool et acides dilués.

SBR 1,5 65 3 150 Bonne résistance à l'abrasion, aux hautes 
températures et au vieillissement.

Utilisation pour la confection de joints, 
comme revêtement de sol, etc.

SBR 
1 pli 1,5 65 3 150

Excellente résistance à la déchirure 
grâce à son insertion textile, grande 
stabilité dimensionnelle.

SBR 
2 plis 1,5 65 3 150

Excellente résistance à la déchirure 
grâce à ses deux insertions textiles, 
grande stabilité dimensionnelle.

NBR 1,5 65 4 180

Le NBR offre une bonne résistance à la 
plupart des types d’huiles, telles que les 
huiles minérales, animales et végétales, 
les carburants comme l’essence, le diesel 
et les huiles de chauffage et les mélanges 
d’alcool et d’essence. Utilisé dans la confection de joints         

et autres produits dans lesquels la                 
résistance à l’huile est requise.

NBR 
Blanc 1,5 65 4 200

Le NBR offre une bonne résistance à la 
plupart des types d'huiles, telles que les 
huiles minérales, animales et végétales, 
les carburants comme l'essence, le diesel 
et les huiles de chauffage et les mélanges 
d'alcool et d'essence.

NEOPRENE
(CR) 1,5 65 4 180

Le CR a une bonne résistance aux         
changements de température, aux 
conditions météorologiques défavorables, 
aux acides et aux alcalins.

Utilisation en extérieur grâce à sa tenue 
à l’ozone.

PARA 1 40 15 650
Très bonnes propriétés physiques en 
général, telles qu'une bonne résistance 
à l'abrasion et une excellente résistance  
à la traction et l'allongement.

Utilisation dans l'atténuation vibratoire, 
dans le tenue à l'abrasion (sablage…) et 
dans toutes les applications élastiques 
et d'amortissement.

SILICONE 1,25 60 6 150 Très bonne résistance aux hautes           
températures, non toxique.

Utilisation dans tous les domaines avec 
des températures élevées.

Le caoutchouc
Isolation électrique ou thermique, amortisseur, indispensable 
dans la confection de feuilles, joints ou rondelles, de revêtement 
de sol... Le caoutchouc a des qualités traditionnelles universelles 
et connues de tous, comme le SBR, EPDM, néoprène, et silicone 
de haute qualité ainsi que du FPM, connu sous l’appellation 
commerciale type Viton®

III
A

NOS FICHES TECHNIQUES SONT DISPONIBLES 
GRATUITEMENT EN TÉLÉCHARGEMENT ET

SUR NOTRE SITE APIPLAST.FR

vente à la coupe !*
*Selon référence

CARACTÉRISTIQUES
n Résistance à l’usure et aux déchirures 
n Résistance chimique 
n Isolation Électrique 
n Élasticité et Flexibilité 

API Plastiques dispose d’une découpe Jet d’eau 
pour toutes vos découpes de joints, 

à vos formes et formats !

CAOUTCHOUC - POLYURÉTHANECAOUTCHOUC - POLYURÉTHANE CAOUTCHOUC - POLYURÉTHANECAOUTCHOUC - POLYURÉTHANEGamme Feuilles
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FEUILLES NITRILE - NBR
Noir ou blanc (excepté les ép. 10 et 15 mm, 
en noir uniquement)
Caractéristiques : 
 Dureté :+ 65 ShA 
 Densité : 1,5 +/- 5 %
 Résistance à la traction : 40 kg / cm² 
 Allongement à la rupture : 300 %
 Température d’utilisation : -25°C à +85°C
 Utilisation : résistance aux graisses et aux huiles minérales et animales 
Bonne tenue aux essences et aux acides dilués 

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

1 1,40 x 10 4 1,40 x 10 8 1,40 x 5
2 1,40 x 10 5 1,40 x 10 10 1,40 x 5
3 1,40 x 10 6 1,40 x 10 15 1,40 x 10

FEUILLES SBR 
Caractéristiques : 
 Dureté :+ 65 ShA 
 Densité : 1,5 +/- 5%
 Résistance à la traction : 65 kg / cm² 
 Allongement à la rupture : 300 %
 Température d’utilisation : -10°C à +70°C
 Utilisation : modèle de tapis caoutchouc polyvalent

Sans pli Avec 1 pli Avec 2 plis
Épaisseur

(mm) 
Dimensions 

(m)
Épaisseur

(mm) 
Dimensions 

(m)
Épaisseur

(mm) 
Dimensions 

(m)
1 1,40 x 10 - - - -

1,5 1,40 x 10 - - - -
2 1,40 x 10 2 1,40 x 10 - -
3 1,40 x 10 3 1,40 x 10 3 1,40 x 10
4 1,40 x 10 4 1,40 x 10 4 1,40 x 10
5 1,40 x 10 5 1,40 x 10 5 1,40 x 10
6 1,40 x 10 6 1,40 x 10 6 1,40 x 10
8 1,40 x 5 8 1,40 x 5 8 1,40 x 5
10 1,40 x 5 10 1,40 x 5 10 1,40 x 5
15 1,40 x 5 - - 15 1,40 x 5
20 1,00 x 1 - - - -
30 1,00 x 1 - - - -
40 1,00 x 1 - - - -
50 1,00 x 1 - - -

Très bon rapport 
qualité / prix !

Grosses épaisseurs 
disponibles !

Voir gamme complète, pages 194 - 195 de ce catalogue 

FEUILLES EPDM 
Caractéristiques : 
 Dureté :+ 65 ShA 
 Densité : 1,6 +/- 5 %
 Résistance à la traction : 40 kg / cm² 
 Allongement à la rupture : 250 %
 Température d’utilisation : -25°C à +90°C
 Utilisation : résistance à l’ozone. Isolation électrique

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

1 1,40 x 10 4 1,40 x 10 8 1,40 x 5

2 1,40 x 10 5 1,40 x 10 10 1,40 x 5

3 1,40 x 10 6 1,40 x 10 15 1,40 x 5

CAOUTCHOUC - POLYURÉTHANECAOUTCHOUC - POLYURÉTHANE CAOUTCHOUC - POLYURÉTHANECAOUTCHOUC - POLYURÉTHANEGamme Feuilles

Bon rapport performance, 
qualité / prix !
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FEUILLES VITON
Caractéristiques : 
 Dureté : + 45 ShA 
 Densité : 1,2 +/- 5 %
 Résistance à la traction : 13 kg / cm²
 Allongement à la rupture : 550 %
 Température d’utilisation : -35°C à +250°C
 Utilisation : atténuation vibratoire, résistance à l’abrasion
(grenaillage, sablage) pour applications élastiques et d’amortissement.

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

1 1,40 x 10 4 1,40 x 10 8 1,40 x 5
2 1,40 x 10 5 1,40 x 10 10 1,40 x 5
3 1,40 x 10 6 1,40 x 10 - -

FEUILLES PARA ANTI VIBRATOIRE
Caractéristiques : 
 Dureté : + 45 ShA 
 Densité : 1,5 +/- 5 %
 Résistance à la traction : 13 kg / cm² 
 Allongement à la rupture : 550 %
 Température d’utilisation : -35°C à +80°C
 Utilisation : atténuation vibratoire, résistance à
l’abrasion (grenaillage, sablage) pour applications élastiques et d’amortissement.

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

1 1,40 x 10 4 1,40 x 10 8 1,40 x 5
2 1,40 x 10 5 1,40 x 10 10 1,40 x 5
3 1,40 x 10 6 1,40 x 10 15 1,40 x 10

FEUILLES SILICONE
Caractéristiques : 
 Dureté :+ 60 ShA 
 Densité : 1,5 +/- 5 %
 Résistance à la traction : 6 kg / cm² 
 Allongement à la rupture : 400 %
 Température d’utilisation : -25°C à +85°C
 Utilisation : bonne résistance ozone - acides dilués. 

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

1 1,40 x 10 4 1,40 x 10 8 1,40 x 5
2 1,40 x 10 5 1,40 x 10 10 1,40 x 5
3 1,40 x 10 6 1,40 x 10 15 1,40 x 10

FEUILLES NÉOPRENE
Caractéristiques : 
 Dureté :+ 65 ShA 
 Densité : 1,5 +/- 5 %
 Résistance à la traction : 40 kg / cm² 
 Allongement à la rupture : 250 %
 Température d’utilisation : -10°C à +85°C
 Utilisation : résistance à l’abrasion, à l’ozone. Tenue aux acides dilués

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm) 

Dimensions 
(m)

1 1,40 x 10 4 1,40 x 10 8 1,40 x 5
2 1,40 x 10 5 1,40 x 10 10 1,40 x 5
3 1,40 x 10 6 1,40 x 10 15 1,40 x 10

BAVETTE : 
guide et protection
Lame souple en : 
 Caoutchouc naturel 
 NBR (nitrile) 
 EPDM

RACLEUR : nettoyage et raclage
Outil ou pièce mécanique servant à : 
 Retirer des résidus (eau, boue, poussière, 		
	 copeaux…) 
 Nettoyer une bande transporteuse 
 Essuyer une surface plane (sol, vitrage, 		
	 convoyeur…)

Très bonne tenue
chimique

en industrie !















https://www.apiplast.fr/








https://catalogue.apiplast.fr/shop
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