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LA SOCIETE

API PLASTIQUES, société indépendante (capital social 1 000 000 euros) et spécialiste en plastiques pour 
l’industrie, met à votre disposition tout son savoir-faire et son expertise de plus de 40 ans pour apporter des 
réponses sur mesures à  chacune de vos problématiques.

Crée en 1974 et située à Brenelle (Picardie) dans le triangle Paris - Lille - Reims, API Plastiques est 
spécialisée dans la fourniture de produits plastiques . Essentiellement orientée vers l’industrie, la gamme propose 

domaines les plus variés .

UNE PRESENCE, DU SERVICE

ingénieur sédentaire , API Plastiques offre une forte présence terrain pour une  réactivité  accrue. Son service      

compléter cette prestation.

DU CHOIX, DU STOCK

transparents), API Plastiques est certainement le plus gros stockiste spécialisé du Nord de la France. 
API Plastiques, c’est 3 000 m² couverts sur 20 000 m². Réactivité pour vos chantiers, simplicité pour vos 
approvisionnements.

DE LA QUALITE, DU PRIX

Partenaire des plus grandes marques, souvent depuis des décennies, et avec des sources directes usines dans la 

rigueur dans nos prestations.

DU STANDARD, DU SUR-MESURE

spéciales  en atelier.

de catalogue).
www.apiplast.fr
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TUBES PVC PRESSION GRIS            PREMANCHONNES 

Diamètre
Extérieur

Diamètre
Intérieur

Épaisseur
en mm

Pression
Service (bar)

Longueur
Tube en ML

12 - - - 4

12,4 1,80 25

20 15,4 2,30 25

25 19,4 2,80 25

32 24,8 25

32 27,2 2,40

40 31,0 4,50 25

40 34,0 3,00

50 38,8 25

50 3,70

4,70

75

90

90 81,4 4,30 10

110 93,8 8,10

110 99,4 5,30 10

125 9,20

125 113,0 10

140 121,4 9,30

140 127,4 10

141,0 9,50

10

200 11,90

200 7,70 10

225 198,2 13,40

225 207,8 10

250 220,4 14,80

250 230,8 10

315 18,70

315 290,8 12,10 10

RACCORDS PRESSION

PVC

COURBE 90° PVC  PN 10  
Femelles à coller (grand rayon façonné)
R = 1,8D de 32 à 50 

REF. SICV

Diamètres

32* 110* 250*

40* 75* 125* 200* 315*

50* 90* 140* 225* -

COURBE 90° PVC  PN 16
Femelles à coller

R = 1,5D de 180 à 400 mm et 140 mm   
REF. SIV

Diamètres

20 50 110 200* 315***

25 140* 225* 400***

32 75 250** -

40 90 180* 280*** -

* PN 10 ** PN 6 *** PN 4

TUBES ET RACCORDS PRESSION

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 004



COUDE 45° PVC PRESSION PN 16 
Femelles à coller    
REF. HIV

Diamètres

12 32 75 140 250*

40 90 280*

20 50 110 200 315*

25 125 225 400**

COUDE 90° PVC PRESSION PN 16 
Femelles à coller - REF. GIV

Diamètres

20 140 280*

8 25 75 315*

10 32 90 200 400**

12 40 110 225 -

50 125 250* -

TE 45° PVC PRESSION PN 16 
Femelles à coller 
REF. YIV

Diamètres

10* 25 125* 225**

12* 32 75* 140** 250**

40 90* (
20 50 110* 200** (

TE EGAL 90° PVC PRESSION PN 16 
Femelles à coller  - REF. TIV

Diamètres

20 140 280*

8 25 75 315*

10 32 90 200 400**

12 40 110 225 -

50 125 250* -

COURBE 45° PVC  PN 10 Femelles à 
coller (grand rayon façonnée)
R = 1,8D de 32 à 50 

 
REF. SHIV

Diamètres

32* 110* 250*

40* 75* 125* 200* 315*

50* 90* 140* 225* -

CROIX 90° PVC PRESSION PN 16  
Femelles à coller 
REF. XIV

Diamètres

10 20 40 75*

12 25 50 90*

32 110*

COURBE 11°15 PVC PRESSION PN 16 
Mâle Femelle à coller (façonnée) 
REF. SIUV

Diamètres

90 125 250*

110 140 200 -

* PN 10 ** PN 6 *** PN 4

TE REDUIT 90° PVC PRESSION PN 16  
Femelles à coller 
REF. TRIV

Diamètres

-

-

UNION 3 PIECES PVC PRESSION PN 16 
Femelles à coller  
REF. BIV

10 20 40 75*

12 25 50 90**

32 110**

COLLET PVC POUR BIV / BIFV PN 16 
Femelle à coller  
REF. QBIV

25 40 90**

20 32 50 75* 110**

pour chiffrage.

COURBE 22°30 PVC PRESSION PN 16 
Mâle Femelle à coller (façonnée)  
REF. SIZV

Diamètres

90 125 250*

110 140 200 -

PVCRACCORDS PRESSION

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 005



COLLET PVC  pour union 3 pièces  
BIV  
REF. FBIV

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

COLLET PVC PRESSION PN 16 Femelle à 
coller joint torique   
REF. QGV

Diamètres

50 125 250*

20 140 280*

25 75 315**

32 90 200 -

 
 

 
 

Diamètres

 25 50 90 315*

BRIDE LIBRE PVC PN 10 pour collets 
QGV, QRV, QFV
Perçage PN 10/16 DIN 8063 - UNI 2223 
REF. ODV

Diamètres

50 125 225 400***

20* 125 250 450***

25 75 140 280 500***

32 90 315 -

40 110 200  355*** -

MANCHON PVC PRESSION PN 16 
Femelles à coller  - REF. MIV

Diamètres

20 140 280*

8 25 75 315*

10 32 90 200 400**

12 40 110 225 -

50 125 250* -

ECROU PVC pour union 3 pièces
BIV - BFV - BIFV  
(1) Diam. de l’écrou hors BIV-BFV-BIFV 
REF. EFV

Diamètres

(1) 32

(1) 40 2’

50

20 1’’ (1)

25

BRIDE FIXE PVC PN 16 face striée pour 
joint plat. Femelle à coller 
Perçage PN10/16 suivant DIN 8063 et
UNI 2223 
REF. FDV

Diamètres

 25 40 90

32 50 75 110

COLLET PVC PRESSION PN 16  
Femelle à coller face striée  - REF. QRV

Diamètres

50 125  200** 355***

20(A) 125** 225  400***

25(A) 75 140 250  450***

32(A) 90  280*  500***

40  110 200  315* -

     (A) Collets face plate

      ** 

              pour DN 125 et 200

Attention

BRIDE LIBRE ALU PN 10 pour  
collets QGV, QRV, QFV. Perçage PN 10 
DIN 2501 sauf D 200 DN 175 ISO 2536  
PN 10 - REF. ODVA

Diamètres

20 50 110 200 355

25 125 225 400

32 75 140 280 -

40 90 315 -

COURBE EN Y PVC PRESSION PN 16  
femelles à coller  
REF. SYV

Diamètres

50

* PN 10 ** PN 6 *** PN 4

PVCRACCORDS PRESSION

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90

écrou REF.EFV

par la pièce identique dans les matières souhaitées.



REDUCTION SIMPLE PVC PN 16 Mâle 
Femelle à coller  - REF. DIV

Diamètres

-
-
-

REDUCTION LONGUE PVC PRESSION 
PN 16 
Mâle à coller (D) ou Femelle à coller (d1), 
Femelle à coller sur (d2) réduit  
REF. RIV

2)   ou

DOUILLE TUBULURE CANNELEE  
CONIQUE PVC avec bout mâle pour  
collage et tubulure conique cannelée
REF. AICV

Diamètres

DOUILLE CANNELEE CONIQUE PVC 
Filetée pas du gaz - REF. AFV

Diamètres

DOUILLE CANNELEE CONIQUE PVC  
Taraudée pas du gaz - Joint NBR 
REF. ADV

Diamètres

2

1
1 2

-COUDE 90° PVC Femelle à coller,  
Taraudé pas du gaz renforcé
REF. GIMV

Diamètres

COUDE 90° PVC Femelle à coller,  
Taraudé pas du gaz 
REF. GIFV

Diamètres

-

-

DOUILLE CANNELEE CONIQUE PVC 
Mâle à coller - REF. AIV

Diamètres

* PN 10 ** PN 6 *** PN 4

COUDE 90°PVC Femelle à coller / Fileté 
pas du gaz  
REF. GIMFV

Diamètres

-

-

PVCRACCORDS PRESSION

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 007



BOUCHON PVC PRESSION  
femelle à coller 
REF. CIV

Diamètres

12 25 50 90 140 225

32 110 250

20 40 75 125 200 315

pas du gaz piquage
Joint EPDM (joint FPM sur demande)  
REF. BIRV

Diamètres

-

MAMELON PVC PVC Mâle à coller réduit 
 

REF. NRIV

Diamètres

-

EMBOUT PVC PVC Mâle Femelle à  
coller taraudé pas du gaz 
REF. DIFV

Diamètres

-

EMBOUT PVC PVC Mâle Femelle à coller 
taraudé pas du gaz avec bague de 
renfort (bague inox sur demande)
REF. DIMV

Diamètres

-

-

-

TE 90° PVC Femelle à coller Taraudé pas 
du gaz - REF. TIFV

Diamètres

-

-

TE 90° PVC Femelle à coller Taraudé pas 
du gaz renforcé au piquage  
REF. TIMV

Diamètres

-

UNION 3 PIECES Femelle à coller /  
Taraudé pas du gaz piquage
Joint EPDM (joint FPM sur demande) 
REF. BIFV

Diamètres

-

MANCHON PVC Femelle à coller Taraudé 
pas du gaz 
REF. MIFV

Diamètres

-

MANCHON PVC Femelle à coller Taraudé 
pas du gaz renforcé au piquage  
REF. MIMV

Diamètres

-

* PN 10 ** PN 6 *** PN 4

Flash code ci-contre pour raccords PVC pression

RACCORDS PRESSION

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 008



TRAVERSEE DE PAROI PVC / EPDM ou 
FPM - Femelle taraudée / Filetée avec 
écrou JFV et joint - REF. LIFV

Diamètres

-

UNION MIXTE PVC / LAITON Femelle à 
coller laiton taraudé pas du gaz.  
Joint EPDM 
REF. BIFVO

Diamètres

-

-

UNION MIXTE PVC / LAITON Femelle à 

Joint EPDM 
REF. BIRVO

Diamètres

-

-

UNION MIXTE PVC / LAITON Mâle à  
coller taraudé pas du gaz
Joint plat EPDM  
REF. BUTV

Diamètres

UNION MIXTE PVC / LAITON Mâle 
à coller taraudé pas du gaz
Joint plat EPDM  
 REF. BURV

Diamètres

UNION MIXTE PVC / LAITON Femelle 
à coller taraudé pas du gaz Joint plat 
EPDM - REF. BULV

Diamètres

UNION MIXTE PVC / LAITON Femelle 
à coller taraudé pas du gaz- Joint plat 
EPDM - REF. BFLV

Diamètres

-

UNION MIXTE PVC /FONTE GALVANISEE 
Femelle à coller fonte taraudée pas du 
gaz. Joint EPDM - REF. 12 222

Diamètres

-

TRAVERSEE DE PAROI PVC / EPDM 

REF. LIV

Diamètres

-

UNION MIXTE PVC / FONTE  
GALVANISEE Femelle à coller fonte 

pas du gaz conique. Joint EPDM  
REF. 12 223

Diamètres

-

RACCORD DE RESERVOIR PVC   
Femelle à coller ou mâle/femelle à coller 

REF. TLIV

Diamètres

M113

EMBOUT PVC Mâle Femelle à coller 
 

REF. KIFV

Diamètres

-
-
-
-

* PN 10 ** PN 6 *** PN 4

PVCRACCORDS PRESSION

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 009



COUDE 90° PVC PRESSION PN 16  
taraudé pas du gaz cylindrique
REF. GFV

Diamètres

3’’

4’’

2’’ -

1’’ -

MAMELON PVC PRESSION PN 16 Fileté 
pas du gaz cylindrique
REF. NFV

Diamètres

1’’

3’’

4’’

2’’ -

REDUCTION DOUBLE PVC Filetée 
mâle x Taraudée femelle réduit
REF. RFV

Diamètres

1

MANCHON PVC PRESSION PN 16  
Taraudé pas du gaz cylindrique
REF. MFV

Diamètres

1’’

3’’

4’’

2’’ -

REDUCTION PVC Taraudée 

REF. IFFV

Diamètres

-

REDUCTION SIMPLE PVC Filetée 
mâle x Taraudée femelle réduit 
REF. DFV

Diamètres

COUDE 45° PVC PRESSION PN 16  
taraudé pas du gaz cylindrique 
REF. HFV

Diamètres

3’’

1’’ 2’’ -

pas du gaz
REF. NRFV

Diamètres

UNION 3 PIECES PVC PRESSION PN 16  
taraudé pas du gaz cylindrique   
REF. BFV

Diamètres

1’’ 2’’

-

-

TE 90° PVC PRESSION PN 16 taraudé 
pas du gaz cylindrique
REF. TFV

Diamètres

3’’

4’’

2’’ -

1’’ -

BOUCHON FEMELLE PVC taraudé pas 
du gaz cylindrique
REF. CFV

Diamètres

2
cylindrique  - REF. PFV

Diamètres

3’’

4’’

2’’ -

1’’ -* PN 10 ** PN 6 *** PN 4

matières différentes ! Voir famille raccords PP

PVCRACCORDS PRESSION

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 010



ECROU HEXAGONAL PVC taraudé pas 
du gaz cylindrique  
REF. JFV

Diamètres

3’’

1’’ 2’’ M113

-

COUDE 90° PVC AVEC TARAUDAGE  
LAITON pour couple de serrage  
important. Femelle à coller taraudé laiton 
REF. GIFLV

Diamètres

EMBOUT PVC AVEC FILETAGE LAITON 
pour couple de serrage important. Mâle 

REF. KIFLV

Diamètres

MANCHON PVC AVEC TARAUDAGE  
LAITON pour couple de serrage  
important. Mâle femelle à coller taraudé 
laiton  
REF. DIFLV

Diamètres

-

-

MANCHON PVC DE REPARATION SANS 
BUTEE PN 10 double U - KS 
REF. KSZ

Diamètres

125 200

75 140 225

90 250

110 180 315

* PN 10 ** PN 6 *** PN 4

merci de contacter notre service technique qui pourra 
vous proposer des montages ou pièces spéciales réalisées 
en nos ateliers.

PVCRACCORDS PRESSION

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 011



ROBINET PVC à tournant sphérique  
femelles à coller PN 16 Siége PTFE 
joints EPDM ou FPM 
REF. VKDIV 

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

ROBINET PVC à tournant sphérique  
Mâles à coller PN 16 - Siége PTFE  
Joints EPDM ou FPM   
REF. VKDDV 

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

ROBINET PVC à tournant sphérique avec 
brides libres siége PTFE DIN 8063 
PN 10/16. Encombrement DIN 3202  
Joints EPDM ou FPM  
REF. VKDOV 

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

A partir du D75

A partir du D75

A partir du D75

EXTENSION DE COMMANDE en PVC 
(Tube non inclus) pour vanne de diam. 
REF. PSKD 

Diam DN Diam 
du 

Diam DN Diam
du 

10 32 40 32 32

20 15 32 50 40 32

25 20 32 50 32

32 25 32 - - -

PLATINE DE REHAUSSE avec insert  
LAITON - REF. KTPMKD  

Pour diamètres

KIT DE MONTAGE pour un actionneur
REF. 2KTPQC

Diam DN Carré

10-15 F03-04* 11

25 20 F03-05* 11

25 20 F04 11

32 25 F03-05* 11

32 25 F04 11

40 32 F05-07* 14

50 40 F05-07* 14

50 F05-07* 14

10-15 F03-04 14

25 20 F03-05 14

25 20 F04 14

32 25 F03-05 14

32 25 F04 14

40 32 F05-07 14

50 40 F05-07 14

50 F05-07 14

PLATINE DE REHAUSSE - REF. PMKD 

Pour diamètres

ROBINET PVC à tournant sphérique 
taraudés pas du gaz PN 16
Siége PTFE - Joints EPDM ou FPM   
REF. VKDFV  

Diamètres

2’’ 3’’

1’’ 4’’

vannes manuelles VKD
Vendu sans le kit de montage 2KTPQC à 
prévoir lors de la commande 

Diam DN Etoile

10-25 F03-05 11

32-50 F03-05 14

10-25 F03-05 11

32-50 F03-05 14

10-25 F03-05 11

32-50 F03-05 14

POIGNEE CADENASSABLE (Cadenas  
non inclus) 
REF. SHKD 

Diamètres

15-20 25-32 40-50

* PN 10 ** PN 6 *** PN 4

PVCROBINETTERIE

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 012

Vannes de régulation manuelle = voir page 16



ROBINET PVC EASYFIT à tournant 
sphérique Femelles à coller PN 16 
Siége PTFE Joint EPDM
REF. VXEIV

Diamètres

32 110**

20 40 75* -

25 50 90* -

ROBINET PVC EASYFIT à tournant 
sphérique taraudés pas du gaz PN 16 
Siége PTFE Joint EPDM
REF. VXEFV 

Diamètres

1’’ 2’’ 4’’**

-

3’’* -

ROBINET PVC EASYFLIT à tournant 
sphérique Femelles à coller PN 16
Siége PE - Joint EPDM 
REF. VEEIV 

Diamètres

32 110**

20 40 75* -

25 50 90* -

ROBINET PVC EASYFLIT à tournant 
sphérique taraudés pas du gaz PN 16 
Siége PE, Joint EPDM
REF. VEFV  

Diamètres

1’’ 2’’ 4’’**

-

3’’* -

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 
PVC 3 voies PN 16  Sphère percée en T 
Siége PTFE Joint EPDM ou FPM 
Mâles à coller
REF. TKDDV/T

Diamètres

20 32 50

25 40

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 
PVC 3 voies PN 16  Sphère percée en L 
Siége PTFE Joint EPDM ou FPM  
Mâles à coller
REF. TKDDV/L

Diamètres

20 32 50

25 40

VANNE PAPILLON CORPS EN PP GR 
PN 10. Papillon en PVC. Manchette EPDM 
ou FPM - Commande manuelle à levier - 
REF. FKOV 

Diamètres

50**** 110    200(1)

   125(1) 225

      75 140 -

      90 -

VANNE PAPILLON ET PVC PN 10.  
Papillon en PVC. Manchette EPDM   
Commande manuelle à levier
REF. FEOV 

Diamètres

50**** 90 140 225

110 -

   75    125(1)    200(1) -

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 
PVC 3 voies PN 16  Sphère percée en T 
Siége PTFE Joints EPDM ou FPM  
Femelles à coller  - REF. TKDIV / T
Femelles taraudés pas du gaz  
cylindrique 
REF. TKDIV/T et REF. TKDFV / T

40

20 50

25 2’’

32 - 1’’ -

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 
PVC 3 voies PN 16  Sphère percée en L 
Siége PTFE Joint EPDM ou FPM
Femelles à coller REF. TKDIV / L
Femelles taraudés pas du gaz cylin. 
REF. TKDIV/L et REF. TKDFV / L 

40

20 50

25 2’’

32 - 1’’ -

* PN 10 ** PN 6 *** PN 4 ****PN16

FEOV : Sur demande : avec réductions 
(REF FEOVCR) à partir du diamètre 75

NB : Positions de travail pour robinets 3 voies =                               
        cf.détail en page 17

Personnalisation possible de vos Vannes VXE et VEE 

PVCROBINETTERIE

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 013



VANNE A MEMBRANE PVC 
avec unions femelles à coller - Joints 
EPDM, FPM ou EPDM/PTFE 
PN 10 
REF. VMUIV

Diamètres

20 32 50

25 40

VANNE A MEMBRANE PVC  
Raccordements par brides libres DIN 
8063 PN10/16  - Encombrement suivant 
DIN 3202 - Joints EPDM, FPM ou EPDM/
PTFE  - PN 10 - REF. VMOV

Diamètres

20 40 75

25 50 90

32 110

MICROVANNE A MEMBRANE PVC 
Mâles à coller - Joints EPDM, FPM, PTFE 
PN 6 - REF. CMDV

Diamètre

20

MICROVANNE A MEMBRANE PVC  
Femelles à coller - Joints EPDM, FPM, 
PTFE -  PN 6 - REF. CMIV

Diamètres

20

VANNE PAPILLON CORPS EN PP GR 
PN 10 - Papillon en PVC - Manchette 
EPDM ou FPM - Commande manuelle 
par réducteur - REF. FKOV /CR 

Diamètres

50**** 90 140 225 315**

110 250 -

75 125(1) 200(1)* 280 -

VANNE A MEMBRANE PVC Mâles à  
coller - PN 10 - Joints EPDM, FPM ou 
EPDM/PTFE 
REF. VMDV

Diamètres

20 40 75

25 50 90

32 110

* PN 10 ** PN 6 *** PN 4 ****PN16

MICROVANNE A MEMBRANE PVC Union 
2 pièces femelles à coller- Joints EPDM, 
FPM, PTFE PN 6  - REF. CMUIV

Diamètre

20

MICROVANNE A MEMBRANE PVC  
Femelles taraudées - Joints EPDM, FPM, 
PTFE - PN 6 - REF. CMFV

Diamètre

MICROVANNE A MEMBRANE PVC PN 10 
Femelles à coller - Joints EPDM
REF. VMHV

Diamètre

12

MICROVANNE A MEMBRANE PVC PN 10 
Femelles taraudées pas du gaz  
cylindrique - Joints EPDM  - REF. VMRV

G

MICROVANNE A MEMBRANE PVC PN 4 

REF. RMFV

Diamètre

MICROVANNE A MEMBRANE PVC PN4 

EPDM  
REF. RMDV

Diamètre

ROBINET D’ARRET A BOISSEAU CYLIN-
DRIQUE PN 10 mâle / femelle 1/4’’ POM 
(résine de polyacétal) - Joints EPDM 
REF. PVSF

Diamètre

VANNE A SIEGE INCLINE PVC 
Union 2 Pièces femelles à coller  
PN 16/10 - Joints EPDM  
REF. VVUIV

Diamètres

25 40*

20 32 50* -

PVCROBINETTERIE
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VANNE A SIEGE INCLINE PVC Femelles 
à coller - PN 10 / 6 - Joints EPDM   
REF. VVIV

Diamètres

75* 90** 110**

VANNE A SIEGE INCLINE PVC Mâles à 
coller - PN 16 - Joints EPDM 
REF. VVDV

Diamètres

25 40*

20 32 50* -

CLAPET DE RETENUE PVC Manchons 
union 2 pièces femelles à coller - PN 16  
Joints EPDM
REF. VRUIV

Diamètres

25 40

20 32 50 -

CLAPET DE RETENUE PVC Femelles à 
coller - PN 10/6 
Joints EPDM
REF. VRIV

Diamètres

75* 90** 110**

CLAPET DE RETENUE PVC PN 16 Union 
3 pièces femelles taraudés pas du gaz  
Joints EPDM - REF. VRUFV

Diamètres

2’’

1’’ -

CLAPET DE RETENUE PVC PN 16 Mâles 
à coller - Joints EPDM
REF. VRDV

Diamètres

25 40

20 32 50 -

CLAPET DE RETENUE PVC PN 10/6 
Union 3 pièces femelles taraudés pas du 
gaz - Joints EPDM 
REF. VRFV

Diamètres

3’’** 4’’**

FILTRE A TAMIS PVC PN 10/6 Femelles à 
coller - En standard tamis PVC maille de 
1,5 mm - Joints EPDM 
REF. RVIV

Diamètres

75* 90** 110**

* PN 10 ** PN 6 *** PN 4 ****PN16

FILTRE A TAMIS PVC PN 16 Mâles à coller 
En standard tamis PVC maille de 1,5 mm 
Joints EDPM 
REF. RVDV

Diamètres

25 40

20 32 50 -

FILTRE A TAMIS PVC PN 16 Union 3 
pièces femelles taraudés En standard 
tamis PVC maille de 1,5 mm -Joints PDM 
REF. RVUFV

Diamètres

2’’

1’’ -

FILTRE A TAMIS PVC TRANSPARENT 
PN 16/10 Unions 3 pièces femelles à 
coller - En standard tamis PVC maille 
de 1,5 mm - Joints EPDM 
REF. RVUIT

Diamètres

25 40*

20 32 50* -

FILTRE A TAMIS PVC PN 16 Union 3  
pièces femelles à coller - En standard  
tamis PVC maille de 1,5 mm-Joints EPDM
REF. RVUIV

Diamètres

25 40

20 32 50 -

FILTRE A TAMIS PVC TRANSPARENT 
PN 6/4 Femelles à coller - En standard 
tamis PVC maille de 1,5 mm  
Joints EPDM 
REF. RVIT

Diamètres

75** 90*** 110***

FILTRE A TAMIS PVC PN 10/6 Femelles 
taraudés pas du gaz
En standard tamis PVC maille de 1,5 mm 
Joints EPDM 
REF. RVFV

Diamètres

3’’** 4’’**

PVCROBINETTERIE
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FILTRE A TAMIS PVC TRANSPARENT 
PN 10 Mâles à coller
En standard tamis PVC maille de 1,5 mm 
Joint EPDM 
REF. RVDT

Diamètres

25 40

20 32 50 -

FILTRE A TAMIS PVC TRANSPARENT 
PN 16/10 - Unions 3 pièces taraudés - En 
standard tamis PVC maille de 1,5 mm  
Joint EPDM
REF. RVUFT

Diamètres

2’’*

1’’ -

FILTRE A TAMIS PVC TRANSPARENT 
PN 6/4 Femelles taraudés  
En standard tamis PVC maille de 1,5 mm 
Joint EPDM - REF. RVFT

Diamètres

3*** 4***

VENTOUSE PVC PN 16  
Raccordements à coller mâle (inf.)  
femelle (sup.) - Joint EPDM- REF. VAIV

Diamètres

20 32 50

25 40

CLAPET DE PIED PVC PN 16 Mâle et 
Femelle à coller - Embouts taraudés 
fournis - Joint EPDM
REF. VZIV

Diamètres

25 40

20 32 50 -

ROBINET DE REGULATION A TOURNANT 
SPHERIQUE PVC PN 16 - Femelles à 
coller - Siège PTFE - Joints EPDM ou FPM 
REF. VKRIV

Diamètres

25 40

20 32 50 -

CLAPET DE RETENUE A BOULE PVC 
PN16 EASYFIT femelles à coller
Montage horizontal ou vertical  
Joint EPDM - REF. SXEIV

Diamètres

20 32 50

25 40

SOUPAPE DE DECHARGE A TETE  
INCLINEE PN 16 - Unions femelles à 
coller - joints EPDM et FPM 
REF.  SVUIV

Diamètres

20 25 32

CREPINE DE RACCORDEMENTS PVC
Mâle et Femelle à coller - joints EPDM 
REF. SZIV

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

* PN 10 ** PN 6 *** PN 4 ****PN16

CLAPET DE RETENUE A BATTANT 
PVC Montage entre brides PN 10 selon 
normes DIN - ISO (Avec ressort de rappel 
sur demande REF S470)
REF. S460

Diamètres

40 90 140 225 315

50 75 110 280 -

CLAPET DE RETENUE A BATTANT PVC 

 
REF. LIAISONS460

Diamètres

50 75 110 140 225

90 125 -

ROBINET DE LABORATOIRE A BILLE 
2 VOIES PVC - Femelles à coller. Joints 
EPDM ou FPM
REF. VKLIV

Diamètres

10 12

PIECES DE RECHANGE DE ROBINETTERIE SUR DEMANDE 
STOCK IMPORTANT

ROBINETTERIE PVC

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90



Vanne 3 voies en T

Position de travail

Vanne avec la bille avec un alésage en T

0° Mélange

90° Déviation

180°  
Passage direct

Vanne 3 voies en L

Position de travail

Vanne avec la bille avec un alésage en L

0° Déviation

90° Position de fermeture

180° Position de fermeture

270° Déviation

service commercial pour plus de détails.

PVCROBINETTERIE
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MANCHON PVC TRANSPARENT  
Femelles à coller PN 16 
REF. MIT

Diamètres

25 40

20 32 50 -

Diamètre Diamètre
Intérieur

Épaisseur
en mm

Pression
Service 

4,0 1,0 20 0,025

8 1,0 20 0,035

10 1,2 20 0,053

12 10,0 1,0 0,055

12 9,2 1,4 20 0,073

1,2 0,090

20 17,0 1,5 0,137

25 22,0 1,5 10 0,174

25 21,1 1,9 0,212

32 28,4 1,8 10

32 27,2 2,4 0,342

40 2,0 10

40 34,0 3,0 0,525

50 1,8 0,422

Autres Diamètres sur demande

50 45,2 2,4 10 0,552

50 3,7 0,809

59,4 1,8 4 0,532

57,0 3,0 10 0,854

4,7 1,290

75 71,4 1,8 4

75 10 1,220

90 1,8 4 0,774

90 81,4 4,3 10 1,750

110 2,2 4

110 99,4 5,3 10

125 120,0 2,5 4 1,480

140 134,4 2,8 4 1,840

3,2 4 2,410

4,7 3,440

Diamètre Diamètre
Intérieur

Épaisseur
en mm

Pression
Service 

TUBES ET RACCORDS PRESSION TRANSPARENTS

TUBES LISSES PVC EN LONGUEUR DE 5ML

PVCTUBES ET RACCORDS PRESSION

- Le produit 

  pourrait être en contact avec votre réseau).

- La concentration du produit.

- La température du produit.

- La pression

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 018



TUBES PRESSION POLYETHYLENE 100 NOIR 
BARRE DE 6 ML

Diam
-

rieur

SDR 
41 

(PN 4)

SDR 
33 

(PN 5  

SDR 

 

SDR 
17 

(PN 10)

SDR 
11 

  
Épaisseur en mm

10 - - - - 1,8

12 - - - - 1,8
- - - - 1,8

20 - - - - 1,9

25 - - - - 2,3

32 - - - 1,9 2,9

40 - - 1,8 2,4 3,7

50 - - 2,0 3,0
- 2,0 2,5 3,8 5,8

75 1,9 2,3 2,9 4,5

90 2,4 2,8 3,5 5,4 8,2

110 2,7 3,4 4,2 10,0

125 3,1 3,9 4,8 7,4 11,4

140 3,5 4,3 5,4 8,3 12,7
4,0 4,9 9,5

COURONNES PEHD BANDE BLEUE 
PN 12,5 EN COURONNE DE 50 ML OU 
DE 100 ML 

Diamètres

32 40 50 75

TUBES PEHD BANDE BLEUE PN 10 EN 
BARRE DE 6 ML OU 12 ML 

Diamètres

90 140 200 280 355

110 225 315 -

125 180 250 355 -

TUBES PEHD BANDE BLEUE PN 12,5 
EN BARRE DE 6 ML OU DE 12 ML 

Diamètres

32* 50* 75 110 140

40* 90 125

COURONNES PEHD BANDE BLEUE 
PN 12,5 EN COURONNE DE 50 ML OU  
DE 100 ML 

Diamètres

20 32 50 75

25 40 -

TUBES PEHD BANDE BLEUE PN 16 EN 
BARRE DE 6 ML OU DE 12 ML 

Diamètres

32* 75 140 225

40* 90 250

50* 110 180 280

125 200 315

180 4,4 5,5 10,7

200 4,9 7,7 11,9 18,2

225 5,5 13,4 20,5

250 7,7 14,8 22,7

280 10,7 25,4

315 7,7 9,7 12,1 18,7

355 8,7 10,9 21,1 32,2

400 9,8 12,3 15,3 23,7

450 11,0 13,8 17,2 40,9

500 12,3 15,3 19,1 29,7 45,4
13,7 17,2 21,4 33,2 50,8
15,4 19,3 24,1 37,4 57,2

710 17,4 21,8 27,2 42,1 -

800 24,5 47,4 -

900 22,0 34,4 53,3 -

1000 24,5 38,2 59,3 -

TUBES ET COURONNES

PETUBES ET COURONNES

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 019

Pour rappel : en plastique, les diamètres de tubes indiqués sont toujours des diamètres extérieurs et en millimètres (mm).



COUDE 90° PE 100 BOUT A BOUT   
REF. GBE

SDR 11 SDR 33

- 20 -

- 25 110

- 32 125

40 40 140

50 50

180

75 75 200

90 90 225

110 110 250

125 125 280

140 140 315

355

180 180 400

200 200 -

225 225 -

250 250 -

280 280 -

315 315 -

355 355 -

400 400 -

COUDE 45° PE 100 BOUT A BOUT 
REF. HBE

SDR 11

- 20

- 25

- 32

- 40

50 50

75 75

90 90

110 110

125 125

140 140

180 180

200 200

225 225

250 250

280 280

315 315

TE 90° PE 100 BOUT A BOUT 
REF. TBE

SDR 11 SDR 33

- 20 -

- 25 110

- 32 125

40 40 140

50 50

180

75 75 200

90 90 225

110 110 250

125 125 280

140 140 315

355

180 180 400

200 200 -

225 225 -

250 250 -

280 280 -

315 315 -

355 355 -

400 400 -

450 450 -

TE 90° REDUIT PE 100 BOUT A BOUT  
REF. TRBE

SDR 11 SDR 11

-

-

RACCORDS BOUT A BOUT

PERACCORDS BOUT A BOUT
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REDUCTION CONCENTRIQUE PE 100 
BOUT A BOUT 
REF. RBE

Diamètres

SDR 11 SDR 11

-

-

-

- -

- -

COLLET BOUT A BOUT 
PE 100 
REF. QBE

Diamètres

SDR 11 SDR 33

- 20 110

- 25 125

- 32 140

40 40

50 50 180

200

75 75 225

90 90 250

110 110 280

125 125 315

140 140 355

400

180 180 450

200 200 500

225 225

250 250

280 280 -

315 315 -

355 355 -

400 400 -

450 450 -

500 500 -

- -

- -

- -

- -

BRIDE TOURNANTE AME ACIER 
REVETUE PP Perçage PN 10 
suivant DIN 2501
REF. ODS

Diamètres

20 50 110 180 280 450

25 125 200 315 500

32 75 140 225 355 -

BRIDE PLEINE PE - PN 6 
Perçage PN 10 
suivant DIN 2501
REF. FCE

Diamètres

20 140 280

25 75 315

32 90 200 -

40 110 225 -

PERACCORDS BOUT A BOUT

valeur SDR est petite !
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MANCHON D’ADAPTATION PE 100 BOUT 
A BOUT  Fileté pas du gaz
REF. MMBE

UNION 3 PIECES PE BOUT A BOUT 
JOINT EPDM OU FPM  
REF. BBE

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

EMBOUT D’ADAPTATION. PE 80 
SDR 11 PN 10
REF. MFBE

BOUCHON  PE 100 BOUT A BOUT 
REF. CBE

Diamètres

SDR 11

20

75 25

90 32

110 40

125 50

140

75

180 90

- 110

- 125

- 140

-

- 180

- 200

- 225

- 250

- 280

- 315

-

DOUILLE CANNELEE PE 100 
BOUT A BOUT
REF. ABE

Diamètres

20-20 40-40 75-75

25-25 50-50 90-90

32-32 110-110

RACCORDS BOUT A BOUT PE

Flash code ci-contre pour informations sur les soudures.

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 022



COUDE 90° PE EMBOITURE  
Femelles à souder
REF. GIE

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

TE 90° PE EMBOITURE 
Femelles  à souder
REF. TIE

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

COLLET PE EMBOITURE  
Femelle à souder 
REF. QPE

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

BOUCHON PE EMBOITURE  
Femelle à souder
REF. CIE

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

COUDE 90° TARAUDE RENFORCE PE 
EMBOITURE 
REF. GIME

Diamètres

MANCHON TARAUDE RENFORCE PE
EMBOITURE  
REF. MIME

Diamètres

RACCORDS EMBOITURE PN 10

COUDE 45° PE EMBOITURE  
Femelles à souder 
REF. HIE

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

MANCHON PE EMBOITURE  
Femelles à souder
REF. MIE

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

REDUCTION LONGUE PE  
EMBOITURE à souder
REF. RIE

Diamètres

-

PIECE FOLLE PE EMBOITURE POUR 
MANCHON OU UNION
REF. QBIE

Diamètres

20 32 50

25 40

DOUILLE CANNELEE PE 100 MÂLE 
DANS L’EMBOITURE 
REF. AIE

Diamètres

20-20 32-32 50-50

25-25 40-40

REDUCTION TARAUDEE RENFORCEE 
PE EMBOITURE 
REF. RIME

Diamètres

1

-

BRIDE TOURNANTE AME ACIER  
REVETUE PP Perçage PN 10 suivant  
DIN 2501 
REF. ODSA

Diamètres

20 50 110 180 280 450

25 125 200 315 500

32 75 140 225 355 -

40 90 250 400 -

PERACCORDS EMBOITURE
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UB Manchon électrosoudable sans bu-
tée PE 100 pour tubes SDR 11 à SDR 17,6
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

180 400*

75 200 450*

90 225 500*

110 250

125 280

140 315 710*

355 800*

UB Manchon électrosoudable sans 
butée PE 100 SDR 7,4 à SDR11
(Eau 25 bar).

Diamètres

90 140 200 280*

110 225 315*

125 180 250 355*

MB Manchon électrosoudable avec  
butée PE 100 pour tubes SDR 11 à 
SDR 17,6 (Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

20 32 50

25 40 -

UB Manchon électrosoudable sans butée 
PE 100 pour tubes SDR 17 à SDR 33 (Eau 
10 bar, Gaz 6 bar)

Diamètres

710* 900*

800* -

R Réduction lisse PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

W30° Coude électrosoudable à 30° 
PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

90 125 180

110 200

W45° Coude électrosoudable à 45° 
PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

32 110 180

40 75 125 200

50 90 225

FRIALONG Manchon électrosoudable 
long sans butée PE 100 pour tubes SDR 
11 à SDR 17,6(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

32 40 50

MR Manchon de réduction  
électrosoudable PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

WS11° Coude électrosoudable Mâle, lisse 
femelle à 11° PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar).

Diamètres

110 225

125 180 -

WS30° Coude lisse à 30° PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

90 125

110 140 200

WS45° Coude lisse à 45° PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

20 140 250 450

25 75 280 500

32 90 180 315

40 110 200 355

50 125 225 400 -

RACCORDS ELECTROSOUDABLES

PERACCORDS ELECTROSOUDABLES

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 024
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W90° Coude électrosoudable à 90° 
PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

25 50 90

32 110 180

40 75 125 200

T Té électrosoudable PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

75 110 200

90 125 180 225

Zone de soudage séparée, 3 soudures à réaliser

TS Té lisse PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

20 75 180 355

25 90 200 400

32 110 225 450

40 125 250 500

50 140 280

315

WS90° Coude lisse à 90° PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

20 140 250 450

25 75 280 500

32 90 180 315

40 110 200 355

50 125 225 400 -

TS Té réduit PE 100 SDR 11  
(Eau 16 bar).

Diamètres

TA Té électrosoudable (en kit) PE 100 
SDR 11 (Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

25 32 40 50

MV Bouchon électrosoudable PE 100 
SDR 11 (Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

20 50 110 225
25 125 -
32 75 -
40 90 180 -

VST Bouchon lisse PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

20 140 250

25 75 280

32 90 180 315

40 110 200 -

50 125 225 -

E Collet lisse PE 100 SDR 11  
(Eau 16 bar).

Diamètres

20 180 355

25 75 200 400

32 110 225 450

40 125 250 500

50 140 280

90 315

PERACCORDS ELECTROSOUDABLES
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USTR - Raccord de transition PE femelle 
/ Acier mâle  PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar, 
Gaz 10 bar).

-

-

-

souder le coté PE

EMBOUT - Embout renforcé PE / Laiton 
à écrou tournant PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar).

D Rp D Rp D Rp

25 32 50

25 32

BRIDE TOURNANTE AME ACIER  
REVETUE PP
Perçage PN 10 suivant DIN 2501 
REF. ODS

Diamètres

20 75 180 355

25 90 200 400

32 110 225 450

40 125 250 500

50 140 280 -

315 -

chanfrein

USTRS - Raccord de transition mono-
bloc PE mâle / Acier mâle PE 100 SDR 
11 (Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

souder le coté PE

 
Perçage PN 10
PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar).  
REF. EFL

Diam DN A

50 4

90 80 8

110 100 8

125 100 8

150 8

180 150 8

225 200 8

ADAPT - Adaptateur PE / Laiton à 
écrou tournant PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar).

Diam Rp

25

25

32

32

40

50

USTN - Manchon d’adaptation PE / Acier 
mâle PE 100 SDR 11  
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diam Rp

20

32

40

50

PERACCORDS ELECTROSOUDABLES

Disponible en vente et en location.
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WUSTN - 90° Coude d’adaptation 
PE / Acier mâle PE 100 SDR 11  
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diam Rp

40

50

MUN - Manchon d’adaptation PE / Laiton 
mâle. PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar).

Diam Rp Diam Rp

20 50

25 50

32 50

32 50

32

40

40

40 75

40 75

WUN 90° - Coude d’adaptation 
PE / Laiton  mâle PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar).

Diam Rp Diam Rp

32 50

32 50

40 50

40

40

WUSTM 90° - Coude d’adaptation 
PE / Acier Femelle PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

D Rp D Rp D Rp

32 40

40 50 - -

USTM - Manchon d’adaptation 
PE / Acier femelle PE 100 SDR 11  
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diam Rp

32

40

40

50

MUM - Manchon d’adaptation 
PE / Bronze femelle. PE 100 SDR 11  
(Eau 16 bar).

Diam Rp

32

40

50

MUMET - Manchon d’adaptation 
PE / Laiton à écrou tournant. 
PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar).

Diam Rp

25

25

32

32

40

50

WUN 45° - Coude d’adaptation à 45° 
PE / Laiton mâle. 
PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar).

Diam Rp

32

40

40

50

WUMET 90° - Coude d’adaptation 
PE / Laiton à écrou tournant 
PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar).

Diam Rp

25

25

32

32

40

50

Mise en place de SA - TL, uniquement à l’aide du positionneur 

SA - TL Collier de dérivation  
Top Loading PE 100 SDR 11  
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètres

PERACCORDS ELECTROSOUDABLES
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DAA. Mise en place de DAA-TL uniquement avec  

manchons réduits réf MR

DAA - TL Prise de branchement Top 
Loading PE 100 SDR 11  
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar). 

Diamètres

d1 d2

250-315

DAA - Prise de branchement 
PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar). 

d3 d3

32 50

40 50

40 50

40 50

40 50

40 d3

40 50

40 50

50 50

50 50

d3 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

RS - VVS - Selles de renfort et  
d’obturation PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

110 200

90 125 180 225

* RS Selle de renfort uniquement

SA - Collier de dérivation 
PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

-

K - Bouchon pour prise de branchement 
PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

Diamètre

50

VSC-TL - Selle d’obturation Top Loading 
PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar, Gaz 10 bar).

250-500

CLE-DAAP - Clé de manœuvre pour DAA 
et OPERA
Clé hexagonale multiple pour les  
perforateurs et les bouchons des DAA, 
OPERA 

réduits  - réf MR.

DAP - Prise de branchement verticale 
électrosoudable  sur conduit de  
distribution sous pression. 
PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar, Gaz 10 bar). 

d3 d3

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

 
utiliser nos manchons réduits réf MR.

PERACCORDS ELECTROSOUDABLES
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MOP - Module OPERA (en Kit) à  
assembler PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar). 
Sens de fermeture a gauche* Carré de 

 
suppléments

Supplément

+2 manchons

+2 manchons

+1 manchon +1 réduction

+1 manchon +1 réduction

+2 manchons

+2 manchons

+1 manchon +1 réduction

+2 manchons

+2 manchons

+1 manchon +1 réduction

+2 manchons

+2 manchons

+1 manchon +1 réduction

+2 manchons

+2 manchons

+2 manchons

+2 manchons

+2 manchons

+2 manchons

+2 manchons

*Autre sens de fermeture nous consulter.
 

prise

AKHP - Module OPERA gros volumes 
PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar, Gaz 10 bar).  
Sens de fermeture à droite*. 
Carré de 50

*Autre sens de fermeture et carré nous consulter 

BS-KHP Extension de manœuvre pour 
robinet KHP Carré de 30x30 ou 50x50

Hauteur Carré

25-50 1 ML 30

1 ML 30

0,90ML 50

BS Extension de manœuvre pour robinet 
AKHP et AKHP-TL
Extension de manœuvre télescopique. 
Carré de 30x30 

(H-ml)

32-50 0,45 - 0,7 m

32-50

32-50 1,1 - 1,5 m

32-50 1,5 - 2 m

1,1 - 1,5 m

1,5 - 2 m

AKHP-TL Module OPERA gros volumes 
Top Loading PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar, 
Gaz 10 bar). Sens de fermeture à droite*. 
Carré de 50 

d1 d3

250-400

250-400 90

*Autre sens de fermeture et carré nous consulter.
Mise en place des TL, uniquement à l’aide du 

 

DAV-TL - Vanne de branchement.  
Module SAXEAU (en Kit) PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).  
Carré de 14

KHP - Robinet 1/4 de tour à boisseau 
sphérique - PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar). 
Sens de fermeture à droite*. Carré de 30

Diamètres

25 50 110

32 125

40 90

série nous consulter.

PERACCORDS ELECTROSOUDABLES
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DAV - Vanne de branchement. Module 
SAXEAU (en Kit) PE 100 SDR 11 
(Eau 16 bar, Gaz 10 bar).  
Carré de 14

-

-

-

réf MR

multitours

EBS - Extension de manœuvre pour  
module SAXEAU Carré de 14 x 14

Diamètres

Hauteur ml Hauteur ml

0,80-1,20

1,10-1,80

A - Pièce d’adaptation Pour le montage  
d’extension de manœuvre standard  
d 50 mm

Dimension

50

VAM-RG Selle de bossage en bronze PE 
100 SDR 11 (Eau 16 bar). Rp sortie  
taraudée suivant la DIN2999

Diam Rp Diam Rp

125 2

125

75 1

90

90

90

90 180

110 180

110 180

110 180

110 225

125 1 225

125 225

RW - Bague de réparation pour tube PE 
SDR 11 Réseau d’eau sans pression

Diamètres

32 50

40

DEGRAISSANT SPECIAL PE 
REF. CAMISOL1000

Bidons

                               

VAM-RG-TL Selle électrosoudable  
TOP-Loading avec bossage.
PE 100 SDR 11 (Eau 16 bar). 
Rp sortie taraudée suivant la DIN2999

D Rp D Rp

250-315 2’’ 250-315

250-315 - -

PERACCORDS ELECTROSOUDABLES

1 Litre
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RACCORD PP COMPRESSION MIXTE 
Taraudé femelle laiton
REF. ZFPO

Diamètres

RACCORD PP COMPRESSION Taraudé 
femelle (Avec anneau de renfort en acier 
inox à partir du diamètre 1’’1/4)  
REF. ZFP

Diamètres

-

-

MANCHON REDUIT PP COMPRESSION 
REF. ZBRP

Diamètres

RACCORDS A COMPRESSION PN 16

COUDE 90° PP COMPRESSION Taraudé 
femelle (Avec anneau de renfort en acier 
inox à partir du diamètre 1’’1/4) 
REF. ZGFP

Diamètres

-

-

COUDE 90° PP COMPRESSION MIXTE 
Fileté mâle laiton - REF. ZGMPO

Diamètres

-

BOUCHON PP COMPRESSION  
REF. ZCP

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

MANCHON PP COMPRESSION  
REF. ZBP

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

RACCORD PP COMPRESSION MIXTE 
Fileté mâle laiton 
 REF. ZMPO

Diamètres

-

RACCORD PP COMPRESSION 
Fileté mâle 
REF. ZMP

Diamètres

-

-

-

-

-

-

-

-

COUDE 90° PP COMPRESSION   
REF. ZGP

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

COUDE 90°PP COMPRESSION MIXTE 
Fileté mâle   
REF. ZGMP

Diamètres

COUDE 45° PP COMPRESSION  
REF. ZHP

Diamètres

32 40 50

PERACCORDS A COMPRESSION
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TE REDUIT 90° PP COMPRESSION 
Taraudé femelle (Avec anneau de renfort 
en acier inox à partir du diamètre 1’’1/4) 
REF. ZTFP

Diamètres

TE REDUIT 90° PP COMPRESSION 
Fileté mâle 
REF. ZTMP

Diamètres

-

-

RACCORD A BRIDE PP COMPRESSION  
Bride en acier zingué, perçage PN 10 - 
PN 16, UNI 2223  
REF. ZOP

Diamètres

-

MANCHON DE REPARATION PP 
COMPRESSION  
REF. ZRP

Diamètres

32 50

40

MANCHON DE TRANSITION PP 
COMPRESSION - Pour joindre du PE 
avec acier galva, cuivre, plomb, PVC  
REF. ZBPU

Diamètres

TE REDUIT 90° PP COMPRESSION  
 REF. ZTRP

Diamètres

-

TE 90° PP COMPRESSION
REF. ZTP

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

COUDE 90° DE TRANSITION PP 
COMPRESSION  - Pour joindre du 
PE avec acier galva, cuivre, plomb, 
PVC   
REF. ZGPU

Diamètres

ROBINET PVC à tournant sphérique 
PN 16. Joint EPDM ou FPM. Embouts 
longs PE à souder, bout à bout ou 
électrosoudable. Sièges PTFE.
REF. VKDBE 

Diamètres

20 40 90

32 50 75 110
A partir du D 75

ROBINET PVC à tournant sphérique 
3 voies. Joint EPDM ou FPM. Percée en L. 
Embouts mâles longs PE à souder, bout 
à bout ou électrosoudable. Sièges PTFE. 
REF. TKDBE / L

Diamètres

20 32 50

25 40

ROBINET PVC à tournant sphérique 
3 voies. Joint EPDM ou FPM.Percée en T
Embouts mâles longs PE à souder, bout 
à bout ou électrosoudable. Sièges PTFE.  
REF. TKDBE / T

Diamètres

20 32 50

25 40

ROBINETTERIE - VANNES
PE

PERACCORDS A COMPRESSION - VANNES
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TUBES
TUBES PRESSION POLYPROPYLENE GRIS  

EN LONGUEUR DE 5M

Diamètre
SDR 41 
(PN 3,1) (PN 7,5)

SDR 11  
(PN 12,5)

Épaisseur        
  en mm

10 - - 1.8

12 - - 1.8

- - 2.2

20 - - 1.9

25 - 1.8 2.3

32 - 1.8 2.9

40 - 2.3 3.7

50 - 2.9

1.8 5.8

75 1.9 4.3

90 2.2 5.1 8.2

110 2.7 10.

125 3.1 7.0 11.4

140 3.5 8.0 12.7

4.0 9.1

180 4.4 10.2

200 4.9 11.4 18.2

225 5.5 12.8 20.5

250 14.2 22.7

280 15.9 25.4

315 7.7 17.9

355 8.7 20.1 32.2

400 9.8 22.7

450 11.0 25.5 40.9

500 12.2 28.4 45.4

13.7 31.7 -

15.4 35.7 -

710 40.2 -

800 45.3 -

900 22.0 - -

1000 24.5 - -

PPTUBES
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RACCORDS BOUT A BOUT
COUDE 90° PP BOUT A BOUT    
REF. GBM

Diamètres

SDR 33 SDR 11

- - 20

110 - 25

125 - 32

140 40 40

50 50

180

200 75 75

225 90 90

250 110 110

280 125 125

315 140 140

355

400 180 180

- 200 200

- 225 225

- 250 250

- 280 280

- 315 315

- 355 355

- 400 400

COUDE 45° PP BOUT A BOUT 
REF. HBM

Diamètres

SDR 11

- 140 20 140

- 25

- 180 32 180

- 200 40 200

50 225 50 225

250 250

75 280 75 280

90 315 90 315

110 - 110 -

125 - 125 -

TE 90° PP BOUT A BOUT
REF. TBM

Diamètres

SDR 33 SDR 11

- - 20

110 - 25

125 - 32

140 40 40

50 50

180

200 75 75

225 90 90

250 110 110

280 125 125

315 140 140

355

400 180 180

- 200 200

- 225 225

- 250 250

- 280 280

- 315 315

- 355 355

- 400 400

- 450 450

TE 90° REDUIT PP BOUT A BOUT 
REF. TRBM

Diamètres

SDR 11

PPRACCORDS BOUT A BOUT

à la vente et en location
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COLLET PP BOUT A BOUT  
REF. QBM

Diamètres

SDR 33 SDR 11

110 - 20

125 - 25

140 - 32

40 40

180 50 50

200

225 75 75

250 90 90

280 110 110

315 125 125

355 140 140

400

450 180 180

500 200 200

225 225

250 250

- 280 280

- 315 315

- 355 355

- 400 400

- 450 450

- 500 500

- -

- -

BRIDE PLEINE PP - PN 6 Perçage PN 10 
suivant DIN 2501 
REF. FCM

Diam Ep (mm) Diam Ep (mm)

20 15 140 25

25 15 25

32 15 180 25

40 20 200 30

50 20 225 30

20 250 30

75 20 280 30

90 25 315 30

110 25 - -

125 25 - -

BRIDE TOURNANTE AME ACIER 
REVETUE PP Perçage PN 10 suivant 
DIN 2501
REF. ODS

Diamètres

20 50 110 180 280 450

25 125 200 315 500

32 75 140 225 355 -

40 90 250 400 -

REDUCTION CONCENTRIQUE PP 
BOUT A BOUT   - REF. RBM

Diamètres

SDR 11

-

-

-

- -

- -

PPRACCORDS BOUT A BOUT

nous pouvons vous les réaliser en nos ateliers sur nos 
centres d’usinage à commande numérique ... même à 
l’unité !
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BOUCHON  PP BOUT A BOUT   
REF. CBM

Diamètres

SDR 11

20 200

75 25 225

90 32 250

110 40 280

125 50 315

140 -

75 -

180 90 -

200 110 -

225 125 -

250 140 -

280 -

315 180 -

MANCHON D’ADAPTATION PP BOUT A 
BOUT avec bague de renfort PN 10  
Taraudé pas du gaz sur G  
REF. MFBM

-

-

MANCHON D’ADAPTATION PP BOUT A 
BOUT PN 10 Fileté pas du gaz sur G 
REF. MMBM

UNION 3 PIECES PP BOUT A BOUT 
PN 10 JOINTS EPDM OU FPM  
REF. BBM

Diamètres

20 40 75

25 50 90

32 110

EMBOUT CANNELE MÂLE à souder
Cannelé conique 
REF. ABM

Diamètres

PPRACCORDS BOUT A BOUT

Flash code ci-contre pour raccords PP pression
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COUDE 90° PP EMBOITURE 
Femelle à souder   
REF. GIM

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

TE 90° PP EMBOITURE Femelle à souder  
REF. TIM

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

BOUCHON PP EMBOITURE  
Femelle à souder
REF. CIM

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

RACCORDS EMBOITURE PN 10

REDUCTION  PP EMBOITURE 
Mâle / Femelle à souder  
REF. RIM

Diamètres

-

-

-

COUDE 45° PP EMBOITURE  
Femelle à souder  
REF. HIM

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

MANCHON  PP EMBOITURE Femelle à 
souder  REF. MIM

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

UNION 3 PIECES à souder Femelle et 
taraudé pas du gaz cylindrique - Joint   
torique FPM - Ecrou trapézoïdal
REF. BIFM

Diamètres

UNION 3 PIECES à souder - Joint  
torique FPM - Ecrou trapézoïdal
REF. BIM

Diamètres

25 40

20 32 50 -

EMBOUT CANNELE MÂLE à souder 
REF. AIM

Diamètres

COLLET STRIE Femelle à souder
REF. QRM

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

BRIDE TOURNANTE AME ACIER 
REVETUE PP - Perçage PN 10 suivant 
DIN 2501 - REF. ODSA

Diamètres

20 50 110 180 280 450

25 125 200 315 500

32 75 140 225 355 -

40 90 250 400 -

BRIDE LIBRE PVC.C. Pour collet QRM. 
perçage PN 10/16 suivant DIN 8063 et 
UNI 2223 
REF. ODC

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

BRIDE PLEINE PP - PN 6 Perçage 
PN 10 suivant DIN 2501  
REF. FCM

Diam Ep (mm) Diam Ep (mm)

20 15 140 25

25 15 25

32 15 180 25

40 20 200 30

50 20 225 30

20 250 30

75 20 280 30

90 25 315 30

110 25 - -

125 25 - -

PPRACCORDS EMBOITURE
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COUDE 90° PP à souder Femelle et  
taraudé  avec bague de renfort
REF. GIMM

Diamètres

MAMELON D’ADAPTATION PP  

REF. NIFM

Diamètres

-

taraudée réduite PN 10 Noir
REF. DFM

-

UNION 3 PIECES PP femelle à souder 
LAITON Femelle taraudé pas du gaz 
cylindrique - Joint FPM  
REF. BIFMO

Diamètres

MANCHON DE PASSAGE PP à souder 
Femelle taraudé pas du gaz cylindrique 
avec bague de renfort 
REF. MIMM

Diamètres

COUDE 90° PP taraudé Femelle PN 10 
Noir  
REF. GFM

Diamètres

BOUCHON PP taraudé femelle PN 10  
REF. CFM

Diamètres

TE 90° PP à souder Femelle et taraudé 
avec bague de renfort  
REF. TIMM

Diamètres

REDUCTION PP EMBOITURE Femelle à 

REF. RIMM

Diamètres

-

Noir 
REF. NFM

Diamètres

REF. PFM

Diamètres

Noir REF. NRFM

Diamètres

-

UNION 3 PIECES FEMELLE à souder
 

cylindrique Joint FPM 
REF. BIRMO

Diamètres

TE 90° PP taraudé Femelle PN 10 Noir 
REF. TFM

Diamètres

UNION 3 PIECES PP à souder x taraudé 
Joints toriques EPDM ou FPM 
Écrou pas du gaz 
REF. BIMG

Diamètres

PPRACCORDS EMBOITURE
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ROBINET PP à tournant sphérique 
PN 10 avec embouts mâles à souder. 
Sièges PTFE. Joints EPDM ou FPM
REF. VKDDM

Diamètres

20 40 75

25 50 90

32 110

ROBINET PP à tournant sphérique 

10/16. Sièges PTFE. Joints EPDM ou 
FPM 
REF. VKDOM

Diamètres

20 40 75

25 50 90

32 110

ROBINET PP à tournant sphérique 
3 voies. Percé en L.
Embouts femelles à souder. Sièges 
PTFE. Joints EPDM ou FPM 
REF. TKDIM / L

Diamètres

20 32 50

25 40

A partir du D75

A partir du D75
A partir du D75

ROBINET PP à tournant sphérique  
3 voies. Percé en T. Embouts  
femelles pas du gaz. Sièges PTFE. 
Joints EPDM ou FPM 
REF. TKFM / T

Diamètres

1’’

2’’

A partir du D75

ROBINET PP à tournant sphérique PN 10 
avec embouts femelles à souder. 
Sièges PTFE. Joints EPDM ou FPM   
REF. VKDIM

Diamètres

20 40 75

25 50 90

32 110

ROBINET PP à tournant sphérique 
PN 10 avec embouts mâles pour
soudure bout à bout. Sièges PTFE. 
Joints EPDM ou FPM 
REF. VKDBM

Diamètres

20 40 75

25 50 90

32 110

ROBINET PP à tournant sphérique PN 10 
avec embouts femelles taraudés pas du 
gaz. Sièges PTFE. Joints EPDM ou FPM
REF. VKDFM

Diamètres

1’’

2’’

ROBINET PP à tournant sphérique 
3 voies. Percé en T. Embouts femelles à 
souder. Sièges PTFE. Joints EPDM 
ou FPM 
REF. TKDIM / T

Diamètres

20 32 50

25 40

ROBINET PP à tournant sphérique 
3 voies. Percé en L. Embouts femelles 
taraudés pas du gaz. Sièges PTFE. 
Joints EPDM ou FPM 
REF. TKFM / L

Diamètres

1’’

2’’

ROBINET PP à tournant sphérique 
3 voies. Percé en T. Embouts mâles 
en PP. Pour soudure par  
électrofusion ou bout à bout. Sièges 
PTFE. Joints EPDM ou FPM  
REF. TKBM / T

Diamètres

20 32 50

25 40

PP

ROBINET PP à tournant sphérique 
3 voies. Percé en L. Embouts mâles en 
PP. Pour soudure par électrofusion ou 
bout à bout. Sièges PTFE. Joints EPDM 
ou FPM  
REF. TKBM / L

Diamètres

20 32 50

25 40

ROBINETTERIE
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ROBINETTERIE

POIGNEE CADENASSABLE (Cadenas  
non inclus) 
REF. SHKD 

Diamètres

15-20 25-32 40-50



VANNE A MEMBRANE PP Manchons 
union 2 pièces femelles à souder - PN 10 
Joints EPDM, FPM, EPDM/PTFE  
REF. VMUIM

Diamètres

20 32 50

25 40

VANNE A MEMBRANE PP Mâles à  
souder - PN 10 - Joints EPDM, FPM, 
EPDM/PTFE 
REF. VMDM

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

MICROVANNE A MEMBRANE PP Avec 
unions 2 pièces femelles à souder. 

REF. CMUIM

Diamètre

20

CLAPET DE RETENUE à siège incliné. 
PN 6 et PN 4. - femelles à souder.
(*PN 6 - **PN 4) - Joints FPM 
REF. VRIM

Diamètre

75* 90**

Vanne papillon en PPh GR. PN 10. 
Commande manuelle à levier. Papillon 
en PPh. Manchette EPDM ou FPM.  
REF. FKOM

Diamètres

50 75 110 140 200

90 125 225

FILTRE A TAMIS à siège incliné. PN 10 
avec unions 2 pièces femelles à souder  
REF. RVUIM

Diamètres

20 32 50

25 40

VANNE A MEMBRANE PP  
PN 10 à Brides libres DIN 8063 PN 10. 
Encombrement DIN 3202 - Joints EPDM, 
FPM, EPDM/PTFE - REF. VMOM

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

MICROVANNE A MEMBRANE PP  
Embouts mâles à souder - PN 6  

REF. CMDM

Diamètre

20

MICROVANNE A MEMBRANE PP  
Raccordement femelles à souder PN 6 

REF. CMIM

Diamètre

20

CLAPET DE RETENUE à siège incliné. 
PN 10. Avec manchons union 2 pièces 
femelles à souder. Joints FPM
REF. VRUIM

Diamètres

20 32 50

25 40

Vanne papillon en PPh GR. PN 10.  
Commande manuelle par réducteur.  
Papillon en PPh. Manchette EPDM ou 
FPM.   
REF. FKOM/CR

Diamètres

50 90 140 225 315***

110 250 -

75 125 200 280 -

CLAPET DE RETENUE à boule. PN 10. 
avec manchon union 2 pièces mâle / 
femelle à souder - Joint FPM  
REF. SRIM

Diamètres

20 32 50

25 40

FILTRE A TAMIS à siège incliné. 
(*PN 6 - **PN 4) femelles à souder
REF. RVIM

Diamètres

75* 90** 110**

CLAPET DE RETENUE à battant. PN 10. 
montage entre brides PN 10  
(* PN6) selon normes DIN - ISO.  
Joints EPDM ou FPM 
REF. S460 PP

Diamètres

40 75 140 280*

50 90 315*

110 225* -

PIECES DE RECHANGE DE ROBINETTERIE SUR DEMANDE *PN 6** PN 4 *** PN 8

PPROBINETTERIE
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Diamètre
SDR 33 
(PN 10)

SDR 21 Liner
(Avec surface 

traitée pour frettage)

Épaisseur        
  en mm 

- 1,9 -

20 - 1,9 -

25 - 1,9 -

32 - 2,4 2,4

40 - 2,4 2,4

50 - 3,0 3,0
2,0 3,0 3,0

75 2,3 3,0

90 2,8 4,3 3,0

110 3,4 5,3 3,0

125 3,9 3,0

140 4,3 -
4,9 7,7 3,0

180 5,5 - -

200 - 3,0

225 - -

250 7,7 - 3,0

280 - 3,5

315 9,7 - 4,0

TUBES

TUBES PVDF

Cette prestation peut être prise en charge et réalisée en nos ateliers !
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RACCORDS BOUT A BOUT
COUDE 45° PVDF BOUT A BOUT  
REF.HBF 

Diamètres

SDR 33 SDR 21

- 200 20 110

- 225 25 -

- - 32 140

90 - 40

110 - 50 200

125 - 225

140 - 75 -

- 90 -

TE 90° PVDF BOUT A BOUT  - REF. TBF 

Diamètres

SDR 33 SDR 21

- 20 90

- 200 25 110

- 225 32 -

90 - 40 140

110 - 50

125 - 200

140 - 75 225

TE REDUIT 90° PVDF BOUT A BOUT
REF. TRBF

Diamètres

SDR 33 SDR 21

BOUCHON PVDF BOUT A BOUT  
REF. CBFA

Diamètres

SDR 21 

20 40 75

25 50 90

32 110

COUDE 90° PVDF BOUT A BOUT  
REF. GBF 

Diamètres

SDR 33 SDR 21

- 200 20 110

- 225 25 -

- - 32 140

90 - 40

110 - 50 200

125 - 225

140 - 75 -

- 90 -

         REDUCTION PVDF BOUT A BOUT  
         REF. RBF 

Diamètres

SDR 33 SDR 21

-

-

-

-

- -

- -

- - -

-

- -

-

- -

-

-

- -

- -

- -

UNION PVDF BOUT A BOUT - REF. BBF

Diamètres

SDR 21 

20 32 50

25 40

COLLET PVDF BOUT A BOUT - REF. QBF 

Diamètres

SDR 33 SDR 21

- 20 110

- 25 -

- 32 140

90 40

110 50 200

125 225

140 75 -

90 -

BRIDE TOURNANTE AME ACIER  
REVETUE PP Perçage PN 10 suivant DIN 
2501 - REF. ODS

Diamètres

20 110 280

25 125 315

32 140 355

40 400

50 180 450

200 500

75 225 -

90 250 -

PVDFRACCORDS BOUT A BOUT
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COUDE 90° PVDF EMBOITURE PN 16   
Femelles à souder  
REF. GIF

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

COUDE 45° PVDF EMBOITURE PN 16  
Femelles à souder 
REF. HIF

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

TE 90° PVDF EMBOITURE PN 16  
Femelles à souder 
REF. TIF

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

RACCORDS EMBOITURE

MANCHON PVDF EMBOITURE PN 16 
Femelles à souder  
REF. MIF

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

BOUCHON PVDF EMBOITURE PN 16 
Femelle à souder 
REF. CIF

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

UNION 3 PIECES PVDF EMBOITURE 
PN16 - Joint  FPM - Femelles à souder  
REF. BIF

Diamètres

25 40

20 32 50 -

COLLET PVDF EMBOITURE PN 16  
Femelle à souder  
REF. QRF

Diamètres

32 110

20 40 75 -

25 50 90 -

BRIDE LIBRE PVC-C pour collet QRF 
REF. ODC

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

DOUILLE CANNELEE PVDF 
mâle à souder
REF. AIF

Diamètres

25-25 40-40

20-20 32-32 50-50 -

REDUCTION PVDF EMBOITURE PN 16 
Mâle / Femelle à souder 
REF. RIF

Diamètres

-

-

-

EMBOUT D’ADAPTATION mâle à souder  
Fileté pas du gaz cylindrique PN 16 
REF. KIFF

Diamètres
MANCHON D’ADAPTATION PVDF 
Femelle à souder x Femelle taraudé pas 
du gaz cylindrique PN 16
REF. MIFF

Diamètres

PVDFRACCORDS EMBOITURE

API stocke pour vous + de 50 000 raccords et + de 3000 
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ROBINETTERIE

A partir du D75

ROBINET PVDF à tournant sphérique à 
brides PN 16. Brides libres. DIN 8063
PN 10/16. Encombrement DIN 3202. 
Siége PTFE - Joints FPM - REF. VKDOF

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

ROBINET à tournant sphérique PVDF
3 voies Femelles à souder dans  
l’emboîture PN 16. Sphère percée en L .  
Siége PTFE - Joints FPM 
REF. TKIF L

Diamètres

25 40

20 32 50 -

CLAPET DE RETENUE A BATTANT 
PVDF Montage entre brides - PN 10 
Joints FPM  - REF. S460 PVDF

Diamètres

40 75 140 280

50 90 -

110 225 -

VANNE à membrane PVDF Embouts 
mâles à souder PN  10 - Joints FPM ou 
EPDM/PTFE 
REF. VMDF

Diamètres

20 40 75

25 50 90

32 110

MICROVANNE A MEMBRANE PVDF. 
Raccordements Femelles taraudées  
PN 6 - Joints FPM ou CR/PTFE  
REF. CMFF  

Diamètre

ROBINET à tournant sphérique PVDF 
3 voies Femelles à souder dans  
l’emboîture PN 16. Sphère percée en T . 
Siége PTFE - Joints FPM 
REF. TKIF T

Diamètres

25 40

20 32 50 -

VANNE PAPILLON CORPS EN PP GR 
PN 10. Papillon en PVDF.  
Manchette FPM - Commande  
manuelle à levier - Joints FPM 
REF. FKOF

Diamètres

50 75 110

90 140 225

VANNE PAPILLON CORPS EN PP GR 
PN 10. Papillon en PVDF.Manchette FPM  
Commande manuelle par réducteur   
Joints FPM 
REF. FKOF CR

Diamètres

50 90 280

110 225 315*

75 140 250 -

VANNE à membrane PVDF PN 10. Avec 
manchons union 2 pièces  femelles à 
souder dans l’emboîture 
Joints FPM ou EPDM/PTFE
 REF. VMUIF

Diamètres

20 32 50

25 40

VANNE à membrane PVDF Avec brides  
libres. DIN 8063 PN 10/16. Encombrement 
DIN 3202 - Joints FPM ou EPDM/PTFE 
REF. VMOF

Diamètres

20 40 75

25 50 90

32 110

MICROVANNE A MEMBRANE PVDF 
PN 06 - Raccordements Femelles à  
polyfuser - Joints FPM ou CR/PTFE   
REF. CMIF  

Diamètre

ROBINET PVDF à tournant sphérique  
Femelles à souder dans l’emboîture 
PN 16. Siége PTFE  - Joints FPM  
 REF. VKDIF

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

sur demande

* PN 8

PVDFROBINETTERIE
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CLAPET DE RETENUE A BILLE avec 
raccord union mâle Femelle à polyfuser 
Montage horizontal ou vertical. PN 16  
Joints FPM 
REF. SRIF

Diamètres

20 32 50

25 40

MICROVANNE A MEMBRANE PVDF  
PN 6 - Raccordements Mâles à  
polyfuser. Joints FPM ou CR/PTFE  
REF. CMDF 

Diamètre

20

MICROVANNE A MEMBRANE PVDF  
PN 6 - Raccordements par unions  
3 pièces Femelles à polyfuser Joints FPM 
ou CR/PTFE 
REF. CMUIF 

Diamètre

20

PVDFROBINETTERIE

ROBINETTERIE

VANNE PAPILLON  corps en PP GR.    
Papillon en ABS.  Manchette EPDM. 
Commande manuelle à levier. PN 10
REF. FKOA

Diamètres

50 75 110

90 140 225

VANNE PAPILLON  corps en PP GR.    
Papillon en ABS.  
Manchette EPDM. Commande manuelle à 
levier. PN 10 
REF. FKOACR

Diamètres

75 110

90 140 225

CLAPET DE RETENUE à boule PN 10  
Joint EPDM Avec embout mâle, union 
femelle à coller. Montage horizontal ou 
vertical
REF. SRIA

Diamètres

25 40

20 32 50 90

ROBINET ABS à tournant sphérique 
Femelles à coller PN 16 (*PN 10) 
Siége PTFE  - Joints EPDM 
REF. VKDIA

Diamètres

32 110*

20 40 75* -

25 50 90* -

VANNE ABS à membrane PN 10 
avec embouts mâles à coller  
Joints EPDM 
REF. VMDA

Diamètres

20 40 75

25 50 90

32 110

CREPINE pour clapet de retenue 
à boule SRIA
Raccordement mâle et femelle  
REF. SZIA

Diamètres

25 40

20 32 50 -

FILTRE A TAMIS à siège incliné PN 16 
Joint EPDM. Avec unions 2 pièces
femelles à coller. Tamis PVC maille de 
1,5 mm 
REF. RVUIA

Diamètres

20 32 50

25 40

Note générale :* PN 10

ROBINETTERIE ABS
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gratuitement sur notre site internet 

et auprès de notre service technique



TUBES ABS LISSE EN 
LONGUEUR DE 4 M

Diamètre

(en mm)

Epaisseur
(en mm)

Pression 
de service 

1,5 10

20 10

25 2 10

32 2,2 10

40 2,7 10

50 3,3 10

4,3 10

75 4,9 10

90 10

110 7,2 10

125 8,2 10

140 9,2 10

10,5 10

200 13,1 10

225 14,8 10

250 10

315 20,9 8

COUDE 45° ABS PN 10 Femelles à coller
REF. 11119

Diamètres

40 90 315

20 50 110 200 -

25 125 225 -

32 75 140 250 -

TE 90° ABS PN 10 
Femelles à coller 
REF. 11122

Diamètres

40 90 315

20 50 110 200 -

25 125 225 -

32 75 140 250 -

TE 90° REDUIT ABS PN 10 
Femelles à coller  
REF. 11124

Diamètres

-

-

TE 45° ABS PN 10 
Femelles à coller 
REF. 11418

Diamètres

20 32 50

COUDE 90° ABS PN 10 Femelles à coller  
REF. 11115

Diamètres

40 90 315

20 50 110 200 -

25 125 225 -

32 75 140 250 -

MANCHON ABS PN 10  
Femelles à coller  
REF. 11100

Diamètres

40 90 315

20 50 110 200 -

25 125 225 -

32 75 140 250 -

MANCHON D’ADAPTATION ABS à coller 
POUCE BS x diamètre en millimètres  
REF. 11345

Diamètres

COURBE 90° ABS PN 10 Femelles à 
coller R=2D  
REF. 11118

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

COURBE 90° ABS PN 10 Mâles à coller 
R=4D  
REF. 11309

Diamètres

125 140 200 225

ABSTUBES ET RACCORDS
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BOUCHON ABS PN 10 Femelle à 
coller 
REF. 11149

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

REDUCTION DOUBLE ABS PN 10 
Mâle / femelle x femelle à coller 
REF. 11114

Diamètres

-

-

UNION 3 PIECES ABS Femelles à coller 
Joint torique EPDM - PN 10
REF. 11205

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

REDUCTION SIMPLE ABS PN 10 
Mâle femelle à coller  
REF. 11109

Diamètres

-

-

Mâle conique / Cannelé cylindrique  
REF. 01157

Diamètres

COUDE 90° ABS Femelle taraudé 
gaz conique - PN 10
REF. 01117

Diamètres

COLLET ABS Face striée  
Femelle à coller - PN 10
REF. 11135

Diamètres

40 90 315

20 50 110 200 -

25 125 225 -

BRIDE ACIER GALVANISE
REF. 13421

Diamètres

32 110

20 40 75 125 200

25 50 90 140 225

BRIDE PLEINE ABS 
REF. 11323

Diamètres

32 50 75 110 140

40 90 125

EMBOUT CANNELE ABS 
Mâle à coller 
REF. 11158

Diamètres

20 25 32

EMBOUT D’ADAPTATION ABS PN 10 
Mâle/femelle à coller x taraudé femelle
REF. 11153

Diamètres

-

-

EMBOUT D’ADAPTATION ABS PN 10  

REF. 11151

Diamètres

-

RACCORDS ABS
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MANCHON ABS Femelle taraudé gaz 
conique sur les 2 côtés - PN 10
REF. 01102

Diamètres

-

REF. 01155

Diamètres

-

BOUCHON ABS Femelle taraudé gaz 
conique
REF. 01141

Diamètres

MAMELON DOUBLE HEXAGONAL ABS 

REF. 01106

Diamètres

-

MANCHON UNION ABS Femelle à  
coller  /  Laiton femelle taraudé gaz  
cylindrique Joint plat NBR  - PN 10 
REF. 11216

Diamètres

-

-

MANCHON UNION ABS Femelle à 

Joint plat NBR 
REF. 11217

Diamètres

-

RACCORDS ABS

UNION 3 PIECES PVC-C GRIS Femelle/  
taraudé pas du gaz cylindrique Joint 
torique EPDM - REF. BIFC

Diamètres

-

TE 90° PVC-C GRIS Femelle à coller et  
dérivation taraudée renforcée - PN 16
REF. TIMC

Diamètres

-

BRIDE LIBRE PVC-C GRIS  
Perçage PN 10 pour collet QRC 
REF. ODC

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -UNION 3 PIECES PVC-C GRIS Femelle à 
coller et laiton taraudé 
REF. BIFCO

Diamètres

-

-

MANCHON DE PASSAGE PVC-C GRIS  
Femelle à coller, Femelle taraudé Pas du 
gaz cylindrique, renforcé au piquage  
REF. MIMC

Diamètres

-

-

EMBOUT PVC-C GRIS Mâle Femelle à 

REF. KIFC

Diamètres

-

UNION 3 PIECES PVC-C GRIS  

REF. BIRCO

Diamètres

-

PVCCRACCORDS PVC-C
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TUBES PVC-C GRIS LISSE EN  
LONGUEUR DE 5 M

Diamètre Épaisseur
en mm

Pression 
de service 

1,2

20 1,5

25 1,9

32 2,4

40 3,0

50 3,7

4,7

75

90

110 8,2

7,7 10

TUBES ET RACCORDS

COUDE SIMPLE 90° PVC-C GRIS  
Femelles à coller - PN 16
REF. GIC

Diamètres

32 110

20 40 75

25 50 90 -

TE SIMPLE 90° PVC-C GRIS  
Femelles à coller 
REF. TIC

Diamètres

32 110

20 40 75

25 50 90 -

MANCHON PVC-C GRIS  
Femelles à coller - PN 16
REF. MIC

Diamètres

32 110

20 40 75

25 50 90 -

COUDE SIMPLE 45° PVC-C GRIS 
Femelles à coller - PN 16
REF. HIC

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90

BOUCHON PVC-C GRIS  
Femelle à coller - PN 16
REF. CIC

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

TE REDUIT 90° PVC-C GRIS  
Femelles à coller - PN 16
REF. TRIC

Diamètres

REDUCTION SIMPLE PVC-C GRIS 
Mâle à coller x Femelle à coller - PN 16 
REF. DIC

Diamètres

UNION 3 PIECES PVC-C GRIS Femelles 
à coller  Joint torique EPDM - PN 16
REF. BIC

Diamètres

25 40

20 32 50 -

COUDE 90° PVC-C GRIS Femelle à coller 
et taraudé renforcé - PN 16
REF. GIMC

Diamètres

-

COLLET PVC-C GRIS Femelle à  
coller, face striée pour joint plat - PN 16
REF. QRC

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90

PVCCTUBES ET RACCORDS

+40°C en tenue de température.
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ROBINET PVC-C EPDM OU FPM à  
tournant sphérique Femelles à coller
PN 16 Siége PTFE 
REF. VKDIC

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

ROBINET PVC-C à tournant sphérique 
avec brides libres DIN 8063 PN 10 / 16. 
Encombrement DIN 3202. PN 16
Siége PTFE  (* PN 10)  - REF. VKDOC

Diamètres

25 40

20 32 50 75

ROBINET PVC-C à tournant sphérique 
Femelles à coller 
PN 16 - Siége PTFE. Joints EPDM ou 
FPM  - REF. VXIC

Diamètres

20 32 50

25 40

VANNE A MEMBRANE PVC-C PN 10 
Avec embouts mâles à coller - Joints 
EPDM, FPM ou EPDM/PTFE - REF. VMDC

Diamètres

20 40 75

25 50 90

32 110

ROBINET PVC-C 3 voies PN 16 - Siége 
PTFE  Femelles à coller - Sphère  
percée en T - Joints EPDM ou FPM  
REF. TKIC / T

Diamètres

20 32 50

25 40

ROBINET PVC-C 3 voies PN 16 - Siége 
PTFE  Femelles à coller - Sphère percée 
en L - Joints EPDM ou FPM
REF. TKIC / L

Diamètres

20 32 50

25 40

ROBINET PVC-C 3 voies PN 16 - Siége 
PTFE  Mâles à coller Sphère percée en T  
Joints EPDM ou FPM  
REF. TKDC / T

Diamètres

20 32 50

25 40

ROBINET PVC-C 3 voies PN 16 - Siége 
PTFE  Mâles à coller -  Sphère percée 
en L - Joints EPDM ou FPM  
REF. TKDC / L

Diamètres

20 32 50

25 40

ROBINETTERIE

VANNE A MEMBRANE PVC-C PN 10  
Raccordements par unions Femelles 
à coller - Joints EPDM, FPM ou EPDM/
PTFE  - REF. VMUIC

Diamètres

20 32 50

25 40

VANNE A MEMBRANE PVC-C PN 10 Avec 
brides libres DIN 8063 PN 10.  
Encombrement DIN 3202 - Joints EPDM, 
FPM ou EPDM/PTFE - REF. VMOC

Diamètres

20 40 75

25 50 90

32 110

VANNE PAPILLON CORPS EN PP GR PN 
10. Papillon en PVC-C. Manchette EPDM 
ou FPM - Commande manuelle
 à levier - REF. FKOC

Diamètres

50 75 110

90 140 225

CLAPET DE RETENUE A BOULE PVC-C 
PN 16 EASYFIT Femelles à coller Montage 

horizontal ou vertical - Joint EPDM   REF. SXEIC

Diamètres

20 32 50

25 40

FILTRE A TAMIS PVC-C Femelles à 
coller - PN 16 - En standard tamis PVC 
maille de 1,5 mm - Joint EPDM ou FPM  
REF. RVUIC

Diamètres

20 32 50

25 40

VANNE PAPILLON CORPS EN PP GR 
PN 10. Papillon en PVC-C. Manchette 
EPDM ou FPM - Commande manuelle 
à levier. - REF. FKOC

Diamètres

50 90 280

110 225 315*

75 140 250 -*PN 8

PVCCROBINETTERIE
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TUBES ET RACCORDS

TUBES PVC-C HTA chanfreinés aux 2 extrémités  

Diamètre
HTA - F PN 16* PN 16 PN 25

Épaisseur
en mm

Longueur
en ml  

Épaisseur
en mm

Longueur
en ml

Épaisseur
en mm

Longueur
en ml

1,8 3 - - 1,8 3

20 2,3 3 - - 2,3 3

25 2,8 3 - - 2,8 3

32 2,4 3 2,4 3 3

40 3,0 3 3,0 3 4,5 3

50 3,7 3 3,7 3 3
4,7 4 4,7 4 7,1 4

75 5,5 4 4 - -

90 4 4 - -

110 8,1 4 8,1 4 - -

125 9,2 4 9,2 4 - -
11,8 4 11,8 4 - -

TE 90° HTA 
Femelles à coller  
REF. HTE

Diamètres

32 110

20 40 75 125

COURBE 90° HTA 
Femelles à coller
REF. H4C

Diamètres

32

20 40 75

TE REDUIT 90° HTA  
Femelles à coller  
REF. HTR

Diamètres

-

REDUCTION DOUBLE  HTA  
Mâle x Femelle à coller 
REF. HRD

Diamètres

-

-

-

-

COUDE SIMPLE 45° HTA 
Femelles à coller 
REF. H8M

Diamètres

32 110

20 40 75 125

25 50 90

HTATUBES ET RACCORDS

COUDE SIMPLE 90° HTA 
Femelles à coller   
REF. H4M

Diamètres

32 110

20 40 75 125

25 50 90

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 051



MANCHON HTA Femelles à coller
REF. HMA

Diamètres

32 110

20 40 75 125

25 50 90

REDUCTION SIMPLE HTA 
Mâle x Femelle à coller 
REF. HRS

Diamètres

REDUCTION CONCENTRIQUE HTA 
Mâle x Femelle à coller 
REF. HRDC

Diamètres

UNION 3 PIECES HTA 
Femelles à coller  
REF. H3P

Diamètres

25 40

20 32 50 -

UNION 3 PIECES HTA 

REF. H3F/P - H3F/PB

Diamètres

-

UNION 3 PIECES MIXTE METAL / HTA 
 

REF. H3FL

Diamètres

-

-DOUILLE CANNELEE HTA 
Mâle à emboîter - Femelle à coller 
REF. HDC

Diamètres

25 40

20 32 50

UNION 3 PIECES MIXTE METAL / HTA 
Femelle à coller - Laiton taraudé 
REF. H3G/L

Diamètres

-

-

COLLET STRIE HTA 
Femelle à coller  
REF. HCS

Diamètres

25 40 90 125

32 50 75 110
BRIDE PN 16 EN POLYESTER FIBRE DE 
VERRE PN 16 
REF. BVR

MAMELON HTA 
Mâles à coller 
REF. HMC

FOURRURE TARAUDEE HTA 
Mâle à coller x Femelle taraudée  
REF. HFT

Diamètres

BOUCHON HTA Femelle à coller 
REF. HBO

Diamètres

32 110

20 40 75 125

25 50 90

BRIDE PN 16 EN POLYAMIDE FIBRE DE 
VERRE PN 16 NOIR  
REF. BPA

HTARACCORDS
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RACCORDS

EMBOUT FILETE A 
avec insert inox de renfort 
REF. HEA

Diamètres

EMBOUT FILETE B 
avec insert inox de renfort 
REF.  HEB

Diamètres

-

EMBOUT HTA

REF. HEAL

Diamètres

EMBOUT HTA 

REF. HEBL

Diamètres

DOUILLE DE RACCORDEMENT HTA 
Mâle Femelle à coller x Écrou laiton  
REF. HDR

Diamètres
EMBOUT HTA

REF. HEAS

Diamètres

MANCHON MIXTE HTA 
taraudé x Mâle Femelle à coller 
REF. HMM

Diamètres

TE TARAUDE HTA Femelles à coller x 
taraudé avec bague  métallique  
REF. HTG

Diamètres

TE REDUIT HTA Femelles à coller x 
taraudé avec bague métallique  
REF. HTGR

Diamètres

MANCHON HTA 
taraudé laiton x Mâle Femelle à coller   
 REF. HMML

Diamètres

TE 90° HTA LAITON  
Femelles à coller x taraudé
REF. HTGRL

Diamètres

APPLIQUE MURALE HTA taraudée  
laiton x Femelle à coller  
REF. H4GP

Diamètres

COUDE 90° HTA taraudé laiton x Femelle 
à coller 
REF. H4GL

Diamètres

HTA

MANCHON HTA taraudé INOX 316L  x 
Mâle Femelle à coller   
REF. HMMS

Diamètres

POINTS FIXES HTA - Femelle à coller 
REF. HPTF

Diamètres

25 40

32 50 -

FLEXIBLE A EMBOUTS LAITON   Femelle 

REF. HCDG
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VANNE A BILLE HTA 
Femelles à coller Joint EPDM chaleur
REF. VHCEP

Diamètres

25 40

20 32 50 -

CLAPET ANTI-RETOUR HTA 
à coller Joint EPDM chaleur  
REF. HCB3P

Diamètres

20 25 32 40

COMPENSATEUR DE DILATATION à  

froide et eau chaude. Type bleu  
revêtement intérieur BUTYL 
REF. COMP

Diamètres

40 90 140 200

50 75 110 -

VANNE A BILLE HTA  
Femelles à coller Joint EPDM chaleur
REF. VHFEP

Diamètres

75 90 110

CLAPET ANTI-RETOUR HTA 
pour montage entre brides - Joints EPDM   
REF. HCBS

Diamètres

50

ROBINETTERIE

HTA

ENVELOPPES DE PROTECTION DE BRIDES

Les enveloppes peuvent être équipées d’un drain en
PTFE permettant la récupération en toute sécurité des

Fermeture par lacets + velcro de sécurité

Matière Couleur Témoin visuel 
de fuite

PVC Rouge opaque

PE Marron fonce 
opaque

PVC  
Transparent

Transparent -

PPL (PPH) Noir

PTFE Beige clair

PTFE Transparent -

Matière Température
maxi

UV

PTFE 230°C Résistant

PTFE Transparent 145°C Résistant

PPH 105°C Résistant

PE

PVC

ROBINETTERIE

Fiches techniques et conseils sur notre site 

et auprès de notre service technique

Températures maxi d’utilisation

ENVELOPPES PTFE 
THERMO-RETRACTABLES

DN (mm) A (mm) B (mm)

10 38,1 50,8 90

15 44,5 57,15 95

20 44,5 57,15 105

25 50,8 115

32
40
50

80
100
125
150
175
200

54
54
54

82,3
95,3
95,3

82,55
82,55

140
150

185
200
220
250
285
315
340
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TE 90° GIRAIR Femelles à coller PN 12,5 
REF. GATE

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

COUDE 45° GIRAIR Femelles à coller  
PN 12,5 - REF. GA8M

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

MANCHON GIRAIR Femelles à coller  
PN 12,5  - REF. GAMA

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

COURBE 90° GIRAIR 
Femelles à coller PN 12,5   
REF. GA4C

Diamètres

50 75 90 110

COUDE 90° GIRAIR 
Femelles à coller PN 12,5  
REF. GA4M

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

CROSSE 180° GIRAIR (descente)  
Mâles à coller PN 12,5  - REF. GA2C

Diamètres

20 25 32

REDUCTION SIMPLE GIRAIR  
Mâle / Femelle à coller PN 12,5
REF. GARS

Diamètres

-

BOUCHON GIRAIR Femelle à coller  
PN 12,5 - REF. GABO

Diamètres

25 40 90

20 32 50 75 110

TE REDUIT 90° GIRAIR 
Femelles à coller PN 12,5  
REF. GATR

Diamètres

-

REDUCTION DOUBLE GIRAIR  
Mâle / Femelle à coller PN 12,5 
REF. GARD

Diamètres

-

TUBES GIRAIR EN LONGUEUR DE 4 M

Diamètre Epaisseur  
en mm

Pression 

1,8 12,5

20 2,3 12,5

25 2,8 12,5

32 12,5

40 4,5 12,5

50 12,5

7,1 12,5

75 12,5

90 8,2 12,5

110       10,0 12,5

UNION 3 PIECES GIRAIR 
 

REF. GA3FP

Diamètres

-

UNION 3 PIECES GIRAIR  
Femelles à coller PN 12,5 
REF. GA3P

Diamètres

25 40

20 32 50 -

UNION 3 PIECES MIXTE GIRAIR  
Femelle à coller x LAITON Taraudé
REF. GA3GL

Diamètres

-

GIRAIRTUBES ET RACCORDS

TUBES ET RACCORDS
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UNION 3 PIECES MIXTE GIRAIR  

REF. GA3FL

Diamètres

-

GIRAIR

COUDE 90° TARAUDES GIRAIR 
Femelle à coller bague de  
renfort métallique  - REF. GA4G

Diamètres

TE 90° TARAUDE GIRAIR  
Femelle à coller avec bague de renfort
métallique  - REF. GATG

Diamètres

EMBOUT «FILETE A» GIRAIR Femelle à 

REF. GAEA/A

Diamètres

BRIDE PN 16 EN POLYESTER FIBRE DE 
VERRE PN 16 - REF. BVR BRIDE PN 16 EN POLYAMIDE FIBRE DE 

VERRE PN 16 NOIR - REF. BPA

COUDE 90° AVEC TARAUDAGE LAITON 
Femelle à coller Femelle à visser
REF. GA4GL

Diamètres

UNION MIXTE GIRAIR Mâle à coller 
LAITON Taraudé avec Joint EPDM pour 
robinet ou applique - REF. GAUR

Diamètres

EMBOUT AVEC FILETAGE LAITON Mâle 

REF. GAEAL

Diamètres

-

MANCHON TARAUDE GIRAIR Femelle à 
coller bague de renfort métal 
REF. GAMM   

Diamètres

MANCHON AVEC TARAUDAGE LAITON 
Femelle à coller x taraudé femelle 
REF. GAMML

Diamètres

-

APPLIQUE MURALE LAITON  
Filetée Taraudée 
REF. GAAP

Diamètres

EMBOUT «FILETE B» GIRAIR Femelle à 

REF. GAEA/B

Diamètres

TUBES ET RACCORDS

COLLET GIRAIR  
Femelle à coller PN 12,5 
REF. GACS

Diamètres

50 75 110

90 -
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APPLIQUE MURALE AVEC CALE  
ADAPTEE - REF. GAAP
1/2 : 1 entrée taraudée en 1/2 et 2 sorties 
taraudée en 1/2
3/4 : 1 entrée taraudée en 3/4 et 3 sorties 
taraudée en 1/2 - Cale sur demande

Diamètres



COUDE 90° QUICKAIR PN 12,5 
REF. Q4M

Diamètres

20 32 50

25 40

MANCHON QUICKAIR PN 12,5 
REF. QMA

Diamètres

20 32 50

25 40

TE 90° QUICKAIR PN 12,5 
REF. QTE

Diamètres

20 32 50

25 40

CROSSE EN C pour piquage par le haut 
PN 12,5 
REF. Q2C

Diamètres

20 25 32

CROSSE EN S pour piquage horizontal 
PN 12,5  
REF. Q2S

Diamètres

20 25 32

TE DE BRANCHEMENT 90°  
QUICKAIR TARAUDE PN 12,5
REF. QTG

Diamètres

REDUCTION DOUBLE 
QUICKAIR PN 12,5
REF. QRD

Diamètres

COUDE 45° QUICKAIR PN 12,5
REF. Q8M

Diamètres

32 40 50

TE REDUIT 90° QUICKAIR PN 12,5 
REF. QTR

Diamètres

REDUCTION SIMPLE QUICKAIR PN 12,5
REF. QRS

Diamètres

QUICKAIR

BOUCHON QUICKAIR PN 12,5 
REF. QBO

Diamètres

20 32 50

25 40

EMBOUT AVEC INSERT METALLIQUE 
FILETE QUICKAIR  
REF. QEAL

Diamètres

QUICKAIR

EMBOUT AVEC INSERT  
METALIQUE TARAUDE  
QUICKAIR - REF. QMML

Diamètres

APPLIQUE MURALE QUICKAIR 1 arrivée 
mécanique 1 sortie taraudée REF. Q4GP

Diamètres

COLLIER DE DERIVATION SORTIE  
TARAUDEE SUR G PN 16
REF. QSB

Diamètres

JEU DE CLES DE SERRAGE
REF. QCLE

Diamètres

50

COUDE 90° AVEC INSERT METALIQUE 
FILETE QUICKAIR  - REF. Q4EAL

Diamètres

COUDE 90° FILETE QUICKAIR PN 12,5 - 

Diamètres

RACCORDS

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 057



ROBINETTERIE GIRAIR

GIRAIR

ROBINETTERIE QUICKAIR 

VANNE A EMBOUTS PN 12,5 
REF. Q2MBE

VANNE A BILLE GIRAIR  
Femelles à coller 
Joint EPDM - Siége PTFE
REF. GA2MBE

Diamètres

25 40

20 32 50 -

VANNE A BILLE GIRAIR  
Femelles à coller 
Joint EPDM - Siége PTFE 
REF. GA2MFE

Diamètres

75 90 110

ROBINETTERIE GIRAIR ET QUICKAIR

GIRAIR / QUICKAIR

pour vos réseaux d’air comprimé
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COUDE 90° KRYOCLIM  
Femelles à coller - REF. F4M

Diamètres

20 32 50 75 110 200

25 40 90 -

COUDE 45° KRYOCLIM  
Femelles à coller  - REF. F8M

Diamètres

20 32 50 75 110 200

25 40 90 -

MANCHON KRYOCLIM  Femelles à coller 
REF. FMA

Diamètres

20 32 50 75 110 200

25 40 90 -

TE 90° KRYOCLIM Femelles à coller
REF. FTE

Diamètres

20 32 50 75 110 200

25 40 90 -

TUBES ET RACCORDS

TE REDUIT FILETE KRYOCLIM
avec insert laiton 1/2’’ et 3/4’’
REF. FTRL

Diamètres

TE REDUIT 90° KRYOCLIM Femelles à 
coller REF. FTR

Diamètres

-

UNION 3 PIECES KRYOCLIM 
Femelles à coller Joint EPDM 
REF. F3P

Diamètres

20 25 32 40 50

UNION 3 PIECES MIXTE KRYOCLIM 
Femelle à coller x taraudé laiton  
REF. F3GL

Diamètres

UNION 3 PIECES MIXTE KRYOCLIM  
Femelle à coller x Fileté laiton
REF. F3FL

Diamètres

MANCHON MIXTE KRYOCLIM 
Mâle Femelle à coller x taraudé laiton    
REF. FMML

Diamètres

EMBOUT KRYOCLIM 

REF. FEAL

Diamètres

TUBES KRYOCLIM LISSE EN  
LONGUEUR DE 4 M

Diamètre Diamètre
Intérieur

Épaisseur
en mm

Pression 
de service 

20 15,4 2,3 10

25 20,4 2,3 10

32 27,2 2,4 10

40 34,0 3,0 10

50 3,7 10

4,7 10

75 5,5 10

90 10

110 8,2 10

11,8 10

200 11,9

TUBES ET RACCORDS KRYOCLIM
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RACCORDS et ROBINETTERIE

COLLET KRYOCLIM Femelle à coller 
REF. FCS

Diamètres

20 32 50 75 110 200

25 40 90 -

REDUCTION SIMPLE KRYOCLIM 
Mâle x Femelle à coller 
REF. FRS

Diamètres

MAMELON KRYOCLIM Mâles à coller 
REF. FMC

MANCHON RECUPERATION DES 
CONDENSATS  
REF. APC

Diamètres 

INSTRUMENTATION AVEC TARAUDAGE 
KRYOCLIM Femelles à coller x taraudé 
laiton
REF. FMIL

Diamètres

REDUCTION DOUBLE KRYOCLIM 
Mâle x Femelle à coller 
REF. FRD

Diamètres

-

-

-

KRYOCLIM

BOUCHON KRYOCLIM Femelle à coller
REF. FBO

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90

ROBINETTERIE

VANNE A BILLE KRYOCLIM Femelles à 
coller Siège PTFE Joints EPDM  
APPLICATION : Pour climatisation  
centralisée froide ( >5°C°) 
REF. VFCEP

Diamètres

20 32 50 75 110

25 40 90 -

BRIDE LIBRE PVC PN 10 pour collets 
QGV, QRV, QFV
Perçage PN 10/16 DIN 8063 - UNI 2223 
REF. ODV

Diamètres

50 125 225 400***

20* 125 250 450***

25 75 140 280 500***

32 90 315 -

40 110 200  355*** -

*= PN10   *** = PN4

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90



JOINTS

JOINT PLAT pour raccord 
ADV - BULV - BUTV -  BURV - BFLV 

REF. JADV

Diamètre du raccord (mm)

JOINT PLAT EPDM pour traversée de 
paroi LIFV - REF. JLIFV

Diamètre du raccord (mm)

25 40

20 32 -

JOINT PLAT (EPDM ou FPM) pour collet QRV - QFV - QRC - QBM - QBE -QRF - QRM - REF.JP

Diamètre 
de collet 

(mm)

Diamètre 

(mm)

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 

(mm)

Diamètre 
de collet 

(mm)

Diamètre 

(mm)

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 

(mm)

27 2 125 125 3

20 32 20 2 140 140 3

25 38.5 24 2 211 3

32 44 32 2 180 245 180 4

40 59 40 2 200 252 200 4

50 71 50 2 225 270 225 4

88 2 250 305 250 4

75 104 75 2 280 328 280 4

90 123 90 2 315 377 315 4

110 148 110 3 - - - -

JOINT PLAT (EPDM ou FPM) pour raccord ADV - BULV - BUTV -  BURV - BFLV - REF. JPS

Diamètre 
de collet 

(mm)

Diamètre 

(mm)

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 

(mm)

Diamètre 
de collet 

(mm)

Diamètre 

(mm)

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Épaisseur 

(mm)

95 17 2 125 230 118.5 3

25 107 22 2 140 250 132 3

32 114 28 2 288.5 152 4

40 142.5 2 200 340 192 4

50 153.3 45 2 225 340 215 4

57 2 250 395 238 4

75 187.3 71 3 280 394 4

90 203 84 3 318 290 4

110 223 102.5 3 - - - -

JOINT TORIQUE EPDM pour union 3 pièces ABS 
11205 - REF. 13209

Diamètre de l’union (mm)

25 40

20 32 50 75

JOINT TORIQUE EPDM ou FPM pour union 3 
pièces BIV - BIFV - BFV - BIC - BIMG - BIF  

REF. JTU3P

Diamètre de l’union (mm)

32 110

20 40 75 -

25 50 90 -

JOINT PLAT EPDM 
pour traversée de paroi LIV 

REF. JLIV

Diamètre du raccord (mm)

25 32

JO
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DECAPANT Ref

TANGIT - Bidon 1 L (PVC) DT 1000

171 PLUS- Bidon 1 L (PVC - 
PVCC - GIRAIR)

DG 1000

TEMPER GLUE - Bidon de 500 
ml (PVCC)

DTG 0500

(ABS)
DA0500

LUBRIFIANT Ref

GIRLUB - Seau de 2,5 L LG 25

GIRLUB - Pot de 1 L LG 10

FRIA10

DEGRAISSANT PE Ref

CAMI1000

CREME A POLIR POUR  
PMMA COULÉ ET EXTRUDÉ

Ref

L

L

ETANCHEITE RACCORDS 
FILETES ET TARAUDES

Ref

PLASTIQUE 75 ML
RACE-
TANCHE

FILETES

COLLE PVC PRESSION Ref

TANGIT - Bidon de 1 L + pinceau CT 1000 P

CTE 1000 P
TANGIT - Pot de 250 ml + pinceau CT 0250 P

CT 0125
CD 1350

GIRFIX - Bidon 1 L + pinceau CG 1000 P
GIRFIX - Pot de 250 ml + pinceau CG 0250 P
GIRFIX - Pot de 100 ml CG 0100

COLLE PVC-C Ref
TEMPERGLUE - Pot de 500 ml avec pinceau TG 0500

COLLE GIRAIR Ref
GAFIX - Bidon de 1 L + pinceau GA 1000 P
GAFIX - Pot de 250 ml + pinceau GA 0250 P

COLLE ABS Ref
DURAPIPE - Bidon de 1 L CA 1000
DURAPIPE - Pot de 500 ml CA 0500

COLLE AIR-LINE Ref
AIR LINE - Pot de 500 ml CL 0500

COLLE KRYOCLIM Ref
HP 1000 P
HP 0250 P

COLLE PVC SEMI-RIGIDE Ref
SR 5000 D
SR 1000 D

COLLE NEOPRENE Ref

CN 0125

COLLES ET DECAPANTS

COLLES ET DECAPANTS

COLLE PMMA Ref
EXTRUFIX colle - Pot de 0,5 L CN 0500 E

CN 1000 S

ADHESIVE P colle CN 0500 P

COLLE POLYCARBONATE Ref
ADHESIVE SPC - Bidon de 1 L CP 1000 

SPC

COLLE RAPIDE RER POUR PVC ET CPVC-HTA Ref

CR 1000 P

CR 0250 P

Moyenne des collages avec 1 kg de colle TANGIT pour PVC pression
D 20 25 32 40 50 75 90 110 125 140 200 225 250

550 500 450 400 300 200 140 90 40 30 25 15 10 4
Pour le décapant, il faut diviser la quantité d’adhésif par 2.

Temps de séchage avant remise en pression avec colle RERFIX (à 6 bar et à 20°C pour du PVC)
T°C

mise en
oeuvre 

diam. 75 diam. 90 diam. 110

5°C - 10°C 2 h 4 h 12 h 24 h 48 h
11°C - 35°C 1 h 2 h 4 h 8 h
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mise en oeuvre, notre service technique est à votre 
disposition pour vous conseiller.



Vannes 1/4 de tour à commande pneumatique

Modèle Actionneur

Vannes 2 voies Simple effet normalement ouverte
Simple effet normalement fermée

Vannes 3 voies Simple effet normalement ouverte
Simple effet normalement fermée

Vannes papillon 

Diam. 50 à 315

Simple effet normalement ouverte
Simple effet normalement fermée

Vannes 1/4 de tour à commande électrique

Vannes 2 voies 100-240 V.AC

Positionneur 4-20 mA ou 0-10v
 

l’actionneur
Résistance de réchauffage

2 contacts supplémentaires

Vannes 3 voies 100-240 V.AC 

Vannes papillon 

Diam. 50 à 315

100-240 V.AC 

400V TRI

Vannes solénoïde 

Diam. 12 à 20

Simple effet normalement ouverte

Diam. 12 à 20

Simple effet normalement ouverte
Simple effet normalement fermée 

DT dérivation 
MX mélange

Vannes à tête inclinée

Vanne type VV Simple effet normalement ouverte
Simple effet normalement fermée

Limiteur de course
Limiteur de course avec indicateur de position

Vannes à membrane à commande pneumatique

Simple effet normalement ouverte
Simple effet normalement fermée

Indicateur de position
Limiteur de course

Limiteur de course avec indicateur de position et commande 
manuelle

Positionneur électropneumatique

Vanne type VM
Diam. 20 à 110 

Simple effet normalement ouverte
Simple effet normalement fermée

Vanne type CM Simple effet normalement ouverte
Simple effet normalement fermée

Limiteur de course
Limiteur de course avec indicateur de position

Vanne type DM Simple effet normalement ouverte Limiteur de course
Vanne de pilotage 3 voies

AUTOMATISME

AUTOMATISME

Un doute ? contactez notre service technique !
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MESURES ET REGULATIONS

SOUPAPE DE DECHARGE DHV 712 - Membrane EPDM 
revêtue PTFE - Joint EPDM OU FPM 
PVC - PP - PVDF

Diamètre (mm) 75 75 90 90 100 110

10 10 10 10

Plage de  0,3 
- 4

0,5 - 
10

0,3 
- 4

0,5 - 
10

0,3 
- 4

0,5 - 
10

SOUPAPE DE DECHARGE DHV 718  - Membrane 
EPDM revêtue PTFE - Joint EPDM OU FPM 
PVC - PP - PVDF

Diamètre 
(mm)

12 20 25 32 40 50

10 10 10 10 10 10 10 10

Plage de  
réglage 

0,5 
- 10

0,5 
- 10

0,5 
- 10

0,5 
- 10

0,5 
- 10

0,5 
- 10

0,5 
- 10

0,5 
- 10

REDUCTEUR DE PRESSION DMV 755 - Membrane 
EPDM revêtue PTFE - Joint EPDM ou FPM
PVC - PP - PVDF

Diamètre (mm) 20 25 32 40 50

10 10 10 10 10 10 10

Plage de  1 - 
9

1 - 
9

1 - 
9

1 - 
9

1 - 
9

1 - 
9

1 - 
9

REDUCTEUR DE PRESSION DMV 765 - Membrane 
EPDM revêtue PTFE - Joint EPDM ou FPM
PVC - PP - PVDF

Diamètre (mm) Plage de  

10 0.5 - 9

20 10 0.5 - 9

25 10 0.5 - 9

32 10 0.5 - 9

40 10 0.5 - 9

50 10 0.5 - 9

10 0.5 - 9

SOUPAPE DE DECHARGE DHV 712 - Membrane EPDM 
revêtue PTFE - Joint EPDM OU FPM  
PVC - PP - PVDF

Diamètre (mm) 20 25 32

10 10 10 10

Plage de  0,2 - 4 0,2 - 4 0,2 - 4 0,2 - 4

REDUCTEUR DE PRESSION DMV 750 - Membrane 
EPDM revêtue PTFE - Joint EPDM  
PVC - PP - PVDF

Diamètre (mm) 75 90

10 10

Plage de  

SOUPAPE DE DECHARGE DHV 712R - Membrane 
EPDM revêtue PTFE - Joint EPDM OU FPM 
PVC - PP - PVDF - PTFE - INOX 316 Ti

Diamètre 
(mm)

20 25 32 40 50

10 10 10 10 10 10 10

Plage de  0,3 - 
10

0,3 - 
10

0,3 - 
10

0,3 - 
10

0,3 - 
10

0,3 - 
10

0,3 - 
10

MESURES ET REGULATIONS
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Matériau du ludion 

Eau HCl Air

PP X X X

PP aimanté X X X

X X

PP air X

PP air aimanté X

Matériau du tube

Eau HCl Air

PVC 
transparent

X X X X

Trogamid X

Polysulfon X X X

ACCESSOIRES DE NIVEAU

Désignation Référence

Poulie sur réservoir, PP et 

Contre poids magnétique PVC 
diam. 32

Contre poids magnétique PVC 
diam. 40

Contre poids magnétique PVC 
diam. 50

diam. 100

Flotteur PPH diam. 98 h 110 mm 

Flotteur PPH diam. 90 h 100 mm 

Corde PPH diam. 3

pouvoir de coupure

AUTRES ACCESSOIRES SUR DEMANDE 

MESURES ET REGULATIONS

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90

HCl = acide chlorydrique

Valeurs indicatives pour concentration 30% et température 20°C



DEBIMETRE A LUDION FSIV encombrement long

Fluides

EAU HCl 30%

Matériau du ludion

Diamètres
ou

PP ou
PP aimanté

PP ou
PP aimanté

PP ou
PP aimanté ou

-
manté

PP ou
PP aimanté ou

-
manté

Gamme de mesures

25
25-250
40-400

100-1000

15-150
25-250
45-450
70-700

14-140
23-230
42-420

13-130
21-210
40-400

25-210
35-340
55-550
87-870

12-120
20-200

55-550

20-200
35-320
50-500
85-800

32
40-400

100-1000

25-250
40-400

100-1000

23-230
37-370

90-900

21-210
35-350
55-550
87-870

35-340
55-550
90-870

130-1350

20-200
32-320
52-520
81-810

35-320
50-500
85-800

120-1300

40 200-2500
400-4000

100-1000

200-2500

90-900
150-1500
200-2300

87-870
140-1400
180-2200

130-1350
200-2100
350-3400

81-810
130-1300
170-2000

120-1300
200-2000
330-3200

50
200-2500
400-4000
500-5000

200-2200
250-2500

140-1500
190-2000
230-2300

130-1400
180-1900
220-2200

200-2100
350-3400
440-4300

125-1300
170-1700
200-2000

180-2000
330-3200
400-4000

400-4000

1000-10000

250-2500
350-3500
500-5000

230-2300
330-3200

220-2200
310-3100
440-4300

350-3400
550-5200
870-8700

200-2000
280-2800
400-4000

330-3200
500-4800
900-800

75
1500-15000
2000-20000

10000-50000

1000-8000
1000-10000
5000-25000

950-7500
930-9300

4700-23000

900-7000
870-8700

4400-22000

1300-13000
1800-17000
8800-43000

810-8100
4100-20000

1300-12000

8200-40000

DEBIMETRE A LUDION FCIV encombrement court

Fluides

EAU HCl 30%

Matériau du ludion

Diamètres
ou

PP ou
PP aimanté

PP ou
PP aimanté

PP ou
PP aimanté ou

-
manté

PP ou
PP aimanté 0u

-
manté

Gamme de mesures

3-30
4-40

10-100
20-200

1,5-15
2-20
5-50

10-100

1,4-14
2-18
5-45
10-90

1,3-13
2-17

4,5-45
9-85

3,5-35
9-85

20-170

1,2-12

4,-40
8-80

2,4-24
3-32
8-80

20
5-50

10-100

20-250
35-350

2-25
5-50

10-100
15-150
20-200

2-23
5-45
10-90

14-140
19-185

2-21
4,5-45
8,5-85
13-130
17-170

5-43
9-85

14-135
20-210
30-300

2-20
4-40
8-80

12-120

4-40
8-80

13-130

30-280

25
15-150
25-250
40-400

100-1200

8-80
15-150
20-200
30-350

,5-75
14-140
19-185
30-325

7-70
13-130
17-170
30-300
45-550

14-130
25-210
35-340
45-520

90-1000

12-120

28-280
40-520

13-120
20-200
35-320
45-480
90-950

32
40-400

100-1000
150-1500

20-200
30-300

100-1000

19-185
28-280
55-550
90-900

17-170

50-500
87-870

35-345
45-520
90-870

130-1300

24-240
48-480
85-800

35-320
45-480
90-800

125-1200

MESURES ET REGULATIONS
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                     COLLIER DE DERIVATION 
                     avec dérivation taraudée renforcée 
                     Matière PP noir. 
                     REF. UFM

Diam Dérivation

20 - - - - - - - -

25 - - - - - - -

32 - - - - - -

40 - - - - - -

50 - - - - - -

- - - -

75 - - -

90 - - -

110 - -

125 - - - -

140 - - -

- - - -

180 - - - -

200 - - - -

225 - - - -

250 - - - -

280 - - - -

315 - - - -

COLLIER DE DERIVATION en PVC à 4 boulons, dérivation pas du gaz  
REF. UIFV

Diam Dérivation

32 - - - -

40 - - - -

50 - - -

- -

75 - -

90 - -

110 - -

125 - - -

140 - - -

- - -

200 - - - 3’’

225 - - - 3’’

COLLIERS DERIVATION EN PVC

COLLIERS DERIVATION EN PP

COLLIER DE DERIVATION avec  
dérivation taraudée renforcée  
Matière PP noir. 
REF. ULM

Diam Dérivation

20 - - - -

25 - - -

32 - -

40 - -

50 - -

COLLIERS DE DERIVATION PVC ET PP PVC - PP

Sans collage, ni soudage, les colliers de dérivation 
permettent la création d’un piquage rapidement pour 
remise en charge immédiate.
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RACCORDS STRAUB

Plage de  Diamètres 
températures 

Type de raccord

GRIP

Raccord  

Installation 
sans points 

30,0 - 219,1 2 METAL-GRIP

27 - 05 1 METAL-GRIP

1 GRIP-L

1 GRIP-L

2

2 PLAST-GRIP

FLEX
Manchon non Toutes matières

1 FLEX 1L

25 - 02 1 FLEX 2L-2H

Manchon non 558,8 - 2032,0 1 FLEX 3LS-3H

Installation 
avec points 

Toutes matières

1

180,0 - 1219,2 1
2L-2H

Manchon ouvrant 558,8 - 2032,0 1

STRAUB-METAL-GRIP

AD
(mm)

Plage de 
serrage
(mm)

PN PS
AD

(mm)

Plage de 
serrage
(mm)

PN PS

30 29,5 - 30,5 133,0 131,7 - 134,3 33

33,7 33,2 - 34,2 139,7 138,3 - 141,1 32

38,0 37,5 - 38,5 58 154,0 152,5 - 155,5 32

42,4 41,9 - 42,9 53 159,0 31

44,5 44,0 - 45,0 48 29

48,3 47,8 - 48,8 44 219,1

54,0 53,5 - 54,5 39 244,5 242,0 - 247,0 14 27

57,0 37 12 24

37 273,0 270,5 - 275,5 12 21

37 323,9 320,5 - 327,0 10 18

352,0 - 359,0 8 17

84,0 83,2 - 84,8 45 402,5 - 410,5 8 14

88,9 88,0 - 89,8 41 457,2 8

104,0 103,0 - 105,0 37 508,0 503,0 - 513,0 5

108,0 35 558,8 4,5

114,3 113,2 - 115,4 34 4 5

129,0 127,7 - 130,3 33 - - - -

STRAUBRACCORDS

PN = Pression Nominale - PS = Pression de Service

des différences de diamètre, des défauts de concentricité, et des défauts d’alignement 
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STRAUB-GRIP-L

AD
(mm)

Plage de 
serrage
(mm)

PN PS
AD

(mm)

Plage de 
serrage
(mm)

PN PS

139,7 138,3 - 141,1

30,0 29,5 - 30,5 42 141,3 139,9 - 142,7

33,7 33,2 - 34,2 38 154,0 152,5 - 155,5 13

38,0 37,5 - 38,5 33 159,0 13

42,4 41,9 - 42,9 30 13

44,5 44,0 - 45,0 33 180,0 178,0 - 182,0 -

48,3 47,8 - 48,8 30 193,7 192,0 - 195,5 -

54,0 53,5 - 54,5 20 200,0 198,0 - 202,0 - 15

57,0 18 204,0 - 14

22 204,0 - 208,0 - 14

34 219,1 10

70,0 32 244,5 242,0 - 247,0 5,5 9

73,0 72,3 - 73,7 31 250,0 247,5 - 252,5 5,5 9

31 254,0 5,5 9

79,5 78,7 - 80,3 28 253,5 - 258,5 5,5 9

84,0 83,2 - 84,8 5 8

88,9 88,0 - 89,8 22 273,0 270,5 - 275,5 4 7

22 304,0 301,0 - 307,0 4

22 303,0 - 309,0 4

104,0 103,0 - 105,0 22 323,9 320,5 - 327,0 3 5

104,8 103,8 - 105,8 22 352,0 - 359,0 2,5 4

108,0 21 402,5 - 410,5 2 3

114,3 113,2 - 115,4 457,2 - 2

127,0 125,7 - 128,3 19 508,0 503,5 - 512,5 - 2

129,0 127,7 - 130,3 19 558,8 - 2

130,2 128,9 - 131,5 19 - 1

133,0 131,7 - 134,3 19 - - - -

STRAUB-PLAST-GRIP

AD
(mm)

Plage de 
serrage
(mm)

PN
AD

(mm)

Plage de 
serrage
(mm)

PN

40,0 39,0 - 40,5 125,0

50,0 49,0 - 50,5 140,0 139,0 - 142,0

75,0 180,0 179,0 - 182,0 10

90,0 89,0 - 91,0 200,0 199,0 - 202,0 7

110,0 109,0 - 111,0 225,0 224,0 - 227,0

114,3 113,0 - 115,0 250,0 249,0 - 252,0 5

RACCORDS STRAUB
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STRAUB-COMBI-GRIP

Plage de serrage (mm PN Plage de serrage (mm) PN
Plastique Métal Plastique Métal Plastique Métal Plastique Métal

40,0 38,0 39,0 - 40,5 37,5 - 39,0 114,3 114,3 113,0 - 115,0

40,0 42,4 39,0 - 40,5 42,0 - 43,5 140,0 139,7 139,0 - 142,0 137,5 - 141,0

50,0 48,3 49,0 - 50,5 47,8 - 49,0 159,0

180,0 180,0 179,0 - 182,0 178,0 - 181,5 10

75,0 75,0 - 77,5 200,0 199,0 - 202,0 204,0 - 208,0 7

90,0 88,9 89,0 - 91,0 87,0 - 90,0 225,0 219,1 224,0 - 227,0

110,0 108,0 109,0 - 111,0 250,0 249,0 - 252,0 253,5 - 258,5 5

110,0 114,3 109,0 - 111,0 - - - - -

STRAUB-FLEX-1

AD
(mm)

Plage de 
serrage
(mm)

PN PS
AD

(mm)

Plage de 
serrage
(mm)

PN PS

48,3 47,0 - 49,5 25 108,0 22

54,0 52,5 - 55,5 25 114,3 21

57,0 55,5 - 58,5 25 127,0 125,0 - 129,0 19

25 129,0 127,0 - 131,0 18

73,0 71,5 - 74,5 25 130,2 128,5 - 132,0 18
74,5 - 77,5 25 133,0 131,0 - 135,0

84,0 82,5 - 85,5 24 139,7 138,0 - 141,5

88,9 87,5 - 90,5 24 141,3 139,5 - 143,0
99,0 - 102,5 23 154,0

100,0 - 103,5 23 159,0

104,0 102,5 - 105,5 22

104,8 22 - - - -

STRAUB-FLEX-2

AD
(mm)

Plage de 
serrage
(mm)

2L 2LS 2LU 2H 2XS
(mm) 

Plage de 
serrage
(mm) 

2L 2LS 2LU 2H 2XS

180,0 178-182 12,0 25,0 - 3,5 5,0 10,0 14,0 25,0

200,0 198-202 11,0 15,0 25,0 - 711,2 708-715 - 4,0 8,5 12,0 25,0

219,1 217-222 10,0 13,5 25,0 - - 4,0 8,0 12,0 23,5

250,0 248-253 9,0 12,0 24,0 - 812,8 809-817 - 3,5 7,5 11,0 22,0

8,0 11,0 22,5 - 914,4 910-918 - 3,5 7,5 11,0 22,0

273 8,0 11,0 22,0 25,0 1012-1020 - 3,0 9,0 18,0

304,0 301-307 7,0 10,0 19,5 25,0 1114-1122 - 2,5 5,5 8,0

323,9 321-327 7,0 9,5 18,5 25,0 1219,2 1215-1224 - 2,5 5,0 7,0 15,0
353-358 8,5 17,0 25,0 1320,8 1315-1325 - 2,5 4,5 7,0 -
404-409 5,5 7,5 15,0 22,0 25,0 1422,4 1418-1427 - 2,0 4,0 -

457,2 5,0 13,0 19,0 25,0 1524,0 1519-1529 - 2,0 4,0 -

508,0 505-511 4,5 12,0 17,0 25,0 - 2,0 4,0 -

558,8 4,0 5,5 10,5 25,0

RACCORDS

Largeur du raccord 

FLEX 2L  = 138 mm FLEX 2LU = 141 mm FLEX 2XS = 148 mm

FLEX 2LS = 139 mm FLEX 2H  = 142 mm                -    

STRAUB
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STRAUB-FLEX-3

Plage de ser-
rage (mm

3LS 3H 3X
Plage de serrage 

(mm)
3LS 3H 3X

558,0 7,0 19,0 25,0 1320,8 3,0 8,0

17,0 25,0 1422,4 1418-1427 3,0 7,5 15,0

711,2 707-715 5,5 15,0 25,0 1524,0 1519-1529 2,5 7,0 14,0

5,0 14,0 25,0 2,5 13,0

812,8 809-817 5,0 13,0 25,0 1727,2 1722-1732 2,5 12,0

914,4 910-918 4,5 11,5 23,0 1828,8 1824-1834 2,0 5,5 11,0

1012-1020 4,0 10,5 20,0 1930,4 1925-1935 2,0 5,5 11,0

1113-1122 3,5 9,5 18,0 2032,0 2027-2037 2,0 5,0 10,0

1219,2 1215-1224 3,5 8,5 17,0 - - -        - -

RACCORDS

                                   Largeur du raccord 

FLEX 3LS = 210 mm FLEX 3H =  212 mm FLEX 3X  = 218 mm

Largeur du raccord 

STRAUB-OPEN-FLEX-1L

AD
(mm)

Plage de 
serrage
(mm)

PN
AD

(mm)

Plage de 
serrage
(mm)

PN

48,3 47,0 - 49,5 108,0

54,0 52,5 - 55,5 114,3

57,0 55,5 - 58,5 127,0 125,0 - 129,0

129,0 127,0 - 131,0

73,0 71,5 - 74,5 130,2 128,5 - 132,0
74,5 - 77,5 133,0 131,0 - 135,0

84,0 82,5 - 85,5 139,7 138,0 - 141,5

88,9 87,5 - 90,5 141,3 139,5 - 143,0
99,0 - 102,5 154,0
100,0 - 103,5 159,0

104,0 102,5 - 105,5

104,8 - - -

STRAUB-OPEN-FLEX-2

AD
(mm)

Plage de 
serrage
(mm)

2L 2LS 2LU 2H
AD

(mm)

Plage de 
serrage
(mm)

2L 2LS 2LU 2H

180,0 178-182 12,0 - - 508,0 505-511 4,5 10,0

200,0 198-202 11,0 15,0 - - 558,8 4,0 5,5 9,0

219,1 217-222 10,0 13,5 - 3,5 5,0 8,0 14,0

250,0 248-253 9,0 12,0 - 711,2 707-715 - 4,0 7,0 12,0

8,0 11,0 - - 4,0 12,0

273,0 8,0 11,0 812,8 809-817 - 3,5 11,0

304,0 301-307 7,0 10,0 914,4 910-918 - 3,5 5,5 10,0

323,9 321-327 7,0 9,5 1012-1020 - 3,0 5,0 9,0
353-358 8,5 1114-1122 - 2,5 4,5 8,0
404-409 5,5 7,5 15,0 1219,2 1215-1223 - 2,5 4,0 7,0

457,2 5,0 13,0 - - - - - -

STRAUB
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TUBES
TUBE VENTILATION

Diam. 

(mm)

PVC PE PP PPS PVDF

Ép. 
(mm)

Ép. 
(mm)

Ép. 
(mm)

Ép. 
(mm)

Ép. 
(mm) ml

Ép. 
(mm)

32 - - - - - - 3,0 0,279 - - - -

40 - - - - - - 3,0 - - - -

50 1,8 0,429 - - - - 3,0 0,453 - - - -

1,8 - - 1,8 0,349 3,0 0,580 - - - -

75 1,8 1,9 1,9 0,438 3,0 3,0 1,31 3,0

90 1,8 2,2 2,2 3,0 0,841 3,0 1,58 3,0 1,050

110 1,8 1,099 2,7 0,952 2,7 0,903 3,0 1,040 3,0 1,94 3,0 1,290

125 1,8 1,099 3,1 1,250 3,1 1,180 3,0 1,180 3,0 2,21 3,0 1,470

140 1,8 1,233 3,5 3,5 1,480 3,0 1,330 - - - -

1,8 1,430 4,0 2,02 4,0 1,910 3,0 1,520 3,0 2,85 3,0 1,890

180 1,8 1,591 4,4 2,51 4,4 2,380 3,0 1,710 - - 3,0 2,130

200 1,8 1,770 4,9 3,080 3,0 1,830 3,0 1,910 3,0 3,58 3,0 2,370

225 1,8 1,993 5,5 3,900 5,5 3,700 3,5 2,510 - - 2,5

250 2,0 2,448 4,880 3,5 3,5 2,790 3,0 4,48 3,5 3,470

280 2,9 3,930 4,573 4,0 3,540 - - 4,0 4,400

315 2,5 3,820 7,7 7,590 5,0 4,74 5,0 4,940 4,0 7,47 5,0

355 2,9 4,970 8,7 5,0 5,580 - - 5,0

400 3,2 8,0 9,900 7,200 7,520 5,0 11,8 9,340

450 7,772 8,0 11,200 8,120 7,0 9,840 - - - -

500 4,0 9,571 8,0 12,500 8,0 11,900 8,0 12,500 - - 8,0 15,500

5,0 14,285 10,0 17,400 8,00 13,410 8,0 14,000 - - - -

5,0 14,285 - - - - - - - - - -

- - 10,0 10,0 18,800 10,0 - - - -

700 19,932 - - - - - - - - - -

710 - - 12,0 12,0 25,300 - -

800 23,920 12,0 29,800 12,0 - -

900 10,0 44,000 15,0 42,00 15,0 40,100 - -

1000 12,0 49,000 15,0 15,0 - -

1200 14,0 77,00 18,0 18,0 - -

1400 - - 20,0 87,000 20,0 83,200 - -

VENTILATIONTUBES

COEFFICIENTS DE DILATATION DES TUBES VENTILATION

Matières

PVC 0,08 mm par mètre et par degré° C

PP de 0 à 30°C 0,105 mm par mètre et par degré° C

0,14 mm par mètre et par degré° C

0,17 mm par mètre et par degré° C

PE
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vous conseillons un supportage continu 

diamètres supérieurs, supportage par colliers 

 
en fontion des diamètres.



GAINE PVC SOUPLE AVEC RESSORT ACIER REVETU PVC BLEU M1 EN 10 ML 

Diam. intérieur 
(mm)

Poids du rouleau complet de 10 ml
(kg)

20 1,70 0,40 1,700

30 0,35 2,000

40 1,50 0,30 3,000

50 1,30 0,20 3,800

1,20 0,25 3,900

1,20 0,25 4,000

70 1,40 0,25 4,300

75 1,15 0,25 4,300

80 1,00 0,20 5,000

90 1,00 0,15 5,500

100 0,80 0,18

110 0,80 0,15

120 0,15 7,200

125 0,70 0,15 7,200

130 0,10 7,800

140 0,50 0,10 8,300

150 0,50 0,08 9,000

0,40 0,08 9,500

180 0,35 0,07 10,000

205 0,30 0,05 11,500

225 0,30 0,05 12,300

250 0,20 0,04 13,000

300 1,80 0,03

315 0,10 0,03

350 1,80 0,03

355 0,08 0,03

400 0,08 0,02 18,000

450 0,08 0,02 19,500

500 0,08 0,02 21,500

GAINES SOUPLES VENTILATION

notre atelier saura répondre à votre demande . Chiffrage rapide depuis simple croquis coté !
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Coude 90°

Diamètres 

50 125 ) 225 ) 400 ) 1000

140 250 ) 450 700 1200

75 ) ) 280 ) 500 ) 710 1400

90 ) 180 ) 315 ) 800 - -

110 ) 200 ) 355 ) 900 - -

Coude 45°

Diamètres 

50 125 ) 225 ) 400 ) 1000

140 250 ) 450 700 1200

75 ) ) 280 ) 500 ) 710 1400

90 ) 180 ) 315 ) 800 - -

110 ) 200 ) 355 ) 900 - -

Té 90°

Diamètres 

50 125 ) 225 ) 400 ) 1000

140 ) 250 ) 450 ) 700 1200

75 ) ) 280 ) 500 ) 710 1400

90 ) 180 ) 315 ) 800 - -

110 ) 200 ) 355 ) 900 - -

Registre

Diamètres 

50 125 ) 225 ) 400 ) 1000

140 250 ) 450 700 - -

75 ) ) 280 ) 500 ) 710 - -

90 ) 180 ) 315 ) 800 - -

110 ) 200 ) 355 ) 900 - -

Manchon

Diamètres 

50 125 ) 225 ) 400 ) 1000

140 250 ) 450 700 1200

75 ) ) 280 ) 500 ) 710 1400

90 ) 180 ) 315 ) 800 - -

110 ) 200 ) 355 ) 900 - -

Té 45°

Diamètres 

125 200 315 500 700 1000

140 225 355 710 1200

250 400 800 - -

180 280 450 900 - -

                

                

                

                

                

                

VENTILATIONRACCORDS
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Bride pleine                                                               PVC   PE   PP    PPS    PVDF   
)

 ATEX

Diamètres 

50 90 ) 140 ) 200 ) 280 400

110 ) 225 315 - -

75 ) 125 ) 180 ) 250 ) 355 - -

Bride de raccordement                                            PVC   PE   PP    PPS    PVDF   
)

 ATEX

Diamètres 

50 90 ) 140 200 ) 280 ) 400

110 ) ) 225 ) 315 ) - -

75 ) 125 ) 180 ) 250 ) 355 ) - -

Culotte égale 90°                                                      PVC   PE   PP    PPS    PVDF   
)

 ATEX

Diamètres 

75 ) 125 ) 180 ) 250 ) 335 ) 500

90 ) 140 200 ) 280 ) 400 ) - -

110 ) ) 225 ) 315 ) 450 - -

Culotte égale 45°                                                      PVC   PE   PP    PPS    PVDF   
)

 ATEX

Diamètres 

75 ) 125 ) 180 ) 250 ) 335 ) 500

90 ) 140 200 ) 280 ) 400 ) - -

110 ) ) 225 ) 315 ) 450 - -

Réduction concentrique                                         PVC   PE   PP    PPS    PVDF   
)

 ATEX

Diamètres ) ) ) )) ) ) )) ) ) )) ) ) )) ) )) ) ) )) ) ) )) ) )) )) )) ) )) ) * -) ) ) * -) ) ) * -) ) ) * -

Rejet droit manchonné                                             PVC   PE   PP    PPS    PVDF   
)

 ATEX

Diamètres 

110 ) 180 ) 280 ) 450 ) 900

125 ) 200 ) 315 ) 500 ) 700 ) 1000

140 225 ) 355 ) 710 ) 1200) 250 ) 400 ) 800 ) - -

RACCORDS VENTILATION
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Réduction excentrique                                            

Diamètres )))) - () - (

Té réduit 45°                                                                

Diamètres )) )))
Selle de branchement                                                

Diamètres ))))) - -

Culotte double réduit 90°                                          

Diamètres 

Té réduit 90°                                                               

Diamètres ) )) )))))

Pour toutes autres références ou dimensions hors standard :
réalisation possible en nos ateliers

                

                

                

                

                

TUBES ET FLEXIBLES VENTILATION
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EVACUATIONSTUBE PVC BATIMENT NF M1 en  
longueur de 4 ml  
REF. BAT

Diamètre Diamètre
Intérieur

Épaisseur
en mm

32* 3,0

40* 34,0 3,0

50* 44,0 3,0

57,0 3,0

75 3,0

80 74,0 3,0

100 94,0 3,0

110 3,2

125 3,2

140 3,2

3,2

200 192,2 3,9

250 240,2 4,9

315

COUDE PVC évacuation FF à coller

22°30
Réf 

CZ22F

30°
Réf 

C30F

45°
Réf 

C45F
Réf 

87°30
Réf 

C87F

32 32 32 32 32

40 40 40 40 40

50 50 50 50 50

75 75 75 75 75

80 80 80 80 80

90 90 90 90 90

100 100 100 100 100

110 110 110 110 110

125 125 125 125 125

140 - 140 140 140

-

- - 200 200 200

- - 250 - 250

- - 315 - 315

- - 400 - 400

COUDE PVC évacuation MF à coller

22°30
Réf

CZ22M

30°
Réf 

C30M

45°
Réf 

C45M
Réf 

87°30
Réf 

C87M

32 32 32 32 32

40 40 40 40 40

50 50 50 50 50

75 75 75 75 75

80 80 80 80 80

90 90 90 90 90

100 100 100 100 100

110 110 110 110 110

125 125 125 125 125

- - 140 140 140

- -

- - 200 200 200

- - 315 - 315

TUBE PVC usages multiples en longueur 
de 4 ml * 
REF. UM

Diamètre Longueur

Ml

Diamètre Longueur

Ml

32* 4 110 4

40* 4 125 4

50* 4 140 4

4 4

75 4 200 4

80 4 250 4

100 4 315 4

SECTEUR DE COUDE 
mâle femelle à coller

15°
Réf SDC15M

30°
Réf SDC30M

100 100

110 200 110 200

125 250 125 250

140 315 140 315

PVCEVACUATIONS

* Diamètres 32/40/50 à bouts lisses

* Diamètres 32/40/50 à bouts lisses

TAMPON DE VISITE PVC évacuation 
REF. TVM

Diamètres

32 75 110 200

40 80 125 250

50 90 140 315

100 -

MANCHON PVC évacuation 
REF. MGF

Diamètres

32 75 110 200

40 80 125 250

50 90 140 315

100 400
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TE PVC évacuation FF à coller

45
Réf CS45F

87°30
Réf TS87F

32 32 32

40 40 40

50 50 50

75 75 75

80 80 80

90 90 90

100 100 100

110 110 110

125 125 125

140 140 140

200 200 200

250 - 250

315 - 315

COUDE DOUBLE PVC évacuation 

87°30
Parallèle 

MF  
Réf 

CD87M

87°30
d’équerre 

MF
Réf 

CE87M

87°30
Parallèle 

FF
Réf 

CD87M

87°30
d’équerre 

FF
Réf 

CE87F

32 32 32 32

40 40 40 40

50 50 50 50

75 75 75 75

80 80 80 80

90 90 90 -

100 100 100 100

110 110 110 -

125 125 125 125

140 140 140 -

200 200 200 200

TE PVC évacuation MF à coller

45
Réf CS45M

87°30
Réf TS87M

32 32 32

40 40 40

50 50 50

75 75 75

80 80 80

90 90 90

100 100 100

110 110 110

125 125 125

140 140 140

200 200 200

250 - 250

315 - 315

TE DOUBLE PARALLELE PVC évacuation 

45°
MF
Réf 

TD45M

45°
FF
Réf 

TD45F

MF
Réf 

FF
Réf 

87°30
MF
Réf 

TD87M

87°30
FF
Réf 

TD87F

32 32 32 - 32 32

40 40 40 - 40 40

50 50 50 - 50 50

-

75 75 75 - 75 75

80 80 80 - 80 80

90 - 90 - 90 90

100 100 100 100 100 100

110 110 110 110 110 110

125 125 125 125 125 125

TE DOUBLE D’EQUERRE PVC évacuation 

45°
MF
Réf 

TE45M

45°
FF
Réf 

TE45F

MF
Réf 

FF
Réf 

87°30
MF
Réf 

TE87M

87°30
FF
Réf 

TE87F

32 - - - 32 -

40 - - - 40 -

50 - - - 50 -

- - - -

75 - - - 75 -

80 - 80 - 80 -

- - - - 90 -

100 100 100 100 100 100

110 - 110 - 110 -

125 - 125 - 125 -

Réalisation de nos pièces sur 
mesures, angles, élévations et 

en nos ateliers.

PVCEVACUATIONS
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PVCEVACUATIONS

LABORATOIRES
SIPHON domestique PE 
REF. PRYLEX34

ENTREE
Diamètre   

Pas d’artillerie
Diamètre    

Pas d’artillerie

40 40

SIPHON de laboratoire PE 
REF. SS34 

ENTREE
Diamètre    

Pas d’artillerie
Diamètre    

Pas d’artillerie

40 40

40 50

50 50

SIPHON de laboratoire PE avec culot en 
verre
REF. SV34 

ENTREE
Diamètre   

Pas d’artillerie
Diamètre    

Pas d’artillerie

40 40

40 50

50 50

TROP PLEIN
REF. TP 

Diamètre (mm) Hauteur (mm)

40

50

TROP PLEIN
REF. TP2 

Diamètre (mm) Hauteur (mm)

40 32

50 40

SIPHON domestique PE 
REF. PRYLEX36

ENTREE
Diamètre   

Pas d’artillerie
Diamètre    

Pas d’artillerie

SIPHON de laboratoire PE 
REF. SS36 

ENTREE
Diamètre    

Pas d’artillerie
Diamètre   

Pas d’artillerie

40

50

SIPHON de laboratoire PE avec culot en 
verre - REF. SV36 

ENTREE
Diamètre    

Pas d’artillerie
Diamètre    

Pas d’artillerie

40

50

PESIPHONS

TAMPON DE REDUCTION PVC  
évacuation MF à coller - REF.TRM

Diamètres

REDUCTION EXCENTREE PVC 
évacuation MF à coller - REF. RM

Diamètres
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ASSAINISSEMENT

COUDE 15° MF PVC ASSAINISSEMENT 

Diamètres

110 200 400

125 250 -

315 -

COUDE 30° MF PVC ASSAINISSEMENT 

Diamètres

110 200 400

125 250 -

315 -

COUDE 30° FF PVC ASSAINISSEMENT  

Diamètres

110 200 400

125 250 -

315 -

COUDE 45° MF PVC ASSAINISSEMENT 

Diamètres

110 200 400

125 250 500

315 -

COUDE 45° FF PVC ASSAINISSEMENT 

Diamètres

110 200 400

125 250 -

315 -

COUDE 87°30 FF PVC ASSAINISSEMENT 

Diamètres

110 200 400

125 250 -

315 -

COUDE 87°30 MF PVC ASSAINISSEMENT 

Diamètres

110 200 400

125 250 500

315 -

COUDE 67°30 FF PVC  
ASSAINISSEMENT 

Diamètres

110 -

125 200 -

COUDE 15° FF PVC ASSAINISSEMENT 

Diamètres

110 250

125 200 315

TUBES PVC  ASSAINISSEMENT A JOINT
EN LONGUEUR DE 3 OU 6 ML

CR4 CR8

Diamètres

110 110 -

125 125 125

200 200 200

250 250 250

315 315 315

400 400 400

500 500 500

MF = Mâle Femelle            FF = Femelle Femelle

ASSAINISSEMENT PVC

REDUCTION MF PVC ASSAINISSEMENT 

Diamètres
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TE 45° MF PVC ASSAINISSEMENT 

Diamètres

110 200 400

125 250 -

315 -

TE 45° FF PVC ASSAINISSEMENT 

Diamètres

110 200 400

125 250 -

315 -

TE 87°30 FF PVC 
ASSAINISSEMENT 

Diamètres

110 200 400

125 250 -

315 -

TE 87°30 MF PVC  
ASSAINISSEMENT 

Diamètres

110 200 400

125 250 -

315 -

TE REDUIT 45° MF PVC  
ASSAINISSEMENT 

Diamètres

-

-

TE REDUIT 45° FF PVC  
ASSAINISSEMENT 

Diamètres

TE REDUIT 87°30 FF PVC  
ASSAINISSEMENT 

Diamètres

TE REDUIT 45° FF PVC  
ASSAINISSEMENT 

Diamètres

-

-

MANCHON A BUTEE PVC  
ASSAINISSEMENT 

Diamètres

110 200 400

125 250 500

315 -

MANCHON A COULISSANT PVC 

Diamètres 

110 200 400

125 250 500

315 -

ASSAINISSEMENT PVC
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CAOUTCHOUCS

CAOUTCHOUCS

FEUILLES NITRILE-NBR

Épaisseurs
(mm)

Dimensions 
(m)

Épaisseurs
(mm)

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm)

Dimensions 
(m)

2 4

3 5 - -

FEUILLES NEOPRENE

Épaisseurs
(mm)

Dimensions 
(m)

Épaisseurs
(mm)

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm)

Dimensions 
(m)

2 4

3 5 - -

FEUILLES SBR 

Sans pli 1 pli 2 plis

Épaisseurs 
(mm)

Dimensions 
(m)

Épaisseurs
(mm)

Dimensions 
(m)

Épaisseurs
(mm)

Dimensions 
(m)

1 - - - -

1,5 - - - -

2 2 - -

3 3 3

4 4 4

5 5 5

8 8 8

10 10 10

FEUILLES SBR

-10°C à +70°C
Utilisation :
Modèle de tapis caoutchouc  
polyvalent 

FEUILLES EPDM 

Épaisseurs
(mm)

Dimensions 
(m)

Épaisseurs
(mm)

Dimensions 
(m)

Épaisseur
(mm)

Dimensions 
(m)

2 4

3 5 - -
FEUILLES EPDM

Utilisation :

FEUILLES NITRILE-NBR

Utilisation :

FEUILLES NEOPRENE

Utilisation :

FEUILLES
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TAPIS CHECKER OU DIAMANT

Tapis en SBR

CAILLEBOTIS EN CAOUTCHOUC
TAPIS

CAILLEBOTIS EN CAOUTCHOUC

Épaisseurs
(mm)

Dimensions
(mm)

23

23

23

TAPIS STRIE FINE EN CAOUTCHOUC

Épaisseurs
(mm)

Dimensions 

3

TAPIS STRIE LARGE EN CAOUTCHOUC

Épaisseurs
(mm)

Dimensions

3

TAPIS CHECKER

Épaisseur
(mm)

Dimensions

3

TAPIS DIAMANT

Épaisseur
(mm)

Dimensions

3

TAPIS PASTILLÉ

Épaisseurs 
(mm)

Dimensions 

3

3,5

TAPIS MARTELÉ

Épaisseur
(mm)

Dimensions

8

TAPIS STRIE FINE EN CAOUTCHOUC

Tapis en SBR

TAPIS STRIE LARGE EN CAOUTCHOUC

Tapis en SBR

TAPIS PASTILLÉ

Tapis en SBR

TAPIS MARTELÉ

Tapis en SBR

  CHECKER         

DIAMANT

CAOUTCHOUCTAPIS
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BLOC A RELEVER DE 10 mm -   
Pour support REF 6085  
du D 10 au D 75 mm  
REF. 524

Diam Type Diam Type

10 D E

12 D 75 E

E 90 E

20 E 110 E

25 E 125 E

32 E 140 E

40 E E

50 E - -

SUPPORT POUR TUBES Fixation par vis, 
avec embase de bloc à relever (PP NOIR). 
Clip de retenu en PVC (sans clip de retenue)
REF. 6085

Diam Type Diam Type

10* A 110 C

12* A 125 C

B 140 C

20* B C

25* B 200 F

32* B 225 F

40 C 250 F

50 C 280 F

C 315 F

75 C 355 F

90 C 400 F

COLLIERS DE FIXATION EN PE  
SOUDABLE SUR PE, Clip de retenue en 
ABS (*Sans clip de retenue)  
REF. AST

Diamètres

25* 40 90

20* 32* 50 75 110

COLLIERS DE FIXATION COBRA 
PP NOIR 
(* Sans clip de fermeture) 
REF. 13434

Diamètres

32 110

20* 40 75 125 -

25* 50 90 140 -

COLLIERS DE FIXATION

D

E

INSERTS POUR PLASTIQUES

Filetage 
Intérieur

M3 M4 M5 M8 M10 M12 M14

Filetage M5 M8 M10 M12 M14 M18 M20

Longueur (mm) 8 10 14 15 18 22 24 25

Perçage Min 5.8 7.1

recommandé 4.8 9.4 11.4 13.4 15.4 17.4 19.4

INSERTS - COLLIERS DE FIXATION
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COLLIERS MONOKLIP
COLLIERS MONOKLIP (avec insert 
taraudé) - M6 pour montage sur CALE 
1225   Insert laiton

Diamètres Ref

20

COLLIERS MONOKLIP (avec insert 
taraudé) - 7x150 pour montage sur CALE 
1225 - Insert laiton

Diamètres Ref

20

COLLIERS DE FIXATION MONOKLIP  
INSERT m8 - Embase percée diamètre 
8mm

Diamètres Ref

140 A9C 140

200 A9C200

COLLIERS MONOKLIP Taraudage M8. 
Performances acoustiques accrues

Diamètres Ref

110

COLLIERS MONOKLIP (avec insert 
taraudé) - M8 pour montage sur CALE 
1225  - Insert laiton

Diamètres Ref

20

COLLIERS MONOKLIP (sans insert)
M8 pour montage sur CALE 1225  
Insert laiton

Diamètres Ref

20

COLLIERS MONOKLIP (avec insert  
taraudé)
M8 pour montage sur CALE 3263  
Insert zamac

Diamètres Ref

25

32

40

50

COLLIERS DE FIXATION MONOKLIP
Insert M8

Diamètres Ref

75

90

110

125

COLLIERS MONOKLIP (avec insert ta-
raudé) - Pour montage sur CALE 3263 
Insert zamac

Diamètres Ref

25

COLLIERS MONOKLIP (avec insert  
taraudé)
7X150 pour montage sur CALE 3263
Insert zamac

Diamètres Ref

25

32

40

50

COLLIERS MONOKLIP (avec insert 
taraudé) - M6 pour montage sur CALE 
3263  - Insert zamac

Diamètres Ref

25

32

40

50

CALE 1220 (compatible tous Monoklip)

Diamètres Hauteur

20 mm

CALE 2563 - Compatible uniquement 
avec les Monoklip HCKC 25 à 63

Diamètres Hauteur

20 mm

CALE 2563/4 - Compatible uniquement 
avec les Monoklip HCKC 25 à 63

Diamètres Hauteur

4 mm

CALE 75110- Compatible uniquement 
avec les Monoklip HCKC 25 à 63

Diamètres Hauteur

75 à 110 20 mm

COLLIERS MONOKLIP
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COLLIERS DE SUPPORTAGE

COLLIER A VIS 
REF. EUROQUICK

Diamètre
De .. à .. mm

Écrou
Soudé

Diamètre
De .. à .. mm

Écrou
Soudé 

12 -15 M8 M8

15 - 19 M8

20 - 25 M8 72 - 78

25 - 30 M8 78-84 mm

33 - 37 M8 87 - 93

40 - 45 M8 98-104 mm 98 - 104

47 - 53 M8 108 - 115

54-58 mm 54 - 58 M8 - - -

AVANTAGES :
- Collier en 2 pièces

- Garniture insonorisant DAMMGULAST®,  atténuation acoustique moyenne de 18 dB(A).

COLLIER A VIS SPIRO
REF. MCS

Diamètre Écrou Diamètre Écrou
Soudé 

Diamètre Écrou
Soudé 

50 mm M8 150 mm M8 355

M8 M8 400

71 mm M8 180 mm M8 450

80 mm M8 200 mm M8 500

90 mm M8 224

100 mm M8 250

112 mm M8 280

125 mm M8 300 710

140 mm M8 315 800

AVANTAGES :

- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les dimensions des gaines

de 18 dB(A).

COLLIERS DE SUPPORTAGE

   Les distances entre supports dépendent du matériau 
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COLLIER A VIS OPTIMAL
REF. MCO

Diamètre
De .. à .. mm

Écrou
Soudé 

Diamètre
De .. à .. mm

Écrou
Soudé 

13 - 15 M8 83 mm 80 - 84

M8 88 - 90

19 - 24 M8 102 mm 99 - 103

25 - 30 M8 110 mm 108 - 112

32 - 37 M8 113 - 117

41 - 44 M8

48 - 51 M8 125 mm 125 - 129

57 mm 53 - 58 M8 133 mm 133 - 137

M8 137 - 141

70 mm M8

74 - 78

COLLIER A VIS OPTIMAL COULISSANT
REF. MCC

Diamètre
De .. à .. mm

Écrou
Soudé 

Diamètre
De .. à .. mm

Écrou
Soudé 

M8 53 - 58 M8

20 mm 19 - 24 M8 M8

25 mm 25 - 30 M8 75 mm 74 - 78

32 mm 32 - 37 M8 90 mm 88 - 90

40 mm 40 - 44 M8 110 mm 108 - 112

50 mm 48 - 51 M8

AVANTAGES :
- Une technique performante pour une solution économique
- Système de fermeture rapide

- Pas d’ouverture incontrôlée grâce au système de fermeture

- Manipulation aisée et sécurisante.

AVANTAGES :

La sécurité de la technique du collier à vis OPTIMAL vous offre d’autres avantages :
- Montage rapide grâce au système de fermeture

COLLIERS DE SUPPORTAGE
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RAIL D’INSTALLATION 
MPC
REF. MR

Longueur 
(ml)

1

2

2

4

2

3

4
AVANTAGES :

- Idéal pour les supports de gaines de ventilation

- Les repères gravés sur les cotés et les lèvres du rail facilitent le réglage et la coupe des différents éléments
- Pour un montage permettant un réglage en hauteur et latéral

- Garniture insonorisante adaptée à chaque type de rail
- Finition soignée avec les capuchons sécurité

AVANTAGES :

- Construction résistance grâce à sa platine adaptée

cas de montage

- Construction résistante pour les panoplies et les 
appareils

idéales pour les montages superposés

CAPUCHON SECURITE
REF. MC 

Type de rail 

 

CONSOLES RAILS
REF. MCR

Longueur (mm)

200

300

500

240

400

240

320

400

480

720

800

1040

RAILS ET ACCESSOIRES

Autres types 

de rails sur 

demande
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DOUBLE ECROU
REF. MDE

Filetage Longueur en 
mm

M8 
20

30

M8 

25

35

40

50

80

100

120

M10

35

55

80

100

120

M12 35

AVANTAGES :
- Permet le montage des colliers sur les rails d’installation

mis en place dans l’ouverture des rails

 

MANCHON DE RACCORDEMENT
REF. MMR

Taraudage Longueur 
mm

M7 30

M8 30

M10 40

M12 30

RONDELLE MECANIQUE
REF. MRM

Pour
File-
tage

Diamètre 

mm

Pour
File-
tage

Diamètre 

mm

14 M10 29

24 M12 27

M8 18 32

M10 
22 - -

24 - -

CRAMPON SERRE-JOINT
REF. MC

Dimension du  
trou lisse

Dimension du  
taraudage

9 M8

11 M10

TIGE FILETEE ZINGUEE
REF. MTF

Filetage Longueur 
ML

Filetage Longueur 
ML

Filetage Longueur 
ML

1
M10 

1  1

2 2 2

M7 1 3 3

M8 
1

M12
1 - -

2 2 - -

3 3 - -

FERAGRIP
REF. MFER

Filetage

M8

M10

RAILS ET ACCESSOIRES
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ECROU HEXAGONAL
REF. MEH

Taraudage Taraudage

M10

M7 M12

M8

ECROU RAIL
REF. MER

Taraudage
Largeur

M8

M8 

M 10

VIS A TETE HEXAGONALE
REF. MTH

Filetage Longueur 
mm

Filetage Longueur 
mm

M8

20 M12 

30 80

35

55 80
100

M10 

30

35

40

55

CHEVILLE MECANIQUE
REF. CMA

Taraudage Longueur 
mm

Diamètre de 
perçage

M8 30 10

M10 40 12

Taraudage Profondeur 
de perçage

CHARGE  
ADMISSIBLE 

kN

M8 33 1,8

M10 44

Les charges indiquées en traction et en 

Avantages :

sur le cône intérieur à l’aide du tamponnoir. 
Lorsque l’épaulement de celui-ci arrive en 

- La cheville vient en arase avec le mur

sur la résistance de la cheville

TAMPONNOIR POUR CHEVILLE  
MECANIQUE CMA
REF. TAM

Pour M8

Pour M10

RAILS ET ACCESSOIRES
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PLAQUE PVC RIGIDE       

BLANC VERT
BLEU

Epaisseur 
(mm)

Poids 

PF GF PF GF PF GF PF GF PF PF

1,0 2,9 2,9 - 2,9 - 2,9 - - -

1,5 4,3 9,7 4,3 - 4,3 - 4,3 - - -

2,0 5,8 13,0 5,8 13,0 5,8 13,0 5,8 13,0 5,8 5,8

3,0 19,4 19,4 19,4 19,4

4,0 11,5 25,9 11,5 25,9 11,5 25,9 11,5 25,9 11,5 -

5,0 14,4 32,4 14,4 32,4 14,4 32,4 14,4 32,4 14,4 -

17,3 38,9 17,3 38,9 17,3 38,9 17,3 38,9 17,3 -

7,0 20,2 45,4 20,2 45,4 - - - - - -

8,0 23,0 51,8 23,0 51,8 23,0 51,8 23,0 - 23,0 -

10,0 28,8 28,8 28,8 28,8 - 28,8 -

12,0 77,8 77,8 77,8 - -

15,0 43,2 97,2 43,2 97,2 43,2 97,2 43,2 - 43,2 -

20,0 - -

25,0 72,0 72,0 72,0 - 72,0 - - -

30,0 194,4 194,4 - - - - -

35,0 100,8 - - - - - - - - -

40,0 115,2 - 115,2 - - - 100,8 - - -

50,0 144,0 - 144,0 - - - - - - -

172,8 - 172,8 - - - - - - -

70,0 - - - - - - - - -

80,0 230,4 - - - - - - - - -

100,0 288,0 - - - - - - - - -

PVC GLASS VOIR RUBRIQUE LES TRANSPARENTS PAGE 103 - PVC EXPANSE VOIR PAGE 94

PLAQUES

ROULEAUX PVC SOUPLE TRANSPARENT 

Épaisseur
(mm) 1000 1200 1500

3 3,75 4,50

4 - - 7,50

5 - - 9,38

LANIERES PVC SOUPLE EN ROULEAU DE 50 M

Épaisseur
(mm)

Standard 
transpa-

rent

Grand 
froid

Rouge

0,48 0,48 0,48 0,48

0,74 - - -

0,74 - 0,74 0,74

1,10 1,10 1,10 1,10

- - -

1,80 - - -

- -

2,00 - - - PVC SEMI-RIGIDE MARRON 

Epaisseur
(mm)

théorique
Longueur
(mètres)

Largeur
(mètres)

2 82 20 1300

3 15 1300

4 94 12 1300

5 117 12 1300

PVCPLAQUES RIGIDES ET SOUPLES

PVC SOUPLE OPAQUE 

Epaisseur
(mm)

(kg)
Longueur
(Mètre)

Largeur
(mm)

2.0 55 21 1000

3.0 59 15 1000

4.0 12 1000

5.0 78 12 1000

94 12 1000

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 091



PVCJONCS ET PROFILES

FIL A SOUDER PVC RIGIDE

Formes et Dimensions Couleur

RONDE 3 Gris

4 Ivoire

5 Blanc

TRIANGULAIRE Rouge

Transparent

SPECIALE POUR 
PVC SEMI-RIGIDE

Triangulaire Nous consulter

PROFILE PLEIN RECTANGULAIRE
PVC GRIS 
(IVOIRE NOUS CONSULTER)

Dimensions Dimensions

0,210 0,950

0,300 0,350

0,420 0,700

0,195 1,100

0,350 1,400

0,530 2,150

0,130 2,900

0,420 1,000

1,700

0,850 2,100

0,490 4,300

2,250

PROFILE PLEIN CARRE
PVC GRIS 
(IVOIRE NOUS CONSULTER)

Dimensions Dimensions

0,140 2,400

0,210

0,320 5,400

0,420 9,400

0,580 15,000

21,000

0,900 33,500

PROFILE PVC GRIS EN U EN 5 ML
(IVOIRE NOUS CONSULTER)

0,480

0,440

0,940

0,500

0,570

PROFILE PVC GRIS EN L 
(IVOIRE NOUS CONSULTER)

Dimensions Dimensions

0,075 0,550

0,220 0,830

0,210 1,140

0,400 1,300

TUBE CREUX CARRE PVC GRIS 
 EN LONGUEUR 5 ML

Dimensions

0,700

1,700
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JONC PLEIN PVC GRIS OU IVOIRE 
EN LONGUEUR DE 2 ML

Diam. Diam.

5 0,032 4,900

0,045 70

8 0,077 75

10 0,120 80 7,400

12 0,170 85 8,350

15 0,270 90 9,350

0,300 100 11,500

18 0,380 110 13,900

20 0,470 120

25 0,730 130 19,400

30 1,050 140 22,500

32 1,190 150 25,800

35 1,420 29,300

40 180 38,000

45 2,340 200 47,300

50 2,900 225 59,900

55 3,500 250 72,000

4,200 300

JONC CREUX PVC GRIS OU IVOIRE
EN LONGUEUR DE 2 ML

Diam. Diam.

0,990

1,240 11,780

1,700 8,480

1,500 15,450

2,010 14,940

13,400

2,350 11,700

17,500

3,370

4,110 19,580

4,900 22,050

5,780 19,980

24,420

19,850

8,350 23,050

5,920

10,900 39,800

9,280 50,000

8 ,150 - -

JONC PLEIN PVC ROUGE OU NOIR
LONGUEUR DE 2 ML

Diam. Diam.

5 0,032 45 2,340

0,045 50 2,900

8 0,077 55 3,500

10 0,120 4,200

12 0,170 4,900

15 0,270 70

0,300 75

18 0,380 80 7,400

20 0,470 85 8,350

25 0,730 90 9,350

30 1,050 100 11,500

32 1,190 110 13,900

35 1,420 120

40 130 19,400

PVCJONCS

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 093



*Dimensions

1 2 3 4 5 8 10 12 13 15 17 19 24 30

Plaque PVC EXPANSE blanc brillant  surface lisse

*
*

*
*

* * * * * * *
* *

* * * *
*
*
*

Plaque PVC EXPANSE  blanc mat légèrement grainée

* * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * *

* * * * * * *

* *
Plaque PVC EXPANSE blanc anti-statique

* *
* * * *

* * * * *
* * * *
* * * * *

Plaque BOND

Blanc Couleur

 

couleur = nous consulter.
Le format 3050 x 1500 est le standard

*Dimensions 2 3 4 3

* * *
(*)
** * *

* * *
* * *

* *

couleur
Gris Vert Bleu clair Bleu 

fonçé
Rouge Noir

citron

3-5 3-5 3-5

3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

3-5 3-5 3-5 3-5

Epaisseur en mm

PLAQUES PVC EXPANSE - BOND

PVC EXPANSE
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PLAQUES PS CHOC

Épaisseur
(mm )

PLAXE BLANC PLAXE
rouge

PLAXE
vert

PLAXE PLAXE

2050 
 

1050

2000 
 

1200

3000 
 

1200

3050 
 

2050

3000
 

1200 

3050 
 

2050

2000 
 

1200

2000 
 

1200

2000 
 

1200

2000 
 

1200

1 2,28 2,54 3,82 - 3,82 - 2,28 2,28 2,28 2,28
1,5 3,42 - 5,72 - 5,72 - - - - -
2 5,09

2,5 5,70 - 9,54 - - - - - - -
3 11,45 19,88 11,45 19,88 - - - -
4 - - - - - -
5 - - 19,08 - 19,08 - - - - -

PLAQUES PS 

Épaisseur
(mm) 

CRISTAL ANTI
REFLET

1,5 3,18 - 4,27
2 4,24 4,24 -

2,5 5,30 - -
4 8,48 8,48 -

PLAQUE ABS

Épaisseur
mm 

ASPECT LISSE GRAIN BILLE

1,5 3,18 -
2 4,24 4,24

2,5 5,30 -
4 8,48 8,48

PLAQUES

PLAQUES PS - ABS 
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Fil à souder PE en rouleau 
(noir ou naturel)

Forme Dimensions

Ronde 3 150

4 85

5 45

Triangulaire 80

55

30

PLAQUE POLYETHYLENE 

Épaisseur 
(mm) 

Noir ou 
naturel

PE 500
Naturel

PE 1000
Naturel 

PE EL
Noir

1,0 1,9 - - - - - - - - -

1,5 2,9 - - - - - - - - -

2,0 3,8 - - - - 3,4 - - -

3,0 5,7 12,9 - 5,7 - - 5,0 - 5,9 13,4

4,0 17,2 - 17,1 - - 7,9 17,8

5,0 21,5 38,2 - 8,4 - 9,9 22,3

11,5 25,8 45,8 11,5 25,9 - 10,1 - 11,9

8,0 15,3 34,4 15,3 34,4 - - 14,9 15,8

10,0 19,1 43,3 19,1 43,0 - - 19,8

12,0 22,9 91,7 22,9 - - - 22,3 23,8 53,5

15,0 28,7 28,7 - - 27,9 - -

20,0 38,2 152,8 38,2 - 158,2 - 37,2 - -

25,0 107,4 191,0 47,8 - 197,7 - - -

30,0 57,3 128,9 229,2 57,3 - 237,3 - 55,8 - -

35,0 - - - - - - -

40,0 - - - 74,4 - -

50,0 95,5 - - 95,5 - 395,4 - 93,0 - -

- - - 474,5 - - -

70,0 133,7 - - 133,7 - - - 245,3 - -

80,0 152,8 - - 152,8 - - - 148,8 - -

90,0 171,9 - - 171,9 - - - - -

100,0 191,0 - - 191,0 - - - - -

110,0 210,1 - - 210,1 - - - - -

120,0 229,2 - - 229,2 - - - 223,2 - -

140,0 - - - - - - - -

150,0 - - - - - - - -

200,0 382,0 - - 382,0 - - - - - -

TUBE CARRE PE NOIR
EN LONGUEUR 5 ML

0,40

0,75

PEPLAQUES

PLAQUES - TUBES CARRES - SOUDURES 
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JONC PLEIN POLYETHYLENE  

 Diam 
mm

Naturel
PE 500 
Naturel

PE 1000 
Naturel

8 0,05 - -

10 0,08 - -

12 0,11 - -

15 0,17 -

20 0,30 0,30 0,29

25 0,47 0,47

30

35 0,92 - -

40 1,20 1,20 1,17

45 1,52 - -

50 1,88 1,88 1,83

55 2,27 - -

2,7 2,70

3,17 - -

70 3,58

75 - - -

80 4,80 4,80

85 5,42 - -

90 5,92

100 7,50 7,50 7,30

110 9,08 9,08 8,84

120 10,80 10,80 10,52

125 11,72 - -

130 12,34

140 14,70 14,70 14,32

150

19,20 19,20 18,70

180 20,42

200 30,00 30,00 29,22

225 37,97 - -

250

275 - - -

300

350 91,88 91,88 -

400 120,01 120,01 -

500 187,51 187,51 -

PEJONCS

Avec 3000 m² de surface couverte, ce sont plus de 100 tonnes de marchandises stockées et prêtes 
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JONC PLEIN PP (gris ou naturel)

Diam
(mm)

GRIS ou NATUREL

Poids

8 0,050

10 0,080

12 0,115

15 0,170

18 0,255

20 0,300

25 0,470

30

35 0,900

40 1,190

45 1,500

50 1,870

55 2,250

3,150

70

75 4,210

80 4,770

85 5,800

90

100 7,470

110 9,040

120

125

130

140 14,480

150

19,150

20,490

180 24,280

190 28,340

200 31,010

225 37,850

250

275

300

350 90,910

400 118,180

500

PLAQUES - JONCS - PROFILES - SOUDURES
PLAQUE POLYPROPYLENE 

Épais-
seur 
(mm)

PP GRIS ou
 NATUREL

PP 
GRIS

PP GRIS  

TISSU  

PPS GRIS
(BLANC SUR  
DEMANDE)
DIFFICILE-

MENT 
INFLAM-
MABLE 

PPS-EL 

2000 

1000

3000 

1500

4000 

2000

2000 

1000

3000 

1500

2000 

1000 

3000 

1500 

2000 

1000 

3000 

1500 

0,8 1,5 - - - - - - - -

1,0 1,8 - - - - - - - -

1,5 2,7 - - - - - - - -

2,0 3,7 8,2 - - - - - - -

3,0 5,5 12,4 - 14,1 5,7 12,8 - 15,9

4,0 7,3 - 8,1 18,3 17,1 - 21,2

5,0 9,2 9,9 22,4 9,5 21,4 -

11,0 24,7 43,9 11,8 11,4 25,7 - 31,9

8,0 32,9 - - 15,2 34,2 - 42,5

10,0 18,3 41,2 73,2 - - 19,0 42,8 53,1

12,0 22,0 49,4 87,8 - - 22,8 51,3 28,3 -

15,0 27,5 109,8 - - 28,5 35,4 -

20,0 82,4 - - 38,0 85,5 47,2 -

25,0 45,8 102,9 183,0 - - - - 59,0 -

30,0 54,9 123,5 - - - - 70,8 -

35,0 - - - - - - - -

40,0 73,2 292,8 - - - - - -

50,0 91,5 - - - - - - -

109,8 - - - - - - - -

70,0 128,1 - - - - - - - -

80,0 145,4 - - - - - - - -

90,0 - - - - - - - -

100,0 183,00 - - - - - - - -

120,0 - - - - - - - -

TUBE CARRE PP GRIS
EN LONGUEUR 5 ML

Dimensions

0,40

0,75

Triangulaire 80

55

30

FIL A SOUDER PP EN ROULEAUX (gris ou naturel)

Forme Dimensions

Ronde 3 150

4 55

5 30

PLAQUES JONCS PROFILES SOUDURES PP
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PLAQUES ALVEOLAIRES HKP

PLAQUES ALVEOLAIRES PLT (maille fermée)

 

 
 

facilité de mise en oeuvre. Elles peuvent être transformées avec les même méthodes 
que celles utilisée pour les thermoplastiques pleins.

PLAQUES ALVEOLAIRES

Hauteur
mm

Hauteur de 
paroi
mm

Écartement 
des parois

mm
parois
pce

Épaisseur 
du matériau

mm

54 41 43.2 108 10

54 41 51 54 19

58 41 54 19 8

PP GRIS

54 41 41.4 108 10

54 41 49 54 19

58 41 59.8 54 19 8

PPs GRIS

54 41 43.2 108 10

PLAQUES COULEURS ET MOUCHETEES
(PE COMPACT UNIQUEMENT ; qualité 300 ou 500 selon coloris)

Autres coloris et 
dimensions sur demande

PLAQUE PE COULEUR

Formats mm

Épaisseurs mm 10 à 150 8 à 100 10 à 140 10 à 80

PLAQUES PE-PP

L

résistance au chocs dynamiques.
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PLAQUES JONCS SOUDURES

PLAQUES PVDF NATUREL 

Épaisseur
(mm) 

Pressées Entoilées

1 - - - -

2 7,1 - 8,3 -

3 10,7 24,0 - 11,8

4 14,2 32,0 - 15,3 34,3

5 17,8 40,1 - 18,7 -

21,4 48,1 - 22,2 -

8 28,5 - - -

10 80,1 - -

12 42,7 42,7 - -

15 53,4 120,1 53,4 - -

20 - - 71,2 - -

25 - - 89,0 - -

30 - - - -

35 - - - -

40 - - 142,4 - -

50 - - 178,0 - -

JONCS PLEINS PVDF NATUREL

Diamètres
(mm)

Poids Diamètres
(mm)

Poids 

10 0,150 70 7,040

15 0,330 80 9,220

20 0,580 90

25 0,910 100 14,410

30 1,300 110 17,490

35 1,780 125

40 2,310 140 28,330

50 150

5,190 37,050

FIL A SOUDER PVDF NATUREL

Forme Dimensions (mm)

Ronde 3 89

4 45

Triangulaire 77

PVDFPLAQUES JONCS SOUDURES
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PLAQUES TRANSPARENTES
PLAQUES POLYCARBONATE COMPACT

Épaisseur
(mm) 

Incolore Blanc

1,0 3,1 - - -

1,5 - - -

2,0 15,0 - -

3,0 9,2 22,5 22,5 22,5

4,0 12,3 30,0 30,0 30,0

5,0 15,4 37,5 - 37,5

18,5 45,0 - 45,0

8,0 -

- -

12,0 90,0 - -

15 - - -

* Selon source usine (ép. 9,5 = marque LEXAN uniquement)

PLAQUES POLYCARBONATE INCOLORE COMPACT 
TRAITE UV 2 FACES

Épaisseur
(mm)

2,0 5,0 10,0 15,0

3,0 7,5 11,25 22,5

4,0 10,0 15,0 30,0

5,0 12,5 18,75 37,5

15,0 22,5 45,0

8,0 20,0 30,0

10,0 25,0 37,5 75,00

12,0 30,0 45,0 90,0

PLAQUES POLYCARBONATE
LEXAN MARGARD 

Épaisseur
(mm)

Incolore Vert

3 - -

4 28,8 - -

5 - -

43,2 43,2 43,2

8

9,5 - -

PLAQUES POLYCARBONATE ALVEOLAIRE INCOLORE 

Épaisseur
(mm) 

Largeur
(mm) 

Longueur en mm

2500 3000 3500 4000 4500 5000 7000

4 2100

2100

8 2100

10 1250

10 2100

980

1250

2100

32 1250 + + + + + + +

55 1200

JONC PC PRESSE TRANSPARENT

Longueur 500 mm Longueur 1000 mm

Diamètre en mm  

- 15

- 20

30 30

40 40

50 50

70 70

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

- 140

PCPLAQUES ET JONCS TRANSPARENTS

API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 101



TUBES POLYCARBONATE
TUBE PC EXTRUDE INCOLORE EN LONGUEUR DE 4 ML 

D Di Ep D Di Ep D Di Ep D Di Ep D Di Ep D Di Ep D Di Ep

8 3 2,5 17 11 3 28 18 5 40 32 4 58 4 100 90 5 150 145 2,5

8 4 2 17 12 2,5 28 20 4 40 34 3 3 100 92 4 150 2

8 5 1,5 17 13 2 28 21 3,5 40 2 2 100 94 3 152 145 3,5

10 4 3 18 8 5 28 22 3 40 37 1,5 58 5 100 95 2,5 152 3

10 5 2,5 18 10 4 28 24 2 42 34 4 4 100 2 152 147 2,5

10 2 18 12 3 30 20 5 42 3 3 110 100 5 150 5

10 7 1,5 18 14 2 30 22 4 42 38 2 2 110 102 4 152 4

11 5 3 20 10 5 30 24 3 44 34 5 70 5 110 104 3 154 3

11 2,5 20 12 4 30 25 2,5 44 4 70 4 110 105 2,5 155 2,5

11 7 2 20 14 3 30 2 44 38 3 70 3 110 2 170 4

11 8 1,5 20 15 2,5 30 27 1,5 44 40 2 70 2,5 120 110 5 170 3

12 3 20 2 32 22 5 49 40 4,5 70 2 120 112 4 170 2,5

12 7 2,5 21 11 5 32 24 4 49 42 3,5 4 120 114 3 175 4

12 8 2 21 13 4 32 3 49 44 2,5 70 3 120 115 2,5 175 3

12 9 1,5 21 15 3 32 28 2 49 45 2 72 2 120 2 175 170 2,5

13 5 4 21 17 2 34 24 5 50 40 5 78 5 125 115 5 180 170 5

13 3,5 22 12 5 34 4 50 42 4 78 70 4 125 117 4 180 172 4

13 7 3 22 14 4 34 28 3 50 44 3 78 72 3 125 119 3 180 174 3

13 8 2,5 22 3 34 30 2 50 45 2,5 78 74 2 125 120 2,5 180 175 2,5

13 9 2 22 18 2 35 25 5 50 2 80 70 5 125 121 2 185 175 5

13 10 1,5 23 13 5 35 27 4 50 47 1,5 80 72 4 130 120 5 185 177 4

14 4 23 15 4 35 29 3 52 42 5 80 74 3 130 122 4 185 179 3

14 7 3,5 23 17 3 35 30 2,5 52 44 4 80 75 2,5 130 124 3 185 180 2,5

14 8 3 23 19 2 35 31 2 52 3 80 2 130 125 2,5 200 188

14 9 2,5 24 14 5 5 52 48 2 84 74 5 130 2 200 190 5

14 10 2 24 4 28 4 5 84 4 134 124 5 200 192 4

15 8 3,5 24 18 3 30 3 48 4,5 84 78 3 134 4 200 194 3

15 9 3 24 20 2 32 2 50 3 84 80 2 134* 128 3 200 195 2,5

15 10 2,5 25 15 5 38 28 5 52 2 90 80 5 134 129 2,5 200 2

15 11 2 25 17 4 38 30 4 50 5 90 82 4 134 130 2 208 200 4

5 25 19 3 38 32 3 52 4 90 84 3 140 130 5 208 202 3

8 4 25 20 2,5 38 34 2 54 3 90 85 2,5 140 132 4 208 203 2,5

10 3 25 21 2 38 35 1,5 2 90 2 140 134 3 212 200

12 2 25 22 1,5 39 29 5 54 5 95 85 5 140 135 2,5 212 202 5

17 7 5 5 39 31 4 4 95 87 4 140 2 212 204 4

17 8 4,5 18 4 39 33 3 58 3 95 89 3 150 140 5 212 205 3,5

17 9 4 20 3 39 35 2 2 95 90 2,5 150 142 4 212 3

17 10 3,5 22 2 40 30 5 5 90 3 150 144 3 212 207 2,5

PROFILE PC TRANSPARENT pour assemblage des plaques PC alvéolaire

Pour plaque

d’épaisseur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm)

2100

10 2100

2100

Attention D = diamètre extérieur du tube et Di = diamètre intérieur du tube    Toutes dimensions du tableau en mm

PCTUBES ET PROFILES

BAGUETTE polycarbonate transparent incolore en ronde diamètre 3 mm en longueur de 1 mètre en stock
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PLAQUES TRANSPARENTES

PLAQUES PVC GLASS

Épaisseur 
(mm)  

TRANSPARENT BLANC
diffusant

2000 

1000

3000

1500

3000

1500

0,8 2,2 - -

1,0 2,7 - -

1,5 4,1 - -

2,0 5,5 12,3 12,3

3,0 8,2 18,5 18,5

4,0 11,00 24,7 -

5,0 13,7 30,8 -

37,0 -

8,0 21,9 49,3 -

10,0 27,4 -

12,0 32,9 - -

PLAQUES PMMA COULEES

Épais-
seur
(mm) 

BLANC 
diffusant

Couleur* Fumé 
ou 

2000

1200 

2000

1220 

2030

1520 

3050

2030

3050

2030

3050

2030

3050

2030

2 - 5,81 - - - - -

3 - 8,71 11,05 22,10 22,10 22,10 22,10

4 - 14,74 29,47 29,47 29,47 29,47

5 - 14,52 18,42 - -

- 17,42 22,10 44,20 44,20 44,20 44,20

8 22,85 - 29,47 58,94 58,94 58,94 58,94

10 -

12 34,27 - 44,21 88,41 - - -

15 42,84 - 110,52 - - -

20 57,12 - - - -

25 71,40 - - - - - -

30 - - - - - -

40 114,24 - - - - - -

50 142,80 - - - - - -

- - - - - -

BLOC PMMA COULE INCOLORE EP 70 mm A 250 mm : SUR DEMANDE

JONC COULE PMMA 
INCOLORE
Longueur standard : 
Diam 5 à 32 : 2000 mm
Diam 35 mm et plus : 
2000 ou 1000 mm

Diam
(mm)

Poids

ml

Diam
(mm)

Poids

ml

7 0,05 40 1,51

8 50

10 0,10 3,40

12 0,14 70

14 0,19 80

0,25 90

18 0,31 100 9,42

20 0,38 110 11,40

22 120 13,57

25 0,59 125 17,57

30 0,85 150 21,2

35 - -

PLAQUES PETG

Ép
(mm)

0,75 2,44 - -

1 3,25 - -

1,5 4,88 11,91 -

2 15,88 15,88

3 23,82 23,82

4 13,02 -

5 - 39,70 -

- -

8 - -

10 - 79,41 -

CARRE COULE PMMA INCOLORE
Longueur standard : 2000 mm

Section
(mm)

Poids Section 
(mm)

Poids Section 
(mm)

Poids Section
(mm)

Poids

0,12 0,48 1,08 3,00

0,27 0,75 1,92 - -

PLAQUES TRANSPARENTES - JONCS PVC - PMMA
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PLAQUES APET

Ép 
(mm)

ANTI- 
REFLET

2,04 - -

0,75 -

1 3,41 8,32 8,32

1,5 5,11 12,47 12,47

2 -

3 10,22 24,95 -

4 -

5 - 41,58 -

- 49,90 -



TUBES PMMA EXTRUDES INCOLORES
En longueur de 2000 mm jusqu’au diamètre 40 mm, en longueur de 2050 mm à partir du diamètre 44 mm

Diam

(mm)

Diam
Intérieur

(mm)

Ep.
mm

Condi-
tionne-
ment

Diam

(mm)

Diam
Intérieur

(mm)

Ep.
mm

Condi-
tionne-
ment

Diam

(mm)

Diam 
Intérieur

(mm)

Ep.
mm

Condi-
tionne-
ment

7 5 1 10 30 3 5 100 92 4 1

8 4 2 10 32 2 5 100 94 3 1

10 2 10 38 32 3 1 110 100 5 1

10 7 1,5 10 40 30 5 1 110 102 4 1

12 3 10 40 32 4 1 110 104 3 1

12 8 2 10 40 34 3 1 120 110 5 1

12 10 1 10 40 2 1 120 112 4 1

13 9 2 10 44 38 3 1 120 114 3 1

14 8 3 10 45 39 3 1 125 115 5 1

14 10 2 10 50 40 5 1 125 119 3 1

15 9 3 10 50 42 4 1 130 122 4 1

15 11 2 10 50 44 3 1 134 124 5 1

12 2 10 50 2 1 134 128 3 1

18 12 3 10 50 5 1 150 140 5 1

18 14 2 10 52 4 1 150 142 4 1

20 14 3 10 54 3 1 150 144 3 1

20 2 10 2 1 150 5 1

22 3 5 2 1 152 4 1

22 18 2 5 70 5 1 154 3 1

24 20 2 5 70 3 1 180 170 5 1

25 19 3 5 70 2 1 180 172 4 1

25 21 2 5 4 1 180 174 3 1

20 3 5 80 70 5 1 200 190 5 1

28 22 3 5 80 72 4 1 200 192 4 1

30 20 5 5 80 74 3 1 200 194 3 1

30 22 4 5 80 2 1 240 232 4 1

30 24 3 5 90 80 5 1 250 240 5 1

30 2 5 90 82 4 1 250 242 4 1

32 3 5 90 84 3 1 250 244 3 1

32 28 2 5 90 2 1 300 292 4 1

34 30 2 5 100 90 5 1 - - - -

PLAQUES PMMA EXTRUDEES
Épaisseur

(mm) 
BLANC

DIFFUSANT  
EFFET 

incolore

1,5 3,72 5,58 - - - - - -
2 7,44 14,88 14,88 - 14,88 14,88 2

2,5 9,30 - - - - - -
3 7,44 22,32 22,32 22,32 22,32 3
4 9,92 14,88 39,52 39,52 - 4
5 12,40 37,20 49,40 37,20 - 37,20 - 5

14,88 22,32 - - -
8 19,84 59,52 - - - 59,52 - -
10 24,81 37,22 74,40 - - - 74,40 - -
12 - - 89,29 - - - - - -
15 - - - - - - - -
20 - - 148,81 - - - - - -
25 - - - - - - - -
30 - - 223,21 - - - - - -

PMMAPLAQUES ET TUBES TRANSPARENTS
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JONCS PLEINS PA 6 EXTRUDES NATUREL (NOIR SUR DEMANDE)  
Tolérance selon DIN 16 980

Diamètre
(mm)

Poids Diamètre
(mm)

Poids Diamètre
(mm)

Poids

5 0,03 38 1,40 120 13,50
0,04 40 1,50 125 14,50

8 45 1,90 130 15,70
10 0,10 50 2,30 135 17,00
12 0,19 2,90 140 18,20
14 0,14 3,40 150 20,90
15 0,22 4,00 23,90

0,24 70 4,50 25,50
18 0,30 75 5,20 170
20 0,37 80 5,90 180 30,10
22 85 200 37,10
25 0,58 90 7,50 210 41,20
28 0,73 95 8,50 220 45,50
30 0,84 100 9,30 250 58,00
32 1,00 110 11,20 280 72,50

1,20 115 12,30 300 83,00

EBAUCHES CREUSES PA 6 EXTRUDEES NATUREL (NOIR SUR DEMANDE)
Tolérance selon DIN 16 983

(mm)
Poids

(mm)
Poids

(mm)
Poids

0,31 2,70 8,50
0,50 1,90 12,70
0,40 4,00 12,10
0,70 3,40
0,90 10,90
0,90 4,10 13,40

3,30 10,30
1,10 5,40
1,00 4,80 12,90
0,80 4,00 10,80
1,20 3,00
1,00
0,80 5,70 12,30

2,00
1,40 14,00
1,20 5,80 29,70
2,10 4,80 25,90
1,90 3,70 23,90

3,80 11,20
1,00 8,30 13,30
2,50 7,50 18,80
2,50
2,30 5,50
1,70 4,20
3,10 9,50 22,40
2,70 37,20
2,10 7,20 19,10
3,30 10,90 27,30
3,00 9,80 - -

JONCS  EBAUCHES EXTRUDES PA6

JONCS / EBAUCHES
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PLAQUES PA 6 EXTRUDEES NATUREL (NOIR SUR DEMANDE) LARGEUR 600 mm  
Tolérance selon DIN 16 986

Épaisseur
(mm)

Poids Épaisseur
(mm)

Poids

8 12,20 8 18,30

10 14,00 10 22,50

12 18,40 12

24,00

20 29,80 20 44,70

25 25 55,20

30 44,80 30

53,40 80,10

40 59,00 40 88,50

45 45 99,30

50 73,20 50 109,80

88,20 132,30

70 70 155,40

80 117,80 80

100 100 219,30

AUTRES DIMENSIONS ET LONGUEURS SUR DEMANDE

JONCS PLEINS PA 6 G COULES NATUREL 
(NOIR SUR DEMANDE) 
Tolérance selon DIN 16 980

Diamètre
(mm)

Poids Diamètre 
(mm)

Poids

40 1,50 190 35,00

45 1,90 200 38,90

50 2,40 210 42,50

55 2,80 220

3,40 230 50,50

4,20 240 55,50

70 4,80 250

75 5,40

80 270

85 280 74,50

90 7,70 290 80,00

95 300 85,50

100 9,50 310 91,00

110 325 101,40

115 12,70 340 112,00

120 13,90 350 117,00

125 14,80 123,80

130 380 137,70

135 17,50 400 153,00

140 18,80 420 170,00

150 450

24,70 475 215,00

170 27,70 500 243,00

180 31,50 - -

PLAQUES PA 6 EXTRUDEES NATUREL 
(NOIR SUR DEMANDE) 
LARGEUR 1000 mm -Tolérance selon DIN 16 984

Épaisseur 
(mm)

Poids

0,5 1,14

0,8 1,84

1 2,40

1,5

2

2,5

3 7,00

4 9,40

14,00

PLAQUES EXTRUDES ET JONCS COULES

PLAQUES EXTRUDEES

PA6

Les diamètres et épaisseurs indiqués sont des valeurs

sont donc positives et souvent importantes. Ne pas
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EBAUCHES CREUSES PA 6 G COULEES NATUREL (NOIR SUR DEMANDE) 

Diam. 

(mm)

Poids Diam. 

(mm)

Poids Diam. 

(mm)

Poids Diam. 

(mm)

Poids Diam. 

(mm)

Poids

3,10 10,00 9,80 13,10 43,70

5,00 9,00 7,70 10,20 42,10

4,50 7,70 22,00 34,40 40,30

3,80 20,90 33,20 38,40

2,90 4,70 31,80

5,20 12,30 18,20 30,20 33,90

4,50 11,40 28,40 31,40

3,70 10,30 14,80 28,70

9,10 12,90 24,30 25,80

5,30 10,70 21,90 22,70

4,40 8,40 19,40 19,50

3,40 13,40 24,00

12,50 22,70 13,90 12,70

11,40 21,30 10,80 48,10

5,30 10,20 19,70 37,00

4,20 8,80 17,90 44,70

7,70 7,20 15,90 34,00 42,70

7,00 5,40 13,80 32,20 40,50

11,40 30,20 38,20

5,10 13,70 8,90 28,10 35,70

3,80 27,20 25,70 33,00

11,40 23,20 30,10

7,90 10,00 24,50 20,50 27,10

7,00 8,40 22,90 17,70 23,90

21,10

4,70 17,10 19,20 11,40 17,00

17,00 41,00 13,30

8,90 15,20 14,70

8,00 13,90 12,20 51,00

12,50 9,50 34,20 49,20

5,70 10,90 30,80 32,00 47,20

4,30 9,10 29,70 45,10

7,10 28,10 27,20 42,70

9,90 18,90 24,50 40,20

9,00 17,90 24,80 37,50

7,90 22,80 34,70

15,20 15,30

5,30 18,30 12,10 28,40

10,90 11,80 15,80 45,10 25,10

PA6EBAUCHES CREUSES COULEES
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EBAUCHES CREUSES COULEES
EBAUCHES CREUSES PA 6 G COULEES NATUREL OU NOIR (NOIR SUR DEMANDE) 

Diam. 

(mm)

Poids Diam. 

(mm)

Poids Diam. 

(mm)

Poids Diam. 

(mm)

Poids Diam. 

(mm)

Poids

57,40 53,70 59,20

17,80 54,90 50,50 55,40 91,00

13,80 52,20 51,50 87,20

57,30 49,30 43,10 47,30 83,30

55,70 39,20 43,00 79,10

53,90 43,00 35,10 39,00 74,80

51,90 39,80 30,70 34,30 70,80

49,80 29,50

47,40 32,50 22,10 24,50

44,90 28,50 17,20 19,30

42,20 24,40 81,00 103,40 51,10

39,40 20,10 79,00 101,20

98,90 40,70

33,10 70,90 74,50 35,00

29,80 72,00 93,70 29,10

90,08 23,00

22,50 87,80 133,40

84,50 130,90

14,40 81,30 128,20

57,40 77,70 125,30

58,80 53,40 73,90 122,30

51,50 70,00 119,00

54,70 48,30 115,80

52,30 45,10 41,50 112,20

49,80 41,50 37,20 57,50 108,40

47,10 37,70 33,20 52,90 104,50

44,30 33,80 28,50 48,00 100,40

41,20 23,70 43,00

38,00 25,30 18,70 37,80 92,00

34,70 21,30 33,00 87,40

31,10 84,80 27,50 82,50

27,40 74,50 82,70 21,80 77,50

23,40 80,40 114,50 72,30

19,30 70,40 77,90 112,20

15,00 75,20

72,30 107,00

104,10 50,40

101,00 44,30

59,70 57,00 97,80 38,00

PA6
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EBAUCHES CREUSES COULEES

EBAUCHES CREUSES PA 6 G COULEES NATUREL OU NOIR 
(NOIR SUR DEMANDE) 

Diam. 

(mm)

Poids Diam. 

(mm)

Poids Diam. 

(mm)

Poids Diam. 

(mm)

Poids Diam. 

(mm)

Poids

139,50 184,80

25,00 91,00 134,30 180,50

150,00 48,20 85,00 129,50

147,50 78,70 123,90 171,80

144,80 34,80 72,30 118,20

141,90 27,80 112,30

138,90 58,80

51,90 100,00 151,90

132,40 45,40 93,50

128,80 38,10

125,10 159,70 80,10 134,70

121,10 190,20 73,10 128,70

117,00 152,90 187,30 122,40

112,70 149,10 184,20 59,40

145,20 181,00 51,90 109,40

104,00 141,00 177,80 44,20 102,50

99,20 174,20

94,10 132,70 170,40 28,30 89,10

89,00 128,10 209,70 81,80

84,10 123,20 74,30

118,20 158,00 203,40

72,90 113,00 154,00 200,20 58,70

108,20 149,30 50,70

144,50 192,80 42,50

- - - - - - 188,90 34,10

PA6

PLAQUES PA 6 G COULEES NATUREL
(NOIR SUR DEMANDE)  

Épaisseur
(mm)

Poids Épaisseur
(mm)

Poids

8 22,00 149,20

10

12 31,40 70 173,80

15 39,40 75 193,00

42,00 80 197,40

20 51,40 85 209,00

25 90 220,80

30 100 244,20

90,40 110 290,80

40 99,80 120

45 111,80 130 344,40

50 123,40 140

55 144,00 150 421,00

AUTRES DIMENSIONS ET LONGUEURS SUR DEMANDE

PLAQUES PA 6 G COULEES NATUREL
(NOIR SUR DEMANDE)  

Épaisseur
(mm)

Poids Épaisseur
(mm)

Poids

0,5 1,48 2,5 7,40

0,8 2,40 3

1 3,00 4

1,5 4,40 5

2 5,80 17,40
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PLAQUES  ET JONCS

JONCS ET PLAQUES POM

 POM

JONCS PLEINS POM NATUREL OU NOIR 
Tolérance selon DIN 16 980

Diamètre
(mm)

Poids Diamètre 
(mm)

Poids

5 0,03 70

0,05 75

8 0,08 80 7,30

10 0,12 85 8,50

12 0,17 90 9,30

14 0,23 95

15 0,27 100 11,40

0,30 110 13,90

18 0,38 115 15,50

20 0,47 120

22 125 17,90

25 0,73 130 19,50

28 0,90 140 22,50

30 1,10 150 25,80

32 1,20 29,40

1,50 170 33,10

40 1,90 180 37,10

45 2,40 200

50 2,90 205 47,20

220 57,00

4,20 250 72,00

5,00 - -

AUTRES DIMENSIONS ET LONGUEURS SUR DEMANDE

PLAQUES POM NATUREL (NOIR SUR DEMANDE)  
Largeur 600 mm Tolérance selon DIN 16 986

Épaisseur
(mm)

Poids Épaisseur
(mm)

Poids

8 15,00 8 22,50

10 10 27,90

12 22,80 12 34,20

29,80 44,70

20 20 55,20

25 25

30 55,40 30 83,10

99,00

40 73,00 40 109,50

45 81,80 45 122,70

50 50 135,90

109,20

70 128,00 70 192,00

80 80 212,40

100 180,80 100 271,20
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EBAUCHES CREUSES POM NATUREL (NOIR SUR DEMANDE), Tolérance selon DIN 16 978

(mm)
Poids

(mm)
Poids

(mm)
Poids

0,40 3,20 7,90

0,50 4,10 19,90

0,80 5,90

5,50 11,30

1,40 4,90 8,50

1,20 3,70 19,90

0,90 7,10 15,20

1,50 7,10 12,50

1,30

1,00 23,00

2,00 9,30 17,40

1,80 8,20 14,20

1,50 10,80

1,10 5,20

11,70 23,30

2,30 19,90

2,00 9,20

1,70

3,10 5,80 35,40

3,40 14,70 17,30

13,50 22,20

2,20 31,10

4,00 23,30

4,40 14,50

4,10 59,50

3,30 10,20

2,40 27,70

4,90 7,30 18,10

4,20 10,40 31,30

EBAUCHES CREUSES

                                  AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE

            

         de ces matières techniques

 POM
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Épaisseur
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

1,0 0,20 0,90 2,20 2,50 3,70 5,10
1,5 0,30 1,35 3,30 3,80 4,80 7,75
2,0 0,40 1,80 4,40 4,80 10,20
2,5 0,50 2,50 5,50 8,20 12,75
3,0 2,70 7,10 10,10 15,30
4,0 0,90 9,00 10,80 14,50 -
5,0 1,10 4,50 11,00 13,00 18,00 -

1,30 5,40 13,00 21,00 -
8,0 1,70 7,20 18,00 21,00 28,50 -
10,0 2,20 9,00 21,50 25,50 35,50 -
12,0 10,80 31,00 43,00 -
15,0 3,10 13,50 32,00 39,50 53,00 -
20,0 4,20 18,00 43,00 51,00 72,00 -
25,0 5,20 23,00 53,00 90,00 -
30,0 74,00 -
40,0 8,50 35,00 77,00 94,00 141,00 -
50,0 10,50 44,00 94,00 120,00 184,00 -

12,50 51,00 138,00 210,00 -
70,0 14,50 135,00 238,00 -
80,0 - - - - -
90,0 - 78,00 - - - -
100,0 - 85,00 - - - -
110,0 - - - - -
120,0 - 104,00 - - - -
130,0 - 113,00 - - - -
140,0 - 121,50 - - - -
150,0 - 130,00 - - - -

JONCS PLEINS PTFE EXTRUDÉS NATUREL 
Diamètres

(mm)
Poids Diamètre

(mm)
Poids Diamètre

(mm)
Poids 

3 0,018 17 0,525 50
4 0,030 18 55 5,500

4,75 0,045 19
5 0,048 20 0,722 7,310

5,5 21 0,810 70 8,800
22 0,875 75 10,000

0,071 23 80 11,000
7 0,090 24 1,020 85 12,400

7,2 0,092 25 1,150 90 14,700
8 0,114 27 1,300 95
9 0,150 28 1,400 100 18,000
10 0,173 30 110 22,100
11 0,220 32 1,850 120 25,500
12 0,270 33 2,020 130 29,200
13 35 2,200 140 33,900
14 38 150 38,900
15 0,420 40 2,850 44,200

45 - -

PTFEPLAQUES  ET JONCS

PLAQUES PTFE NATUREL
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PLAQUES RHINOHYDE
PLAQUES ANTI-ABRASION EN RHINOHYDE

Type Couleur Dimensions
(mm)

Épaisseur
(mm)

Poids

Bleu 33

Bleu

Bleu 8 52

Bleu 12,5 73

Bleu 8 72

8 52

Vert 8 52

Rouge 8 52

Noir 8 52

12,5 75

SYSTEME DE FIXATION    

Désignation

Boulons tête Rhinohyde Diamètre 40 mm Longueur 42 mm

Mastic colle Cartouche de 310 CC

RHINOHYDE

Plaque HG

Plaque SH

Plaque ST FB Plaque STC SB

Plaque HS

Boulons rhinohyde

Goulotte Rhinohyde

Plaque HT Plaque ST SB

PLAQUES

Flash code pour documentation
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Maille (mm) Dimensions (mm)  

Environ
Hauteur (mm) % de vide  

Environ                      Environ

30 42,00% 15,9
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Hauteur

Formats 
(mm environ)

Charge
Portée en appuis (mm) = L

450 500 800 1000 1200

30

3505 NC 1475 370 215

735 NC 440 300 145

NC 4424 1080 553 320

NC 1178 791 497 389¡ ¢ £ ¤ ¥ � ¦ � § � � ¨ � � � © � � � � � © ª ¥ � � � � � � « ¦ ¬ �  � ® ¢ £ ¤ ¥ � ¦ � ª � � � � § � ¯ ¯ � � � ¯ � ¦ � � � � « ¦ � � £ ° � � � � � � � § � � ± § ©
Valeur de rigidité diélectique = 40 k volt        Constance diélectique  = <à 0.5
          mm²

Maille (mm) Dimensions (mm)  
Environ

Hauteur (mm) % de vide  
Environ

30 70,00% 14
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IMPORTANT

POLYESTERCAILLEBOTIS

Autres mailles, épaisseurs, coloris et type d’anti dérapant sur demande
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POLYESTERCAILLEBOTIS

CAILLEBOTIS POLYESTER ARME FIBRE DE VERRE 
COULEUR VERT  - MAILLE CONCAVE ou SILICE  
(ANTI-DERAPANTE) 

Dimensions 
mm 

(environ)

Épaisseur 
mm 

(environ)

Maille
En mm 

Poids plaque

30 32

30 54

30

38 85

Autres dimensions, couleur, type de résine sur demande

CROCHET DE FIXATION POUR CAILLEBOTIS 

Désignation

Clamp

Clamp

MARCHE EN CAILLEBOTIS POLYESTER ARME  
FIBRE DE VERRE COULEUR VERT  AVEC NEZ 
JAUNE DE RENFORT ARME ET ANTI-DERAPANT 
PAR SILLICE) 

largeur mm 
(environ)

Épaisseur 
mm 

(environ)

Maille
En mm 

Longueur
(mm)

38

304 38

Coupe à mesure sur demande.

CAILLEBOTIS SURFACE PLEINE POLYESTER SILICE 

Dimensions 
(mm environ)

Épaisseur 
(mm environ)

Maille
support(mm) 

Poids

30 + 3 mm

Couleur vert en stock (gris sur demande) 
Coupe à mesure sur demande.

PLANCHER PLEIN

Plancher de Format 
(mm environ)

Epaisseur
(mm environ) 

Lisse 5

Silicé 5

Larmé

Couleur standard = gris (proche RAL 7004)

Beige (proche RAL 1015).
 Coupe à mesure sur demande.

PLOT DE SURELEVATION PP POUR CAILLEBOTIS

120 A 200

50 A 75 190 A 270

75 A 120 240 A 300

manchon de rehausse
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ECHELLES POLYESTER

Dimensions, coloris et accessoires : nous consulter

ECHELLES (U 90 X 35 X 8 X 8 mm)

Type d’échelle Poids 

2

3

3

4

4

5

ACCESSOIRES POUR ECHELLES

Arceau de crinoline

Arceau droit de sortie crinoline

Patins (la paire)

Accès toiture

Crosse simple

Poignée

Système anti-intrusion

POLYESTERECHELLES

JONCS ET PROFILES POLYESTER
JONC PLEIN POLYESTER

Diamètres
(mm)

Longueur
ML

Diamètres
(mm)

Longueur
ML

Diamètres
(mm)

Longueur
ML

Diamètres
(mm)

Longueur
ML

3 2 10 2 18 2 28 4

4 2 11 2 19 2 30 4

5 2 12 2 19,7 2 31 4

2 13 2 20 2 35 4

7 2 14 2 22 2 40 4

7,5 2 15 2 24 2 - -

8 2 2 25 4 - -

9 2 17 2 4 - -

AUTRES PROFILS SUR DEMANDE
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ESCALIERS DROITS 

nous consulter 

Angle standard (°deg) Hauteur à monter (ml) Type de marches

45°
38°
 

1
1,5
2

2,5
3

Marches intégrales Sans garde corps
Avec 1 garde corps
Avec 2 garde corps

Dimensions (ml)

GARDE CORPS DROITS

Pour toute autre demande et renseignements techniques nous consulter

Industriel ERP

Modules en mm

1000 2 3

2000 3 5

3000 3 7

4000 4 9

5000 4 11

GARDES-CORPS, JONCS ET FROFILES POLYESTER

STRUCTURES SVR (STATIFIÉ VERRE RESINE)
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 RESINE POLYESTER STANDARD
PRE-ACCELEREE

KIT RESINE API

Bidon de 25 kg 1 kg résine standard + catalyseur

Fût de 205 kg + 1 m2 environ mat

GEL COAT PINCEAU
Application au pinceau ou au rouleau

GEL COAT PINCEAU FINITION ou TOP CAT
Application au pinceau ou au rouleau

GEL COAT PISTOLET
Application au pistolet

GEL COAT PISTOLET FINITION ou TOP CAT
Application au pistolet

POLYESTERRESINE POLYESTER

Autre type de résine sur demande vinylester, alimentaire..

FIBRE DE VERRE en rouleaux de 1200 mm

ROVING
gr / m2

MAT
gr / m2

300 100

500 300

800 450

Voile de surface 30 g au m2 

En largeur de 50 - 100 ou 150 mm sur demande

CATALYSEUR
Conditionnement

gr kg

25 1

125 5

30

BIDON ACETONE

Conditionnement
1 litre et 20 litres

PINCEAU - ROULEAU

Sur demande

Notice d’utilisation
1 - Nettoyage et ponçage du support

                   Appliquer à l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau la résine sur le support.

                   ou un rouleau

5 - Nettoyage des outils à l’acétone 

DEBULEUR ACIER

-

Avec rondelles PTFE sur demande

DOSEUR CATALYEUR

LA700 500 ML 15 CC
Flacon en PE 1/2 L

LA701

Gradué tous les 1 cc

1000 ML 60 CC
Flacon en PE 1 L

Gradué tous les 1 cc



PROFILAIRE 20 BAR noir mat ou beige mat

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

20 25-50 20 25-50 
20 25-50 20 25-50 
20 25-50 20 25-50
20 25-50 20 25-50
20 25-50 - - -

FILCLAIR COULEUR bleu ou rouge

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

20 25-50 20 25-50 
15 25-50 10 25-50 
20 25-50 20 25
12 25-50 20 25
20 25-50 10 25
20 25-50 - - - 
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FILCLAIR TRANSPARENT

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

18 25 10 25-50

20 25 20 25-50 
20 25 10 25-50 
18 25 20 25-50 
20 25 20 25-50
15 25 10 25-50
20 25 15 25-50 
20 25 15 25-50 
15 25 12 25-50
20 25 12 25-50
12 25 10 25-50
20 25 8 25-50
20 25 10 25-50
10 25 8 25-50
20 25 8 25-50

FILCLAIR

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé 

PS (pression de service) à +23°C
-

titrant à + 15°C
Alimentation de machines et outillages à air comprimé

Passage de produits chimiques légers
Refoulement d’eau

Formellemnt interdit pour pour le transport de produits gras 
(huiles végétales - lait)

PROFILAIRE 20 BAR
Tuyau souple en PVC. Renforcement par 

Pression de service à 23° C

Air comprimé, 
Pulvérisation agricole, 
Asservissement pneumatique sur machines, 
Equipement de petit matériel, 

CRISTAL

Diamètre
intérieur

mm

Couronne
ml

Diamètre
intérieur

mm

Couronne
ml

Diamètre
intérieur

mm

Couronne
ml

Diamètre
intérieur

mm

Couronne
ml

50-100 25-50 25-50 25-50

50-100 25-50 25-50 25-50
50-100 25-50 25-50 25-50
50-100 25-50 25-50 25

25-50-100 25-50 25-50 25-50
25-50-100 25-50 25-50 25
25-50-100 25-50 25-50 25

25-50 25-50 25-50 25

25-50 25-50 25-50 25

25-50 25-50 25-50 25

TUYAUX SOUPLES

CRISTAL
Tuyau transparent souple 
monocouche PVC qualité 
alimentaire.

Usages industriels divers

TUYAUX TECHNIQUES



ALFACIER

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

12 5 40 3

14 5 45 3 30

5 50 3

18 4 3 30

20 4 70 3 30

22 4 2 30

25 4 80 2 20

30 4 90 2 20

32 4 102 2 20

35 3 105 2 20

38 3 110 2 20

OPAL

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

20 4 25 - 50 4 25 - 50

25 4 25 - 50 4 25 - 50

30 4 25 - 50 70 3 25 - 50

32 4 25 - 50 3 25 - 50

35 4 25 - 50 80 3 25 - 50

38 4 25 - 50 90 2 25 - 50

40 4 25 - 50 102 2 25 - 50

45 4 25 - 50 110 2 25 - 50

50 4 25 - 50 120 2 25 - 50

55 4 25 - 50 - - -

TUYAUX SOUPLES

OPAL

spirale en PVC rigide antichoc - Passage 
de produits ou liquides alimentaire suivant 

 
solutions alcooliques titrant +15°C

PS (pression de service) à 23°C

pression de service

Aspiration et refoulement de liquides ali-

Formellement interdit pour le transport de 
produits gras (huiles végétales - lait)

ALFACIER

spirale en acier
Qualité alimentaire passage de produits ou 
liquides alimentaire suivant simulant A, B 

titrant +15°C - PS (pression de service) à 
23°C

agriculture, tonnes à lisier, pompage, 

Formellement interdit pour le transport de 
produits gras (huiles végétales - lait)

TUYAUX SPIRALES
AZUR 

Diamètre
interieur 

mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

20 4 25 - 50 55 4 25 

25 4 25 - 50 4 25 

30 4 25 - 50 4 25 

32 4 25 -    - 70 3 25 

35 4 25 -    - 3 25 

38 4 25 -    - 80 3 25 

40 4 25 -    - 90 2 25 

45 4 25 -    - 102 2 25 

50 4 25 - 50

AZUR
 

spirale en PVC rigide antichoc. Surface  
intérieur lisse en cristal transparent -  

pression de service - Passage de produits 
ou liquides alimentaire suivant simulant A, 

 
alcooliques titrant +15°C - -
piration et refoulement en milieu agricole, 
etc ...Pompes, Pompes vide-cave refoule-
ment en milieu agricole, etc ...
Formellement interdit pour le transport de 
produits gras (huiles végétales - lait)
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AMAZONE SE

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

20 25 - 50 4 25 - 50

25 25 - 50 70 4 25 - 50

30 25 - 50 4 25 - 50

32 25 - 50 80 4 25 - 50

35 25 - 50 90 4 25 - 50

38 25 - 50 102 3 25 - 50

40 25 - 50 110 3 25

45 5 25 - 50 120 3 25

50 5 25 - 50 127 3 25

55 5 25 - 50 152 2 25

5 25 - 50 203 1 10

AMAZONE SE

renforcé d’une spirale PVC rigide antichoc

PS (pression de service) à 23°C

Aspiration et refoulement d’eau usées
 

granulométrie - Particulièrement adapté 
pour l’emploi de véhicule de  vidange
Tonnes a lisier
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AQUASTAR

Diamètre

mm

PS Couronne
ml 

Diamètre

mm

PS Couronne
ml 

20 25 - 50 40 25 -    -

25 25 -    - 50 25 - 50

32 25 - 50 25 - 50

AQUASTAR

d’une spirale en PVC rigide antichoc - PVC 

-

règles de l’art avec les colles PVC

 

TUYAUX SPIRALES

TUYAUX SOUPLES
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ALFARIL naturel

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

38 25 - 100 10 25 - 100

22 25 - 100 25

23 25 - 100 9 25

13 25 - 100 12 25

17 25 - 100 - - -

ALFAPUR naturel, bleu, rouge ou noir

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

10 25 10 25

10 25 10 25

10 25 - - -

TUBE en PEBD naturel ou noir

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

12 50 9 50 

9 50 - - -
7 50 - - -

TUYAUX TECHNIQUES

TUYAUX SOUPLES

ALFARIL

température et lumière. Température d’utili-

 

de charge. 

ALFAPUR

chocs

 

 
 

à la norme UL 94 (Tenue au feu)

TUBE en PEBD

densité (PEBD)
Physiologiquement neutre

Grandes propriétés chimiques
-
 

TUBE en PTFE

 

 

TUBE en PVDF

Résistance mécanique, rigidité et ténacité 
élevées

 

 aérosols et appareils de pulvérisation horticole - Instrumentation et mesures industrielles.

TUBE en PTFE naturel

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

25 25 14 25

25 25 11 25

17 25 9 25

TUBE en PVDF

Diamètre
mm

PS

20°C

Couronne
ml 

Diamètre
mm

PS

20°C

Couronne
ml 

53 50 21 180

35 70 35 120

120 - - -

- Solvants



TUYAUX CAOUTCHOUC
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ALFALAV - ALIMENTAIRE

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

10 50 10 50

10 50 10 50

ALFALAV 
ALIMENTAIRE

alimentaire FDA BFA

ténacité

et au nettoyage à la vapeur. Le tuyau doit être nettoyé avant la première utilisation.

TUYAUX ARROSAGE

SUPER ALFAFLEX JAUNE

Diamètre 
mm

PS Couronne
ml 

12 25 - 50

12 25 - 50

12 25 - 50

SUPER ALFA JAUNE
Tuyau renforcé haut de gamme 5 couches. Composant de 

anti-algues - Couche intermédiaire en PVC alvéolaire appor-

Renforcement Polyester haute ténacité

domestique et industriel en usage intensif.

ARROSAGE CAOUTCHOUC - EAU

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

50 25 50

20 50 - - -

ALFAWATER - EAU

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

10 40 10 40
10 40 10 40
10 40 10 40
10 40 10 20
10 40 10 20
10 40 10 15
10 40 - - -

THERMIDOR - EAU

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

15 25 - 50 15 25 - 50

15 25 - 50 10 20 - 40

15 25 - 50 - - -

ARROSAGE CAOUTCHOUC - EAU
Tube : SBR

 
transport de l’eau

ALFAWATER 
EAU
Tube : SBR / NBR, noir lisse

toilée et marquage

-
-

qué à partir d’élastomères de haute qualité lui 

THERMIDOR - EAU
Tube : EPDM 

 

TUYAUX SOUPLES
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MULTISERVICE - HYDROCARBURES

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

20 20-50 20 20-50

20 20-50 20 20-50

20 20-50 20 20-50

205 20-50 - - -

MULTISERVICE - HYDROCARBURES
Tube : NBR noir antistatique

pointes à +100°C

Eau - Air

TUYAU AIR COMPRIME - 15 BAR
Tube : SBR / NBR noir

Refoulement d’air pour industrie et  

TUYAU AIR COMPRIME ANTISTATIQUE

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

Diamètre 
mm

PS Couronne
ml 

20 20-   - 20 20   

20 20-40 20 20

TUYAU AIR COMPRIME ANTISTATIQUE
Tube : EPDM noir

résistance antistatique R < 10

TUYAUX SOUPLES

TUYAU AIR COMPRIME - 15 BAR

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

15 20-40 15 20-40

15 20-40 15 20-40

15 20-40 15 20-40

15 20-40 15 20-40

15 20-40 15 20-40

15 20-40 - - -

TUYAUX PLATS

TUYAUX DIVERS

FLAT 7

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
intérieur

mm

PS Couronne
ml 

25 50 70 50

30 50 75 50
32 50 80 50
35 50 90 50
38 50 100 50
40 50 110 5 50
45 50 125 5 50
50 50 150 3 50
55 50 200 3 50

50 - - -

FLAT 7

renforcé d’une tresse polyester

Arrosage et refoulement d’eau  
recommandé en circuit ouvert

GAINES SPECIALES POUR APPLICATIONS VENTILATION

Voir rubrique ventilation page 73
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ENROULEUR AUTOMATIQUE GAMME PRO (usage intensif)

Utilisation Eau froide Air comprimé Eau chaude -

Application Tuyau 
multi-usages 

pour 
amenées eau 

froide.

ateliers de production 

industries, garages, 
etc...

Tuyau de qualité 
alimentaire destiné 

chaude dans les 
industries 

agroalimentaires

Tuyau 

air, eau, huiles, 

garages et les 
ateliers 

spécialisés.

Coloris enrouleur Bleu Bleu Bleu Bleu

Coloris tuyau Rouge Bleu Bleu Noir rayé rouge

Ø du tuyau (mm)

Longueur (m) 15 + 2 18 + 2 13 + 2 15 + 2

Type de tuyau PVC renforcé Caoutchouc 
Antistatique 

PVC Température 
renforcé

Caoutchouc 
Multiservice 

BSP, laiton
 femelle BSP, laiton  femelle BSP, 

laiton BSP, laiton

Raccord de sortie lance laiton  mâle BSP, laiton pistolet
laiton

ENROULEUR AUTOMATIQUE GAMME SEMI-PRO (usage ponctuel)

Utilisation Air - Eau Air - Eau Eau

Coloris enrouleur Bleu Bleu Bleu

Coloris tuyau Bleu Noir

Ø du tuyau (mm) 10 12,5 8

Longueur (m) 20 15 8

Type de tuyau PVC PVC PVC

Raccord de sortie

TUYAUX DIVERS

PROPARUB / ALFASOUD - SOUDURE

Diamètre
mm

PS Couronne
ml 

Diamètre
mm

PS Couronne
ml

20 20-40 20 20-40

20 20-40 - - -

ALFASOUD SOUDURE - Oxygène : bleu Acétylène : rouge

20 20-40 20 20-40

ALFASOUD SOUDURE - Double conduit : bleu et rouge

20 20-40 20 20-40

PROPARUB / ALFASOUD - SOUDURE
Tube : SBR noir

-

norme EN 559

TUYAUX SOUPLES



ALFA SIL

tissus de verre enduit de silicone haute 
température sur une armature intérieure 

L’épaisseur de la parois conditionne la  
résistance mécanique de la gaine ainsi 
que sa tenue en dépression.
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GAINES ALFASPIR N

Diamètre
intér.mm

Vide Couronne
ml 

Diamètre
intér.mm

Vide Couronne
ml

20 5 25 75 4 25
25 5 25 80 4 25 
30 5 25 100 4 25 
32 4,5 25 110 4 25 
35 4,5 25 120 4 25
38 4,5 25 125 4 25
40 4 25 140 3,5 25 
45 4 25 150 3,5 25 
50 4 25 3,5 25

4 25 180 3 15
4 25 200 2,5 15

70 3 25 - - -

ALFAVAC PU XL

Diamètre
intérieur

mm

Vide Couronne
ml

Diamètre
intérieur

mm

Vide Couronne
ml

30 4 10 100 2 10

35 4 10 110 2 10
40 4 10 120 2 10
45 4 10 125 2 10
50 3 10 130 1 10
55 3 10 140 1 10

3 10 150 1 10
3 10 1 10

70 3 10 180 1 10
75 2 10 200 1 10
80 2 10 250 1 10
90 2 10 300 1 10

ALFA NEO 1

Diamètre
intérieur

mm

Vide Couronne
ml 

Diamètre
intérieur

mm

Vide Couronne
ml

5,1 4 3,4 4

32 5,0 4 80 3,2 4
41 4,8 4 102 4
51 4,3 4 127 1,7 4

1,1 4 152 1,4 4
3,9 4 180 1,1 4

203 0,7 4

ALFASPIR N

d’une spirale PVC rigide antichoc
Surface intérieur lisse

Aération - Ventilation dépoussiérage non 

Écoulement de liquide sans pression

ALFAVAC PU  

 
résistance

 
déchirure

 

 

PU de qualité alimentaire

Spécialement recommandée pour le  

graines, etc. dans l’industrie, l’agroalimen-

ALFA NEO  

tissus de verre enduit de néoprène sur une 
 

L’épaisseur de la parois conditionne la  
résistance mécanique de la gaine ainsi 
que sa tenue en dépression.

 
cette gaine est spécialement adaptée pour  

ALFA SIL 1

Diamètre
intérieur

mm

Vide Couronne
ml

Diamètre
intérieur

mm

Vide Couronne
ml

5,1 4 3,4 4

32 5,0 4 80 3,2 4
41 4,8 4 102 4
51 4,3 4 127 1,7 4

1,1 4 152 1,4 4
3,9 4 180 1,1 4

- - - 203 0,7 4

GAINES SOUPLES
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RACCORDS A BAGUE DE SERRAGE TYPE SERTO
UNION DOUBLE

Diamètres PVDF PA Diamètres PVDF PA Diamètres PVDF PA

* * * * *

* * * * *

* * * *

COUDE UNION

Diamètres du PVDF PA Diamètres du PVDF PA Diamètres du PVDF PA

* * * * *

* * * * *

* * * *

TE UNION

Diamètres du PVDF PA Diamètres du PVDF PA Diamètres du PVDF PA

* * * * *

* * * * *

* * * *

UNION FEMELLE

Diamètres PVDF PA Diamètres PVDF PA Diamètres PVDF PA

* * * *

* * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * * *

* * * * * *

* * * * *

* * * * *

UNION MÂLE

Diamètres PVDF PA Diamètres PVDF PA Diamètres PVDF PA

* * * * *

* * * * *

* * * *

* * * * *

* * * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * *

* * *

RACCORDS A BAGUE DE SERRAGE : Gamme complète disponible

RACCORDS A BAGUE DE SERRAGE PVDF - PA
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Demi-raccords avec verrou, à douille annelée (DA)  

DN DA

ALUMINIUM  

Code Code Code Code

15 20 - 1000.807M - -

20 25 1000.111 1000.811M 1000.511 -

25 30 1000.114 1000.814M 1000.514 -

32 35 1000.115 1000.815M 1000.515 -

40 45 1000.119 1000.819T 1000.519 1000.219

50 55 1000.122 1000.822T 1000.522 1000.222

50 - - 1001.522 -

70 -

70 longue de 75 mm -

80 90 1000.129 1000.829T 1000.529 1000.229

80 90 longue de 81 mm - - 1001.529 -

90 100 - - 1000.530 -

100 110 1000.131 1000.831T 1000.531 1000.231

150 - - 1000.534 -

Demi-raccords avec verrou, à douille annelée réduite avec collerette (DARC)

DN DARC

ALUMINIUM  

Code Code Code Code

40 40 - 1005.824T - -

50 51 - 1005.831T 1005.531 -

- 1005.837T 1005.537 -

80 1005.182 1005.882T 1005.582 1005.282

80 81 - 1005.844T 1005.544 -

100 102 - 1005.851T 1005.551 -

Demi-raccords avec verrou, à douille annelée réduite (DAR)

DN DAR

ALUMINIUM  

Code Code Code

25 25 - 1002.511 -

40 25 1002.122 - -

40 30 1002.123 1002.523 1002.223

40 35

40 40 1002.124 1002.524 1002.224

50 45 - 1002.587 -

50 52 1002.131 - 1002.231

50 - - 1002.289

1002.137 - -

80 80 1002.144 - -

100 100 1002.151 1002.551 -

100 105 - 1002.552 -

150 152 - -

150 - 1000.534 -

RACCORDS SYMETRIQUES «POMPIERS»

RACCORDS SYMETRIQUES
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DN G

ALUMINIUM 

Code Code Code Code

15 - - 1020.802M -

20 1020.105 1020.505 1020.805T -

20 1020.107 1020.507 - -

25 1020.108 1020.508 1020.808T -

32 1020.114 1020.514 - -

32 1020.112 1020.512 1020.812T -

40 1020.121 1020.521 - 1020.221

40 1020.117 1020.517 1020.817T 1020.217

40 1020.123 1020.523 - -

50 - 1020.531 - -

50 1020.132 1020.532 - -

50 1020.129 1020.529 1020.829T 1020.229

1020.142 1020.542 - -

1020.140 1020.540 1020.840T -

- 1020.545 - -

80 - 1020.548 - -

80 - 1020.550 - -

80 1020.147 1020.547 1020.847T 1020.247

100 - - -

100 1020.157 1020.558 1020.857T 1020.257

150 - - -

Demi-raccords avec verrou, à douille  
à souder BW (bout à souder) 

DN BW

Code

15 21,4 1005.807M

20 1005.811T

25 33,4 1005.814T

32 42,2 1005.815T

40 48,3 1005.819T

50 1005.822T

73

80 88,9 1005.829T

100 114,3 1005.857T

Demi-raccords avec verrou, sans coquille, à 
douille souder BW  

DN BW

Code

80 88,9 1075.829T

Demi-raccords avec verrou, à douille à gorge (DG)

DN DG

ALUMINIUM  

Code Code

40 45 1011.119 1011.519

50 -

70 -

100 110 - 1011.531

100 110 - 1011.531P

150 152 - 1011.592

RACCORDS SYMETRIQUES

réaliser vos sertissages.
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RACCORDS SYMETRIQUES

Demi-raccords avec verrou, à douille taraudée, femelle GAZ (G)

DN G

ALUMINIUM 

Code Code Code Code

15 - - 1022.802M -

20 1022.105 1022.505 1022.805M -

20 1022.107 1022.507 - -

25 1022.108 1022.508 1022.808M -

32 1022.114 1022.514 - -

32 1022.112 1022.512 1022.812T -

40 1022.120 1022.520 - -

40 1022.121 1022.521 - -

40 1022.117 1022.517 1022.817T 1022.217

40 1022.123 1022.523 - -

50 1022.132 1022.532 - -

50 1022.129 1022.529 1022.829T 1022.229

1022.141 1022.541 - -

1022.142 1022.542 - -

1022.140 1022.540 1022.840T -

- 1022.545 - -

80 - 1022.548 - 1022.248

80 1022.150 1022.550 - -

80 1022.147 1022.547 1022.847T 1022.247

80 1022.147C 1022.547C - -

100 - - -

100 1022.157 1022.557 1022.857T 1022.257

150 - - -

150 - - -

DN G

ALUMINIUM 

Code Code Code -

50 1071.132 1071.532 - -

50 1071.129 1071.529 - -

1071.140 1071.540 - -

80 1071.147 1071.547 1071.847M -

100 - 1071.557 - -

Demi-raccords sans verrou, sans coquille, à douille taraudée femelle GAZ 

DN G

ALUMINIUM 

Code Code Code -

50 - 1072.529 - -

1072.140 1072.540 - -

80 1072.147 1072.547L 1072.847M -

80 - 1072.547 - -

100 - 1072.557 1072.857M -
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RACCORDS SYMETRIQUES

DN G

ALUMINIUM 

Code Code Code

20 1030.105 1030.505 1030.805T

20 1030.107 - -

25 1030.108 1030.508 1030.808T

32 1030.112 1030.512 1030.812T

40 1030.117 1030.517 1030.817T

40 1030.123 - -

50 1030.129 1030.529 1030.829T

1030.440 1030.540 1030.840T

80 1030.147 1030.547 1030.847T

100 1030.157 1030.557 1030.857T

Demi-raccords sans verrou, à douille taraudée femelle GAZ

DN G

ALUMINIUM 

Code Code Code

20 1032.105 1032.505 1032.805T

20 1032.107 - -

25 1032.108 1032.508 1032.808T

32 1032.112 1032.512 1032.812T

40 1032.117 1032.517 1032.817T

40 1032.123 1032.523 1032.823T

50 1032.129 1032.529 1032.829T

1032.440 1032.540 1032.840T

80 1032.147 1032.547 1032.847T

100 1032.157 1032.557 1032.857T

Demi-raccords sans verrou, à douille 
taraudée femelle GAZ

DN SW

Code

40 48,8 1040.819M

50 1040.822M

73,9

1040.827T

80 89,8 1040.829T

100 115,4 1040.831M

Demi-raccords sans verrou, à douille à 
souder 

DN BW

Code

20 1041.811M

25 33,4 1041.814M

32 42,2 1041.815M

40 48,3 1041.819T

50 1041.822T

73,0

1041.827T

80 88,9 1041.829T

100 114,3 1041.831M



Bouchon cadenassable sans verrou et avec chainette

DN

ALUMINIUM 

Code Code Code Code

40 1094.419 - * 1094.219

50 - 1094.522 1094.822T 1094.222

- -

80 1094.129 1094.529 1094.829T 1094.229

100 - 1094.531(1) 1094.831T 1094.231

Jonction double avec verrous 

DN DN

ALUMINIUM 

Code Code Code Code

32 20 - 1080.507 - -

32 25 1080.112 1080.512 - -

40 20 1080.108 1080.508 1080.808M -

40 25 1080.113 1080.513 1080.813M -

40 32 1080.119 1080.519 1080.819T -

50 25 1080114 1080.514 1080.814M -

50 32 1080.120 1080.520 1080.820M -

50 40 1080.125 1080.525 1080.825T -

40 -

50 1080.132 1080.532 1080.832T -

80 40 1080.127 1080.527 1080.827M -

80 50 1080.133 1080.533 1080.833T 1080.233

80 1080.138 1080.538 1080.838T -

90 80 - 1080.598 - -

100 40 - -

100 50 - 1080.534 1080.834T -

100 1080.139 1080.539 1080.839T -

100 80 1080.145 1080.545 1080.845T -

150 100 - - -

RACCORDS SYMETRIQUES

Bouchon avec verrou et chaînette

DN

ALUMINIUM ACIER 

NBR noir 

Code Code Code

15 1090.107 - 1090.807M

20 1090.111 1090.511 1090.811T

25 1090.114 1090.514 1090.814T

32 1090.115 1090.515 1090.815T

40 1090.119 1090.519 1090.819T

50 1090.122 1090.522 1090.822T

80 1090.129 1090.529 1090.829T

100 1090.131 1090.531 1090.831T

150 - 1090.534 -

Bouchon sans verrou avec chaînette

DN

ALUMINIUM 

Code Code

25 1092.514 -

32 1092.515 -

40 1092.519 -

50 1092.522 -

-

80 1092.529 1092.229

100 1092.531 -
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Transformation Express en laiton,  
symétrique Guillemin avec verrou en 
Aluminium

DN
ALUMINIUM

Code Code

SYM40 1580.521 1580.121

SYM50 1580.578 1580.178

1580.579 1580.179

SYM80 1580.581 -

DSP 40 1581.521 15081.121

Joint pour demi-raccords symétriques Guillemin   

DN ØD E H

ALUMINIUM 

NBR EPDM FPM PTFE

Code Code Code Code

15 17 2,5 3,5 4010.107 - 4010.507 4010.707

20 22,5 2,5 3,5 4010.111 - 4010.511 4010.711

25 3,5 4 4010.114 - 4010.514 4010.714

32 31,5 3 4,5 4010.115 - 4010.515 4010.715

40 42,5 4 5 4010.119 4010.419 4010.519 4010.719

50 53 5 5 4010.122 4010.422 4010.522 4010.722

5

80 84 5,5 4010.129 4010.429 4010.529 4010.729

90 93,5 7 4010.130 - - -

100 102,5 7 7 4010.131 4010.431 4010.531 4010.731

150 13 9,5 4010.134 - - -

Demi-raccords à douille à gorge avec 
collerette (DGC)

DGC

Code Code

13

1509.408 1504.808T

19 1509.410 1504.810T

25 1509.414 1504.814T

Demi-raccords à douille taraudée
femelle GAZ

DN

Code Code

1527.472 1522.872T

1527.473 1522.873T

1527.474 1522.874T

Bouchon avec joint

Code Code

1595.419 1591.819T

G

Code Code

1520.872T

1520.873T

1520.874T

RACCORDS EXPRESS

Joint à lèvre pour raccords express

Modèle Code

NBR  noir 4033.111

EPDM noir 4033.411

4033.311

FPM marron 4033.511

RACCORDS EXPRESS - JOINTS



API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90

Adaptateur A à douille taraudée  

Ø pouce ALUMINIUM

Code Code Code Code

A 075 GL A 075 GA A 075 GI A 075 GP

A 100 GL A 100 GA A 100 GI A 100 GP

A 125 GL A 125 GA A 125 GI A 125 GP

A 150 GL A 150 GA A 150 GI A 150 GP

A 200 GL A 200 GA A 200 GI A 200 GP

A 250 GL A 250 GA A 250 GI -

A 300 GL A 300 GA A 300 GI A 300 GP

A 400 GL A 400 GA A 400 GI -

RACCORDS A CAMES

Ø pouce ALUMINIUM

Code Code Code Code

F 075 GL F 075 GA F 075 GI F 075 GP

F 100 GL F 100 GA F 100 GI F 100 GP

F 125 GL F 125 GA F 125 GI F 125 GP

F 150 GL F 150 GA F 150 GI F 150 GP

F 200 GL F 200 GA F 200 GI F 200 GP

F 250 GL F 250 GA F 250 GI -

F 300 GL F 300 GA F 300 GI F 300 GP

F 400 GL F 400 GA F 400 GI -

Adaptateur E à douille annelée 

Ø pouce
Ø

Sur douille

ALUMINIUM

Code Code Code Code

21,5 E 075 L E 075 A E 075 I E 075 P

27,4 E 100 L E 100 A E 100 I E 100 P

34,1 E 125 L E 125 A E 125 I E 125 P

40,5 E 150 L E 150 A E 150 I E 150 P

53,2 E 200 L E 200 A E 200 I E 200 P

E 250 L E 250 A E 250 I -

E 300 LL E 300 AB E 300 IB -

79,4 E 300 L E 300 A E 300 I E 300 P

102 E 400 L E 400 A E 400 I -

104,8 E 400 LL E 400 AB E 400 IB -

Coupleur D à douille taraudée 

Ø pouce ALUMINIUM

Code Code Code Code

D 075 GL D 075 GA D 075 GI D 075 GPI

D 100 GL D 100 GA D 100 GI D 100 GPI

D 125 GL D 125 GA D 125 GI D 125 GPI

D 150 GL D 150 GA D 150 GI D 150 GPI

D 200 GL D 200 GA D 200 GI D 200 GPI

D 250 GL D 250 GA D 250 GI -

D 300 GL D 300 GA D 300 GI D 300 GPI

D 400 GL D 400 GA D 400 GI -

RACCORDS A CAMES

134
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Ø pouce ALUMINIUM

Code Code Code Code

B 075 GL B 075 GA B 075 GI B 075 GPI

B 100 GL B 100 GA B 100 GI B 100 GPI

B 125 GL B 125 GA B 125 GI B 125 GPI

B 150 GL B 150 GA B 150 GI B 150 GPI

B 200 GL B 200 GA B 200 GI B 200 GPI

B 250 GL B 250 GA B 250 GI -

B 300 GL B 300 GA B 300 GI B 300 GPI

B 400 GL B 400 GA B 400 GI -

RACCORDS A CAMES

Coupleur C à douille cannelée  

Ø pouce Ø
Sur douille

ALUMINIUM

Code Code Code Cod

21,5 C 075 L C 075 A C 075 I C 075 PI

27,4 C 100 L C 100 A C 100 I C 100 PI

34,1 C 125 L C 125 A C 125 I C 125 PI

40,5 C 150 L C 150 A C 150 I C 150 PI

53,2 C 200 L C 200 A C 200 I C 200 PI

C 250 L C 250 A C 250 I -

C 300 LB C 300 AB C 300 IB -

79,4 C 300 L C 300 A C 300 I C 300 PI

102 C 400 L C 400 A C 400 I -

104,8 C 400 LB C 400 AB C 400 IB -

Bouchon adapteur DP 

Ø pouce ALUMINIUM

Code Code Code Code

DP 075 L DP 075 A DP 075 I DP 075 P

DP 100 L DP 100 A DP 100 I DP 100 P

DP 125 L DP 125 A DP 125 I -

DP 150 L DP 150 A DP 150 I DP 150 P

DP 200 L DP 200 A DP 200 I DP 200 P

DP 250 L DP 250 A DP 250 I -

DP 300 L DP 300 A DP 300 I DP 300 P

DP 400 L DP 400 A DP 400 I -

Bouchon coupleur DC

Ø pouce ALUMINIUM

Code Code Code Code

DC 075 L DC 075 A DC 075 I DC 075 PI

DC 100 L DC 100 A DC 100 I DC 100 PI

DC 125 L DC 125 A DC 125 I -

DC 150 L DC 150 A DC 150 I DC 150 PI

DC 200 L DC 200 A DC 200 I DC 200 PI

DC 250 L DC 250 A DC 250 I -

DC 300 L DC 300 A DC 300 I DC 300 PI

DC 400 L DC 400 A DC 400 I -
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JOINTS - CLÉS

Joint pour coupleur    

DN ØD E H
NBR EPDM FPM

Code Code Code

22,2 5,5 4039.111 4039.411 4039.511

27,0 4039.114 4039.414 4039.514

34,5 7,3 4039.115 4039.415 4039.515

41,3 7,1 4039.119 4039.419 4039.519

50,8 7,9 4039.122 4039.422 4039.522

9,5

9,1 4039.129 4039.429 4039.529

11,1 4039.131 4039.431 4039.531

Joint pour coupleur avec enveloppe PTFE   

DN ØD E H
PTFE NBR PTFE FPM

Code Code

19,5 7,25 5,54 4039.711 4039.711

24,0 8 4039.714 4039.814

33,2 7,4 4039.715 4039.815

39,0 8,5 4039.719 4039.819

8,25 4039.722 4039.822

59,0 9,7

74,0 10,2 4039.729 4039.829

99,5 4039.731 4039.831

Ensembles 

DN
ACIER 

Code Code

-

-

Clés tricoises
Clés destinées au serrage et au desserrage des demi-raccords symétriques

Modèle Code

3920.981

3920.984

3920.985

Clé articulée en acier forgé, chromé N°1 pour DN 15 à 25 (3)

Clé articulée en acier forgé, chromé N°2 pour DN 32 à 50 (3)

3928.982

3928.983

3929.781

3928.782

3929.784

3930.482

Clé contre-coudée en alliage d’aluminium pour raccords DN 80 (10)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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COLLIERS A TOURILLONS PLEINS

Plage de 
serrage 

(mm)

Acier 
galva
réf TP

réf TPX Plage de 
serrage 

(mm)

Acier 
galva
réf TP

réf TPX Plage de 
serrage 
(mm) 

Acier 
galva
réf TP

réf TPX

Conditionnement Conditionnement Conditionnement 
100 100 50 50 25 25
100 100 50 50 25 25
100 100 50 50 25 25
100 100 50 50 25 25
100 100 50 50 20 20
100 100 50 50 20 20
100 100 50 50 20 20
100 - 50 50 10 10

- 100 50 50 10 -
50 50 25 25 10 10
- 50 25 25 10 10

50 50 25 25 10 10
50 50 25 25 10 10
50 50 25 25 - - -
50 50 25 - - - -

COLLIERS A BANDE PLEINE ACIER GALVANISE 9 ET 12 mm

Plage de 
serrage 

(mm)

Largeur 9
réf BP9

Largeur 12
réf BP12

Plage de 
serrage 

(mm)

Largeur 9
réf BP9

Largeur 12
réf BP12

Plage de 
serrage 
(mm) 

Largeur 9
réf BP9

Largeur 12
réf BP12

Conditionnement Conditionnement Conditionnement 

100 - 50 50 - 10
100 - 50 50 - 10
100 - - 10 - 10
50 50 - 10 - 10
50 50 - 10 - 10
50 - - 10 - 10

COLLIERS A BANDE PLEINE ACIER GALVANISE 9 ET 12 mm

Plage de 
serrage 

(mm)

Largeur 9
réf BX9

Largeur 12
réf BX12

Plage de 
serrage 

(mm)

Largeur 9
réf BX9

Largeur 12
réf BX12

Plage de 
serrage 
(mm) 

Largeur 9
réf BX9

Largeur 12
réf BX12

Conditionnement Conditionnement Conditionnement 

100 - 50 50 - 01
100 - 50 50 - 10
100 - 50 25 - 10

COLLIERS DE SERRAGE

COLLIERS DE SERRAGE

BANDES ET ATTACHES INOX

BANDES ATTACHES 

Largeur
(mm)

Épaisseur
(mm)

Longueur
(ml)

Réf. Largeur
(mm)

Réf.

0,50 30 100
9,5 30 BANDE9 9,5 100 ATTACHE9

12,7 0,75 30 BANDE12 12,7 100 ATTACHE12
0,75 30 100

19,0 0,75 30 BANDE 19 19,0 100 ATTACHE19
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VISSERIE PLASTIQUE 

VIS TETE HEXAGONALE PA6.6 NATUREL
Proche des tolérances dimensionnelles de ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933

d L L1 S d L L1 S d L L1 S

4.0 1.2 3.2 25.0 2.8 7.0 35.0 5.5 13.0

5.0 1.2 3.2 30.0 2.8 7.0 40.0 5.5 13.0

1.2 3.2 40.0 2.8 7.0 50.0 5.5 13.0

8.0 1.2 3.2 4.0 8.0 5.5 13.0

10.0 1.2 3.2 8.0 4.0 8.0 70.0 5.5 13.0

12.0 1.2 3.2 10.0 4.0 8.0 80.0 5.5 13.0

1.2 3.2 12.0 4.0 8.0 7.0 17.0

20.0 1.2 3.2 4.0 8.0 20.0 7.0 17.0

25.0 1.2 3.2 20.0 4.0 8.0 25.0 7.0

4.0 1.3 4.0 25.0 4.0 8.0 30.0 7.0 17.0

4.5 1.3 4.0 30.0 4.0 8.0 40.0 7.0 17.0

5.0 1.3 4.0 40.0 4.0 8.0 50.0 7.0 17.0

1.3 4.0 50.0 4.0 8.0 7.0 17.0

8.0 1.3 4.0 5.0 4.0 10.0 70.0 7.0 17.0

10.0 1.3 4.0 4.0 10.0 80.0 7.0 17.0

12.0 1.3 4.0 8.0 4.0 10.0 100.0 7.0 17.0

1.3 4.0 10.0 4.0 10.0 10.0 19.0

20.0 1.3 4.0 12.0 4.0 10.0 20.0 10.0 19.0

25.0 1.3 4.0 4.0 10.0 30.0 10.0 19.0

4.0 2.0 5.5 20.0 4.0 10.0 40.0 10.0 19.0

5.0 2.0 5.5 22.0 4.0 10.0 50.0 10.0 19.0

2.0 5.5 25.0 4.0 10.0 10.0 19.0

8.0 2.0 5.5 30.0 4.0 10.0 70.0 10.0 19.0

10.0 2.0 5.5 40.0 4.0 10.0 80.0 10.0 19.0

12.0 2.0 5.5 45.0 4.0 10.0 90.0 10.0 19.0

2.0 5.5 50.0 4.0 10.0 100.0 10.0 19.0

20.0 2.0 5.5 4.0 10.0 10.0 24.0

25.0 2.0 5.5 4.0 10.0 20.0 10.0 24.0

30.0 2.0 5.5 70.0 4.0 10.0 30.0 10.0 24.0

2.8 7.0 80.0 4.0 10.0 40.0 10.0 24.0

8.0 2.8 7.0 8.0 5.5 13.0 50.0 10.0 24.0

10.0 2.8 7.0 10.0 5.5 13.0 10.0 24.0

12.0 2.8 7.0 5.5 13.0 80.0 10.0 24.0

2.8 7.0 20.0 5.5 13.0 100.0 10.0 24.0

18.0 2.8 7.0 25.0 5.5 13.0 50.0 11.5 27.0

20.0 2.8 7.0 30.0 5.5 13.0

TIGE FILETEE PA6.6 NATUREL

d L 
(mm)

d L 
(mm)

d L 
(mm)

M3 1000 M8 1000 1000

M4 1000 M10 1000 M18 1000

M5 1000 M12 1000 M20 1000

1000 M14 1000 M24 1000

PA6.6VISSERIE PLASTIQUE
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RONDELLE PA6.6 NATUREL

d D H d D H

M2 2.2 5.0 0.3 M14 15.0 30.0 3.0

M2.5 2.7 0.5 17.0 30.0 3.0

M3 3.2 7.0 0.5 M18 19.0 34.0 3.0

M3.5 3.7 8.0 0.5 M20 21.0 37.0 3.0

M4 4.3 9.0 0.8 M24 25.0 44.0 4.0

M5 5.3 10.0 1.0 M27 28.0 50.0 4.0

12.0 M30 31.0 4.0

M8 8.4 37.0 5.0

M10 10.5 20.0 2.0 M39 40.0 72.0

M12 13.0 24.0 2.5 - - - -

RONDELLE DIN 125 PP NATUREL
Proche des tolérances dimensionnelles de 
la norme

d D H Taille d D H

M4 4.3 9.0 0.8 M8 8.4

M5 5.3 10.0 1.0 M10 10.5 20.0 2.0

12.0 M12 13.0 24.0 2.5

ECROU HEXAGONAL PP NATUREL
Proche des tolérances dimensionnelles de 
NF E2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934

d H S d H S

M3 0.5 2.4 5.5 M10 1.5 8.0 17.0

M5 0.8 4.2 8.0 M12 1.75 10.8 18.0

1.0 5.0 10.0 2.0 14.8 24.0

M8 1.25 13.0 - - - -

ECROU HEXAGONAL PA6.6 NATUREL
Proche des tolérances dimensionnelles de 
NFE E 2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934

d H S d H S

M2 0.4 4.0 M10 1.5 8.0 17.0

M2.5 0.45 2.0 5.0 M12 1.75 10.8 18.0

M3 0.5 2.4 5.5 M14 2.0 12.8 21.0

M4 0.7 3.2 7.0 2.0 14.8 24.0

M5 0.8 4.2 8.0 M20 2.5 18.0 30.0

1.0 5.0 10.0 M24 3.0 21.5

M8 1.25 13.0 - - - -

RONDELLE LARGE DIN 9021 PA6.6  
NATUREL - Proche des tolérances  
dimensionnelles de la norme

d D H d D H

M3 3.0 9.0 0.8 M10 10.5 30.0 2.5

M4 4.3 12.0 1.0 M10 10.5 30.0 3.0

M5 5.3 15.0 1.2 M12 13.0 37.0 3.0

M5 5.3 15.0 1.5 M12 13.0 40.0 3.0

18.0 17.0 50.0 3.0

18.0 2.0 M20 22.0 4.0

M8 8.4 23.8 2.0 M24 72.0 5.0

M8 8.4 25.0 2.5 - - - -

VIS TETE HEXAGONALE PP 
NATUREL
Conforme aux tolérances 
dimensionnelles de ISO 4017, 
NF EN 24017 DIN 933

d L L1 S

10.0 2.0 5.5

2.0 5.5

20.0 2.0 5.5

10.0 2.8 7.0

2.8 7.0

20.0 2.8 7.0

12.0 3.5 8.0

3.5 8.0

20.0 3.5 8.0

25.0 3.5 8.0

30.0 3.5 8.0

4.0 10.0

20.0 4.0 10.0

25.0 4.0 10.0

40.0 4.0 10.0

20.0 5.3 13.0

30.0 5.3 13.0

40.0 5.3 13.0

5.3 13.0

20.0 17.0

17.0

40.0 7.5 19.0

7.5 19.0

VISSERIE PLASTIQUE PA6.6 - PP

Sur demande :



VIS TETE HEXAGONALE PVDF NATUREL
Conforme aux tolérances dimensionnelles de ISO 4017, NF EN 24017 DIN 933

d L L1 S d L L1 S

10.0 2.0 5.5 20.0 3.5 8.0

2.0 5.5 25.0 3.5 8.0

20.0 2.0 5.5 30.0 3.5 8.0

10.0 2.8 7.0 10.0 4.0 10.0

2.8 7.0 12.0 4.0 10.0

20.0 2.8 7.0 4.0 10.0

30.0 2.8 7.0 20.0 4.0 10.0

12.0 3.5 8.0 25.0 4.0 10.0

3.5 8.0 40.0 4.0 10.0

RONDELLE DIN 125 PVDF NATUREL
Proche des tolérances dimensionnelles de la norme

d D H d D H

M4 4.3 9.0 0.8 M10 10.5 20.0 2.0

M5 5.3 10.0 1.0 M12 13.0 24.0 2.5

12.0 17.0 30.0 3.0

M8 8.4 - - - -

ECROU HEXAGONAL PVDF NATUREL
Proche des tolérances dimensionnelles de NF E2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934

d H S d H S

M3 0.5 2.4 5.5 M10 1.5 8.0 17.0

M5 0.8 4.2 8.0 M12 1.75 10.8 18.0

1.0 5.0 10.0 2.0 14.8 24.0

M8 1.25 13.0 - - - -

VISSERIE PLASTIQUE PVDF
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VISSERIE INOX
VIS TETE HEXAGONALE INOX A2 FILETAGE TOTAL

Longueur
sous tête

(mm)

Filetage (pas métrique)

2 2.5 3 4 5 8 10 12 14 18 20 22 24 27 30 33

4

5

8

10

12

14

18

20

22

25

30

35

40

45

50

55

70

75

80

85

90

100

110

120

130

140

150

170

180

190

200

VISSERIE

Grisé - gamme disponible

INOX



VIS TETE HEXAGONALE INOX A2 FILETAGE PARTIEL

Longueur
sous tête

(mm)
5 8 10 12 14 18 20 22 24 27 30 33

25

30

35

40

45

50

55

70

75

80

85

90

100

110

120

130

140

150

170

180

190

200

210

220

230

240

250

270

280

290

300

VISSERIE INOX

Grisé - gamme disponible

Filetage (pas mètrique)
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VIS TETE FRAISÉE INOX A2 FILETAGE PARTIEL

Longueur
mm

Filetage

2 2.5 3 4 5 8 10 12

4

5

8

10

12

14

18

20

25

30

35

40

45

50

55

70

80

90

100

120

TIGE FILETEE INOX A2 EN 1 ML

Diamètre

2 2.5 3 4 5 7 8 10

12 14 18 20 22 24 27 30

33 39 42 45 48 52 -

ECROU HEXAGONAL INDESSERABLE 
INOX A2

Diamètre

2.5 3 4 5 8 10 12 14

18 20 22 24 27 30 33 -

ECROU HEXAGONAL INOX A23.5

Diamètre

2 2.5 3 3.5 4 5 7

8 10 12 14 18 20 22 24

27 30 33 39 42 45 48 52

RONDELLE MOYENNE INOX A2

Diamètre

2 2.5 3 4 5 7 8

10 12 14 18 20 22 24 27

30 33 39 - - - - -

Composition des kits boulonnerie

D 20 25 32 40 50 75 90 110 125 140 200 225 250 280 315

B 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12

VISSERIE INOX

Boulons zingués pour  
brides thermoplastique 

REF. BVB

Diamètres

20 90 250

25 110 280

32 125 315

40 140 355

50 400

200 500

75 225 -

Boulons INOX A2 pour collets 
brides thermoplastique.

REF. KIT INOX

Diamètres

75 225

20 90 250

25 110 280

32 125 315

40 140 -

50 -

Boulons inox A2 ou 
zingués pour vanne 
papillon FK

REF. BVFK

Diamètres

75 140 315*

90 -

110 225 -

KIT BOULONNERIE
KIT BOULONNERIE INSERTS

diamètre 315200 -
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Une solution complète livrée en kit à poser facilement par vos soins
Ateliers, Bâtiments, Cloisonnements, séparations, protections ...

PORTES A LANIERES : RAILS ET CROCHETS

Cristal
(standard) froides

Soudure

75 shore A 75 shore A

Transparent Transparent

- 25° - 45 ° - 25°

Questionnez-nous vous serez surpris du prix ...

Hauteur de porte .................................... mm

Largeur de porte .................................... mm

Lanière

épaisseur)

Autre

                            Pour lanière der largeur

Recouvrement 200 mm 35 % 75 %

300 mm 90 %

400 mm 55 % 77 % 100 %

Qualité Standard transparent Rouge

Anti -statique

Grand froid Autre

Un doute sur le choix de la lanière ? N’hésitez pas à nous contacter !

PORTES ET CLOISONS A LANNIERES

Lanières PVC souple

Bords arrondis évitant tout risque de coupure.
Autres formats ou épaisseurs sur demande.
Réalisation de vos portes à lanières sur demande

SYSTEME DE SUSPENSION INOX 
316 L

Longueur (mm) Largeur (mm)

980 -

- 200

- 300

- 400
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COMMUNICATION

ENTRETOISES INOX

MATIERES A GRAVER

MATIERES A GRAVER (au laser) : REF. SIGNALAZ

MATIERES A GRAVER SIGNALAZ CHOIX DES FORMATS ET DES EPAISSEURS

Référence EP
(mm)

Utilisation en Formats (mm) Rouleau

Intérieur

SIGNALAZ 
Modèle I

X X X X

1,4 X X X X

SIGNALAZ 
Modèle IE

0,8 X X X X X

1,3 X X X X X

SIGNALAZ 
Modèle IER

(avec adhésif)
0,125

X X X

X X X

CHOIX DES COULEURS

SIGNALAZ

GRAVURE
Intérieur

avec Adhésif

Blanc Noir X X X

Noir Blanc X X X

Rouge Blanc X X

Bleu Blanc X X

Bleu clair Blanc X

Noir X X X

Blanc X

Vert Blanc X X

Argent lisse Noir X

Noir X

Noir X X

Noir X X

X

X

Noir X

Noir X

Teck Noir X

Entretoise inox pour plaques ep 2 mm à 5 mm
décalage mur de 15 mm
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Formats disponibles standards (mm) : 

MATIERES A GRAVER (à la fraise) : REF. SIGNAGRAV

MATIERES A GRAVER

Gravure sur le dessus

SIGNAGRAV - DESSUS

GRAVURE 0.8 2.4 3.2

Blanc Noir X X X X

Noir Blanc X X X

Rouge Blanc X X X X

Bleu Blanc X X X X

Noir X X X X

Vert Blans X X X X

Blanc X

Marron Blanc X

Ivoire Noir X X

Rouge Noir X X

Blanc X X

Vert foncé Blanc

Bleu foncé Blanc X

Marron clair Blanc

Gris clair Noir X X

Noir X

Blanc Rouge X X

Bleu Bleu X

Noir X X X X

Vieil or Noir X X X

Argent Noir X X X X

Noir X

Rouge X

Gravure sur le dessous ( miroir )

0.8 2.4 3.2 4.8

Blanc X X X X X

Noir X X X X X

Rouge X X X X X

Bleu X X X X X

X X X X X

Vert X X X X X

Ivoire X X X X X

X X X X X

Vieil or X X X X X

Argent X X X X X

CHOIX DES COULEURS - EPAISSEURS
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OUTILLAGES

P Q V Z T O i Æ Ç c f f µ Æ È È c b É Ê T V+ 3 < 5 , D 4 < 2 , 5 1 / - 4 0 L < ,Ë < 4 0 1 9 , 5 8 : . 0 - 0 3 6 8 3 2 < - 4 , 5 3 < 8 1 / . 3 < 5 ,- / 6 - , F F 3 8 4 9 , 4 < 2 , - 5 1 / - 4 0 L < , -Ì , F Í : - 0 = 6 / 4 0 3 6 Í9 ,4 < 2 ,, 6 I I q 3 0 9 -, 6= 8 / I I , -q + ¿ o Î + Ì Ë + Ï Î5 8 3 F , - - 0 3 6 6 , 1¿ o Î + p D ¿ oI I ¿ K pq + À p Î + Ì Ë + Ï Î5 8 3 F , - - 0 3 6 6 , 1À p Î + p D À pI I Á p pq + Ã À Î + Ì Ë + Ï Î5 8 3 F , - - 0 3 6 6 , 1Ã À Î + p D Ã ÀI I J Á p p
\ ] S U Q R P R X T S P R S Z P Ð S Ñ T S P R S Z PÒ 2 / ? < 8 / = , 8 / 5 0 9 , , 4 / 0 - : 9 , - 4 < 2 , - >1 M / 1 0 = 6 , I , 6 4 - 5 : . 0 / 1 9 , ² . 3 < 4 , / < @2 0 - , / < 4 : - , 4 4 8 , I 5 : - 5 , 8 I , 4 4 / 6 4 < 6 ,, @ : . < 4 0 3 6 0 I 5 , . . / 2 1 , AÌ , F Í : - 0 = 6 / 4 0 3 6 Í9 , 4 < 2 ,¼ , 6 I I ½ q 3 0 9 -, 6= 8 / I I , -B ² Á B 1 : - 3 0 80 6 4 : 8 0 , < 8 ¸, @ 4 : 8 0 , < 8 p D ² Á ² p

Z X R Ó P \ T Ô Õ a ` Ö d i c d i i ` ´ µ e cq , 4 0 4 , 4 I / 6 0 / 2 1 , 0 9 : / 1 5 3 < 8 < 6 ,< 4 0 1 0 - / 4 0 3 6 F 8 : L < , 6 4 , Aq 3 < 8 : 2 / ? < 8 , 8 1 , - 4 < 2 , - , 4 5 1 / L < , - 9 ,4 3 < - 1 , - 5 1 / - 4 0 L < , - . 3 I I , 8 . 0 / 1 0 - : -B ? , . 1 / I , < 6 0 ? , 8 - , 1 1 , » × ×Ì , F Í : - 0 = 6 / 4 0 3 6 ÍZ X R Ó P \ T Ø m B Ù Ï Ì Ø Ï Ì Ì B q E Í Ø ² pÓ P \ T Ú R Ñ W U U Ô Õ a ` Ö d i c d iÒ 2 / ? < 8 , < 8 8 / 5 0 9 , / ? , . 1 / I ,0 6 4 , 8 . 7 / 6 = , / 2 1 , Aq 3 < 8 1 M : 2 / ? < 8 / = , 9 M / 8 N 4 , - 9 , - 4 < 2 , - , 45 1 / L < , - 9 , 4 3 < - 1 , - 5 1 / - 4 0 L < , -. 3 I I , 8 . 0 / 1 0 - : - AÌ , F Í : - 0 = 6 / 4 0 3 6 Í 0 / I9 , 4 < 2 ,¼ , 6 I I ½Û Ì B º E Ü Ø m B Ù Ï Ì Ø Ï ÌÌ B q E Í Ø ² pH B l Ø DÛ Ì B º E Ü H / I , 9 ,8 , . 7 / 6 = , D
Ý Þ ß à à á â Þ ã ä ß å æç è Þ ß å â é ê æë ì í î ë ï ð ì ñ ß ò ê Þ æ ê Þ ß ä ß å æó â ò á à ß ô à æõ ö ÷ ö ø ù ú ö û ì ü

V Q Z O S Ô T Z ^ S \ Z T Q ý \ T R Y Z S O ]+ 3 < 5 , D 4 < 2 , 4 : 1 , - . 3 5 0 L < , ; . 1 0 L < , 8 5 3 < 8 q Ø > q q > Ù q Ø > q m , 4 q Ù Í º / 0 6 - 0 L < , 5 3 < 8 1 , - 4 < 2 , -9 M : ? / . < / 4 0 3 6 0 6 - 3 6 3 8 0 - / 6 4 A H , . 3 < 5 , D 4 < 2 , 1 , 5 1 < - < 4 0 1 0 - : 5 3 < 8 4 < 2 , - 5 1 / - 4 0 L < , AA + 3 < 5 , 1 0 2 8 , > 5 8 : . 0 - , , 4 5 , 8 5 , 6 9 0 . < 1 / 0 8 , / ? , . 8 , 4 8 / 0 4 / < 4 3 I / 4 0 L < ,A l 3 1 , 4 4 , - 9 , . 3 < 5 , 4 8 , I 5 : , - > / ? , . / I 3 8 . , - 5 : . 0 / 1 , 5 3 < 8 9 0 ? , 8 - , -: 5 / 0 - - , < 8 - 9 , 5 / 8 3 0 -A Ì : = 1 / = , 8 / 5 0 9 , 5 / 8 . 1 0 L < , 4 ; = < 0 9 / = , 4 : 1 , - . 3 5 0 L < ,A Ò = / 1 , I , 6 4 5 8 : ? < 5 3 < 8 4 < 2 , - . < 0 ? 8 , 5 / 8 . 7 / 6 = , I , 6 4 9 , I 3 1 , 4 4 ,A B ? , . I 3 1 , 4 4 , 9 , 8 , . 7 / 6 = , 9 / 6 - 1 / 5 3 0 = 6 : , , 4 : 2 / ? < 8 , < 8 0 6 4 : = 8 :A Û 8 / 6 9 , 5 3 0 = 6 : , , 8 = 3 6 3 I 0 L < , , 6 I : 4 / 1 A8 : F : 8 , 6 . , Í : - 0 = 6 / 4 0 3 6 Í 0 / I 9 , 4 < 2 ,¼ , 6 I I ½ Ø 5 A l / @ A9 < 4 < 2 , q 3 0 9 -, 6 = 8 / I I , -+ Î p Á Ã Î / 0 1 1 , J Á D Á Ã Ã A p Ã J pl + Î p Á ² ² l 3 1 , 4 4 , - 9 , 8 , . 7 / 6 = ,- 3 < - . 3 L < , Ã > p J p+ Î J o À Î / 0 1 1 , o À p D J o À J ² > p J Á p pl + Î J o À D ² ² l 3 1 , 4 4 , - 9 , 8 , . 7 / 6 = ,- 3 < - . 3 L < , J ² > p o pl + Î J o À D o o l 3 1 , 4 4 , - 9 , 8 , . 7 / 6 = ,- 3 < - . 3 L < , ³ > Á J p+ Î J Á ³ Î / 0 1 1 , ² J J p D J Á ³ J Á > p J Ã Ã pl + Î J Á ³ D ² ² l 3 1 , 4 4 , - 9 , 8 , . 7 / 6 = ,- 3 < - . 3 L < , J Á > p o pl + Î J Á ³ D o o l 3 1 , 4 4 , - 9 , 8 , . 7 / 6 = ,- 3 < - . 3 L < , ³ > Á J p
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S \ U _ Ó P R O+ 1 : ; - / 6 = 1 , 8 : = 1 / = , / < 4 3 I / 4 0 L < , >- , 8 8 / = , 5 / 8 . 1 0 L < , 4 > - / 6 = 1 , 5 8 3 4 : = : , 5 / 8< 6 8 , ? N 4 , I , 6 4 > - , 8 8 / = , . , 6 4 8 / 1 Aq 8 3 4 n = , 1 , - - < 8 F / . , - 9 , - 4 < 2 , - >/ < . < 6 , 9 : F 3 8 I / 4 0 3 6 AE 6 9 0 - 5 , 6 - / 2 1 , 1 3 8 - 9 ,1 M , I I / 6 . 7 , I , 6 4 9 , 4 < 2 , 5 1 / - 4 0 L < , 9 ,= 8 / 6 9 , - 9 0 I , 6 - 0 3 6 -Í : - 0 = 6 / 4 0 3 6 Í 0 / I9 , 4 < 2 ,, 6 I I q 3 0 9 -, 6= 8 / I I , -+ 1 : ; - / 6 = 1 ,Ø B × þ Û Ì E q× / 6 = 1 , 9 , 8 , . 7 / 6 = , o p D J Á p J p p pD J J p

V ] S \ U \ X Ó ] SØ 6 / 1 1 0 / = , 9 M / 1 < I 0 6 0 < I 1 : = , 8B ? , . - / 6 = 1 , 6 ÿ 1 3 6 0 6 4 , 8 . 7 / 6 = , / 2 1 ,E 6 4 , 8 ? , 6 4 0 3 6 - - < 8 / 8 I / 4 < 8 , - . 7 8 3 I : , - - / 6 -9 3 I I / = , 5 3 < 8 1 , - - < 8 F / . , - 5 0 1 3 4 , - AÌ , F Í : - 0 = 6 / 4 0 3 6 Í 0 / I9 , 4 < 2 ,, 6 I I q 3 0 9 -, 6= 8 / I I , -+ × ² + 1 : / - / 6 = 1 , ³ �H 3 6 = A ² p p I I K p I I o ³ p× + × o × / 6 = 1 , 9 ,8 , . 7 / 6 = , D o p+ × ³ + 1 : / - / 6 = 1 , ² �H 3 6 = A ² p p I I o o p I I o K p× + × ³ × / 6 = 1 , 9 ,8 , . 7 / 6 = , D ² p\ O O \ P S R ] \ V W \ X Ú P S R X S P´ Æ d i � d a c ´ b ` f � µ � d c+ 7 / 6 F 8 , 0 6 , @ 4 : 8 0 , < 8 9 , J À � - < 8 4 < 2 , -5 1 / - 4 0 L < , � < - L < M ; � J Á p I I AÏ 4 0 1 0 - / 2 1 , - < 8 4 < 2 , - 9 , 9 0 / I n 4 8 , -9 0 F F : 8 , 6 4 - - / 6 - / < 4 8 , / . . , - - 3 0 8 ,Ò 5 / 0 - - , < 8 9 , 5 / 8 3 0 I / @ 0 I / 1 , q Â J p+ 3 < 4 , / < 9 , 8 , . 7 / 6 = , 0 6 4 , 8 . 7 / 6 = , / 2 1 , AÌ , F Í : - 0 = 6 / 4 0 3 6 Í 0 / I9 , 4 < 2 ,, 6 I I q 3 0 9 -, 6 =B + J B 5 5 / 8 , 0 1 ;. 7 / 6 F 8 , 0 6 , 84 / 0 1 1 , J J Á D J J p Ã o pB + o B 5 5 / 8 , 0 1 ;. 7 / 6 F 8 , 0 6 , 84 / 0 1 1 , J ² o D J Á p ³ p pB + + + 3 < 4 , / < 9 ,8 , . 7 / 6 = , ² p

U V R S V ] Q V W Sq 8 : - , 6 4 / 4 0 3 6 , 6 2 3 � 4 , 0 6 9 0 ? 0 9 < , 1 1 , 3 <. 3 F F 8 , 4 - < 8 9 , I / 6 9 ,Î 3 < 4 9 0 / I n 4 8 , - < 8 9 , I / 6 9 , A
\ O O \ P S R ] \ T P Q X V Q X X S P S TV W \ X Ú P S R X S P´ Æ d i � d a c ´ b ` f � µ � d cB 5 5 / 8 , 0 1 9 , 2 / - , 5 , 8 I , 4 1 M / 9 / 5 4 / 4 0 3 69 , - F 3 8 I , - 9 , - , 8 8 / = , Í 0 / I A ² o ;J p p I I ¼ Ì Ë + Ï Î J J p ½ > Í 0 / I A J J p ;J ¿ p ¼ Ì Ë + Ï Î J Á p ½ > Í 0 / I A J ³ p ; o À p¼ Ì Ë + Ï Î o À p ½ - / 6 - : 2 / ? < 8 , < 8 0 6 4 , 8 6 , >/ ? , . 5 3 8 4 , . 3 < 4 , / < - 4 / 6 9 / 8 9 , 4 3 < 4 0 1 9 ,. 3 < 5 , A

Ê É
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Û 8 / 6 9 , 2 3 � 4 , 9 M / . . , - - 3 0 8 , - Am 3 2 0 6 , 5 8 / 4 0 L < , 5 3 < 8 1 , - . G 2 1 , - A+ 7 3 0 @ , 6 4 8 , o p 1 / 6 = < , - 9 0 F F : 8 , 6 4 , - Aq 8 3 4 , . 4 0 3 6 . / 4 : = 3 8 0 , E E Aq 1 / = , 9 , 4 , I 5 : 8 / 4 < 8 , 9 , F 3 6 . 4 0 3 6 6 , I , 6 4 C� o p � + ¸ � À p � +× / 0 - 0 , / < 4 3 I / 4 0 L < , 5 / 8 . 3 9 , ; 2 / 8 8 , - , 4 - / 0 - 0 ,I / 6 < , 1 1 , A+ / 0 - - , 9 , 4 8 / 6 - 5 3 8 4 , 6 / 1 < I 0 6 0 < I A
Ë < 4 0 1 1 / = , - , 4 I / . 7 0 6 , - ; - 3 < 9 , 8 9 0 - 5 3 6 0 2 1 , - ; 1 / ? , 6 4 , , 4 , 6 1 3 . / 4 0 3 6 > I / . 7 0 6 , -: 1 , . 4 8 3 - 3 < 9 / 2 1 , - , 4 I / . 7 0 6 , - ; 5 3 1 ÿ F < - , 8 2 3 < 4 ; 2 3 < 4 � < - L < M / < 9 0 / I n 4 8 , Á ² p I I A
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Epaisseur de 
paroi

 (mm)

Egalisation  
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Hauteur minimale du 

de chauffage 
(valeur mini)  (mm)

Chauffage 

Durée du  
chauffage

(s)

soudage

(s)

Soudage

Durée de montée 
en pression

Durée de  
refroidissement 

sous pression de 
soudage

(min)

2 - 3.9

7 - 11.4
12.2 - 18.2
20.1 - 25.5
28.3 - 32.3
34.7 - 40.2

41 - 50

0.5
0.5
1
1

1.5
1.5
2

2.5

115 - 180
180 - 290
290 - 330
330 - 440
440 - 490
490 - 550

4
5

8
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14
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10 - 15

21 - 25

12 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
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en pression 

(s)

Durée de  
refroidissement 

sous pression de 
soudage

(min)

1.9 - 3.5
3.5 - 5.5
5.5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

0.5
0.5

0.5 - 1
1 - 1.3

1.3 - 1.7
1.7 - 2

59 - 75
75 - 95
95 - 140
140 - 190
190 - 240
240 - 290

3
3
4
4
5
5

3 - 4
4 - 5
5 - 7
7 - 9
9 - 11
11 - 13

8.5 - 14
14 - 19
19 - 25
25 - 32
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SOUDURE PAR ELEMENT CHAUFFANT DE TYPE
BOUT-A-BOUT POUR LE PEHD, PP, PVDF

1 2 3 4 5

Epaisseur de 
paroi 

(mm)

Egalisation  
Hauteur minimale du  

l’égalisation (minima) 
(égalisation sous 0.15 

Chauffage Durée 
du chauffage = 

paroi (chauffage 

(s)

soudage

(s)

Soudage

Durée de montée 
en pression

(s)

Durée de  
refroidissement 

sous pression de 
soudage

(min)

4.5 - 7
7 - 1

12 - 19

37 - 50
50 - 70

0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

45
45 - 70
70 - 120
120 - 190

370 - 500
500 - 700

5

8 - 10
10 - 12

20 - 25

5

8 - 11
11 - 14
14 - 19
19 - 25
25 - 35

24 - 32
32 - 45

Tableau 1 : PEHD

Tableau 2 : PP

Tableau 3 : PVDF



SOUDURE PAR ELEMENT CHAUFFANT DE TYPE
EMBOITURE POUR LE PP ET LE PVDF

1 2 3 4 5

Diam Epais 
minimale 

Chauffage
d’escamotage

Refroidis-
sement

(mm) (mm) (s) (s) (min)

20
25

2
2.5
2.7

5
5
7

4 2

32
40
50

3
3.7

8
12
18

4

75
90

4.3
5.1

24
30
40

8

110 50 10 8

1 2 3 4 5

Diam Epais
minimale 

Chauffage
d’escamotage

Refroidis-
sement

(mm) (mm) (s) (s) (min)

20
25

1.5
1.9
1.9

4

8
4 2

32
40
50

2.4
2.4
3

10
12
18

4 4

75
90

3
3
3

20
22
25

110 3 30 8

(temps nécessaires).

SOUDAGE A LA MACHINE  
Note : 

TEMPS DE REFROIDISSEMENT DES RACCORDS  
ELECTROSOUDABLES PEHD

Diamètres en mm Temps de refroidissement en minutes pour les manchons et 
pièces de forme

temps de refroidissement en minutes 
pour les selles

pour pouvoir  pour éprouver pour éprouver à + pour éprouver le pour le perçage

20 - 32 5 8 10 - -

7 15 25 15 20

75 - 110 10 30 40 20 30

125 15 35 45 20 30

140 15 35 75 30 45

20 75 30 45

180 - 225 20 75 50

250 - 355 30 75 100 50

400 - 500 40 95 120 50
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RESISTANCE CHIMIQUE DES JONCTIONS

JONCTION PAR COLLAGE
 
 

technique.

 
considérée comme appartenant à ASSEZ RESISTANT.

 

JONCTION PAR FILETAGE

SOUDURE PAR EMBOITEMENT OU POLYFUSION
 

 

Solution Concentration %

Acide sulfurique

Acide chlorhydrique

Acide nitrique

toutes
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SIGLES DE RECYCLAGE DES PLASTIQUES

PET (Polyéthylène téréphtalate)

PVC (Polychlorure de vinyle)

PP (Polypropylène)

PS (Polystyrène)

PEHD (Polyéthylène haute densité)
HDPE (high density polyethylene)

LDPE (low density polyethylene)

AUTRES (other)
En général PC (polycarbonate)



Matières Propriétés

DIN
Nom complet Type  

d’appellation 
 commerciale

Densité Température 
d’utilisation

T° 

en 
courte 
durée

de dilatation
Conducti-

ther-
mique 
à 23°

Dureté 
à la 

3) mini 
(C°) (C°)

(C°) 10
mm2)

PVC Polychlorure de 
vinyle

1.48 0 +70 80 0.08 130

PEHD Polyéthylène haute 
densité

ERTALENE HD 
CESTILENE HD 
CESTIDUR

0.98 -40 +80 +90 200 0.2 0.38 43

PP Polypropylène ERTALENE PP 
CESTILENE PP

0.95 0 +80 +100 150 0.15 0.22 70

PVDF
vinylidène  

1.78 -30 +120 +140 120 0.12 0.14 120

PMMA Polyméthacrylate de 
méthylène

ALTUGLASS 
PLEXIGLASS 
PERSPEX

1.19 -20 +70 +80 70 0.07 0.18 -

PC LEXAN 1.20 -40 +130 +140 0.21 110

PVC  
transparent

Polychlorure de 
vinyle transparent

PVC GLASS 1.37 0 +70 80 0.08 140

PETG Polyéthylène  
téréphtalate glycol

 
VERALITE

1.27 -40 +70 70 0.07 - 97

PTFE Poltétra  2.18 -200 +300 - - 0.23 25

1.15 -40 +100 80 0.08 0.25

Polyacétal ERTACETAL 
DELRIN

1.41 -30 +100 +140 120 0.12 0.31 150

Polyéthylène  
téréphtalate

ERTALYTE 1.38 -20 +100 80 0.08 0.29 140

INFORMATIONS GENERALES DES PRINCIPAUX PLASTIQUES

Série en  
pouces

DN
(plastique)

Série en 
pouces

DN
(plastique)

10 8’’ 200

15 20 10’’ 250

20 25 12’’ 300 315

1’’ 25 32 14’’ 350 355

32 40 400 400

40 50 18’’ 450

2’’ 50 20’’ 500

75 24’’

3’’ 80 90 28’’ 700 710

4’’ 100 32’’ 800 800

125 - 900 900

150 - 40’’ 1000 1000

(7’’) (175) - 48’’ 1200 1200

*Bride DN 500 / ** Bride DN 600
API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90 159



API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90

CANALISATIONS INDUSTRIELLESGénéralités

 

-
tion intégré constituent une solution intéressante.

Portées

transporté, de la température de service et de la disposition de la canalisation.
Il est inutile de choisir des portées trop petites car elles accroissent les coût de la pose. Dans certains cas, il est peut être plus 

3 (d=1) et à une petite canali-

+ 30%
3 (d=1,25) - 10%
3 (d=1,5) - 15%

3 (d=1,75) - 20%

TABLEAUX DES PORTEES ENTRE SUPPORTS :

diam Portées en cm, avec les températures suivantes

(mm) 20°C 30°C 40°C 50°C

80 70 50 support continu

20 90 80 support continu

25 95 85 55 40

32 105 90 70 45

40 120 110 90 70 55

50 140 130 110 80

150 140 120 95 70

75 155 135 110 80

90 180 170 150 125 95

110 200 190 170 145 115

140 225 215 195 170 140

240 230 210 185 155

200 270 240 215 185

225 270 240 215 185

250 290 280 235 205

280 310 300 280 255 225

315 325 315 295 270 235

355 345 335 315 285 250

400 370 340 310 275

Pour les tubes en PVC, PN 10 et PN 16
diam Portées en cm, avec les températures suivantes

(mm) 20°C 30°C 40°C 50°C

70 55

20 75 70

25 80 75 75 70

32 90 90 85 80 75

40 100 100 95 90 85

50 115 110 105 100 95

130 125 120 115 105

75 140 135 130 125 115

90 155 150 145 135 130

110 170 150 140

125 185 175 170 150

140 195 185 180 170

205 200 190 180 170

200 230 225 215 205 190

225 245 235 225 215 205

250 250 240 230 215

280 275 255 240 225

315 290 280 270 255 240

355 310 300 285 270 255

400 330 315 305 290 270

Pour les tubes en PE-HD, PN 10
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TABLEAUX DES PORTEES ENTRE SUPPORTS :

diam Portées en cm, avec les températures suivantes

mm 20°C 30°C 40°C 50°C 70°C 80°C

75 70 70 55

20 80 75 70 70

25 85 85 85 80 75 75 70

32 100 95 95 90 85 80 75

40 110 110 105 100 95 90 85

50 125 120 115 110 105 100 90

140 135 130 125 120 115 105

75 155 150 145 135 130 125 115

90 155 150 145 135 125

110 185 180 175 150 140

125 200 190 185 180 170 150

140 210 205 195 190 180 170 155

225 225 210 200 190 180

200 250 250 235 225 215 205 185

225 250 240 230 215 200

250 280 275 255 240 225 210

280 295 290 280 255 240 220

315 315 305 295 285 270 255 235

355 335 325 315 300 290 270 250

400 355 345 335 320 305 290

Pour les tubes en PP, PN 10

diam Portées en cm, avec les températures suivantes

mm 20°C 50°C 70°C

75 70 70

20 80 75 70

25 85 85 85

32 100 95 95

40 110 110 105

50 125 120 115

140 135 130

75 155 150 145

90 155

110 185 180 175

125 200 190 185

140 210 205 195

225 225 210

200 250 250 235

225 250

250 280 275

280 295 290 280

315 315 305 295

Pour les tubes en ABS, PN10

diam Portées en cm, avec les températures suivantes

mm 20°C 40°C 60°C 80°C 100°C 120°C

85 80 75 70

20 95 90 80 75 70

25 100 95 90 85 80 75

32 110 100 95 90 85 80

40 125 115 110 100 95 90

50 140 130 120 115 110 100

150 140 130 120 115 105

75 155 140 130 125 115

90 180 155 145 135 125

110 200 185 175 155 140

Tableau 4 :  pour les tubes en PVDF, PN 16

diam Portées en cm, avec les  
températures suivantes

mm 20°C 40°C 80°C 90°C

0.75 0.7 0.5

20 0.85 0.8 0.7 0.55

25 0.9 0.85 0.75 0.7

32 1 0.95 0.85 0.75

40 1.1 1.05 0.95 0.8 0.75

50 1.25 1.15 1.05 0.9 0.8

1.4 1.3 1.2 1.10 1

75 1.55 1.45 1.3 1.15 1.05

90 1.75 1.35 1.15 1.05

110 1.85 1.75 1.35 1.1

2 1.9 1.75 1.40 1.2

Pour les tubes en PVC-C,  
PN 10 et PN 16

diam Portées en cm, avec les 
températures suivantes

mm 20°C 30°C 40°C

1.1 1 0.9 0.8

20 1.2 1.08 0.97 0.87

25 1.4 1.13 1.01

32 1.5 1.35 1.21

40 1.7 1.53 1.37 1.23

50 1.9 1.7 1.53 1.37

2.1 1.89 1.7 1.53

75 2.3 2.07

90 2.5 2.25 2.02 1.81

110 2.8 2.52 2.03

Pour les tubes en Air-Line Xta, PN 12.5
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CORRESPONDANCES CLASSE FEU FUMÉE
Produits de construction autres que revêtement de sol

EQUIVALENCES entre les PN et les SDR

Essais Classes selon NF EN 13 501-1 Exigences

1182) A1

1182)

SBI (NF EN 13823)
A2

s1 d0 M0

s1 d1

M1

s2 d0

s3 d1

SBI (NF EN 13823)

11925-2)
B

s1   

s2 d0

s3 d1

SBI (NF EN 13823)

11925-2)
C

s1   
M2s2 d0

s3 d1

SBI (NF EN 13823)

11925-2)
D

s1 d0 M3

s2 d1 M4 
(non gouttant)s3  - 

11925-2)
E sauf Ed2 - - M4

... F - -
Commentaires

SDR 41 33 17 11

PN pour du PPH 3.1 3.9 5 - 7.5 12.5

PN pour du PE-80 2.5 3.2 4 - 10

PN pour du PE-100 4 5 10 -

CODES COULEUR REPERAGE

devra choisir que des peintures n’affectant pas la résistance matériau.

Repérage de tuyauteries
ou d’environnement particulier.

Désignation Couleur de fond

Acétylène -

Acide chlorhydrique violet -

Air -

Air comprimé

-

Condensat vert foncé

Eau vert foncé -

Eau adoucie vert foncé rose

Eau chaude vert foncé orange

Eau distillée vert foncé rose



API PLASTIQUES - 1, rue de Valnois - 02220 BRENELLE - Tél. 03 23 74 35 90

POSE DES CONDUITES EN AERIEN

dédiée sur le parcours.

-

Matériau PE 100 PPh PVDF PVC-U PVC-C ABS Laiton Acier

0,18 0,12 0,08 0,10 0,10 0,019 0,012

VARIATIONS THERMIQUES

pour le PE100 par rapport à l’acier) mais  du fait du 
module d’élasticité réduit) .

-

(mm)
Epaisseur (mm) Effort (kN)

Acier DN 150 série 2 159 4,5 3 140,9

PE100 d 180 SDR 11 180 4,5 45,5

Ces variations sont à prendre en compte pour les canalisations non enterrées et pour le raccordement à des conduites non 

Matériau PE 100 PPh PVDF PVC-U PVC-C ABS

30 21,7 33,5 35 27,7

LyreLyre



Si l’unité est exprimée en : Pour la transformer en : Il faut multiplier par :

PRESSION

1000

atmosphère normale (atm) 0,987

100

1

pascal ( Pa) 100 000

mètre d’eau à 4°C (m eau) 10,2

millimètre d’eau à 4°C (mm eau) 10 200

1,02

millimètre de mercure à 0°C (mm mercure) 750

PSI 14,5

Pascal (Pa)
ou

déca pascal ( da Pa) 10

0,00001

0,01

atmosphère normale (atm) 0,00000987

1000

10

mètre d’eau à 4°C (m eau) 0,000102

millimètre d’eau à 4°C (mm eau) 0,102

0,0000102

millimètre de mercure à 0°C (mm mercure) 0,0075

PSI 0,000145

atmosphere normale

1,013

1013

pascal ( Pa) 101 300

mètre d’eau à 4°C (m eau) 10,33

millimètre d’eau à 4°C (mm eau) 10 330

1,033

101,3

1,013

millimètre de mercure à 0°C (mm mercure)

PSI 14,70

0,01

0,01

10

atmosphère normale (atm) 0,00987

pascal ( Pa) 0,001

mètre d’eau à 4°C (m eau) 0,102

millimètre d’eau à 4°C (mm eau) 102

0,0102

millimètre de mercure à 0°C (mm mercure) 7,50
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CONVERSIONS DES UNITES
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Si l’unité est exprimée en : Pour la transformer en : Il faut multiplier par :

PRESSION millimètre d’eau 
à 4°C 

(mm eau)

0,0000981

0,0981

atmosphère normale (atm)

0,00981

0,0000981

pascal (Pa) 9,81

0,0001

millimètre de mercure à 0°C (mm mercure)

PSI 0,001422

kilogramme-force 
par cm² 

0,981

981

atmosphère normale (atm)

98,1

0,981

pascal ( Pa) 98 100

mètre d’eau à 4°C (m eau) 10

millimètre d’eau à 4°C (mm eau) 10 000

PSI 14,22

millimètre de mercure
 à 0°C 

(mm mercure)

0,00133

1,33

atmosphère normale (atm) 0,00132

0,133

0,00133

pascal ( Pa) 133,3

mètre d’eau à 4°C (m eau)

millimètre d’eau à 4°C (mm eau)

psi 0,01933

0,001

atmosphère normale (atm) 0,000987

0,1

0,001

pascal ( Pa) 100

mètre d’eau à 4°C (m eau) 0,0102

millimètre d’eau à 4°C (mm eau) 10,2

0,00102

millimètre de mercure à 0°C (mm mercure) 0,75

pascal (Pa)

psi

pascal ( Pa)

millimètre d’eau à 4°C (mm eau) 703

0,0703

millimètre de mercure à 0°C (mm mercure) 51,7

atmosphère normale (atm)



NUANCIER
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ral 5008 ral 5009 ral 5010 ral 5011 ral 5012 ral 5013 ral 5014 ral 5015

ral 5017 ral 5018 ral 5010 ral 5019 ral 5020 ral 5021 ral 5022 ral 5023
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ral 7000 ral 7001 ral 7001 ral 7002 ral 7003 ral 7004 ral 7005

ral 7008 ral 7009 ral 7010 ral 7011 ral 7012 ral 7013 ral 7014 ral 7015

ral 7021 ral 7022 ral 7023 ral 7024 ral 7030 ral 7031 ral 7032

ral 7033 ral 7034 ral 7035 ral 7037 ral 7038 ral 7039 ral 7040

ral 7042 ral 7043 ral 7044 ral 8000 ral 8001 ral 8002 ral 8003 ral 8004

ral 8007 ral 8008 ral 8011 ral 8012 ral 8014 ral 8015 ral 8017

ral 8019 ral 8022 ral 8023 ral 8024 ral 8025 ral 8029 ral 9001 ral 9002

ral 9003 ral 9004 ral 9005 ral 9010 ral 9011 ral 9015 ral 9017 ral 9018
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REALISATIONS SUR MESURE
CUVES / BACS

CAPOTS / CARTERS

PORTES A LANIERES

REALISATIONS SUR MESURE
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REALISATIONS SUR MESURE

CAILLEBOTIS POLYESTER

AUGES / GOULOTTES

PROTOTYPES / PIECES SUR PLAN
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REALISATIONS SUR MESURE

VENTILATION / TRANSFORMATIONS

FRETTAGES / SVR

USINAGES

TUYAUTERIES / DIVERS
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FORMATS A MESURE ET
DECOUPES NUMERIQUES

DECOUPES DE LETTRES
ET DE FORMES

GRAVURE / REPERAGE

REALISATIONS SUR MESURE



 
ci-dessous du présent document qui comprennent notamment une clause de réserve de propriété.

1 - OPPOSABILITE  DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente font intégralement partie de nos stipulations contractuelles. Elles sont donc 

conditions générales d’achats dans la mesure où elles contredisent ces conditions générales de vente. Toutes conditions 

de la Société API.

2 - COMMANDES

3 - PRIX

4 - LIVRAISONS
 
 
 

communiqués qu’a titre indicatif. Les retards éventuels ne pourront, en aucun cas, donner lieu à un refus de réception ou à une  
 

automatiquement envoyées en port dû. Les marchandises, même lorsqu’elles sont livrées en franco, s’entendent pour la 

donner lieu à aucune indemnité, ni réduction, même lorsque la Société API effectue le franco.

 

des livraisons, soit la résolution de la commande sans dommage et intérêts. 

5 - RECLAMATIONS
 

avant l’acceptation de la livraison.

6 - PAIEMENTS

soit l’échéance du terme pour les autres commandes. Le vendeur pourra faire usage de cette clause à tout moment aussi 
-

temps que n’aura disparue la cessation de paiement de l’acheteur.

7 - RESERVE DE PROPRIETE

8 - PENALITES DE RETARD

9 - DROIT APPLICABLE ET COMPETENCE
Le contrat est régi par le droit français.

de défendeurs.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES

CONDITIONS GENERALES DE VENTES






